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Central FlexCenco 2

ENTRADA NO APLICATIVO

Ao executar o programa FlexCenco.exe, é mostratilaade apresentacdo, com o
periodo da licenca de demonstracdo no canto sugkreto (quando aplicavel) e em
seguida a tela de “login”, na qual o operador digéu cédigo de usuario e sua senha.

FlexCenco
Versdo 2 XX

Figura 1

Botdes:
Iniciar: inicia a sessdo da Central FlexCenco, para o iosud@rretamente

cadastrado.
Cancelar:  encerra o programa da Central FlexCenco.
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—FlexCenco 2.X. X
Codigo Usuario %’)
Iriciar
Senha ®
Cancelar
Figura 2

TELA PRINCIPAL

Apo6s o “login”, aparece a tela principal com o menincipal.
O nome do operador “logado” aparece no lado esquimdodapé da tela.

=10l x|

Geral Programagdo  Visualizagdo Relatorios Comandos Manutencdo SAP  Opglies  Janelas  Ajuda

| Operador: José Silva v

Figura 3

De maneira a permitir acesso rapido aos sub-meaosdefinidos os seguintes botdes,
0S quais sdo atalhos para os sub-menus. A func@adie um ficard claro conforme
forem sendo definidos os menus e sub-menus:

3 €] 9ol 1 P

Figura 4

1]
[LT1T]
L‘E\..._.-
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Da esquerda para a direita:

Encerrar Sesséo;

Configurar grupo fisico;
Configurar Controlador;
Configurar sub area;

Programar Parametros Basicos;
Programar Planos;

Comandos bésicos CT;
Comandos bésicos SA;
Programar Tabela Horaria Semanal da Central;
Visualizar Ocorréncias;
Visualizar Mapa;

Ponto de Deteccéo;

Histograma do Fluxo Diéario;
Visualizagéo do Ciclo em Curso.

MENUS

1. GERAL
Os sub-menus do menu Geral séo Operadores, Caffigue "Logoff"

f FlexCenco 2.X.X - | I:Ilil
Geral Programacdo  Misualizacdo  Relatdrios  Comandos  Manukencdo  SAP Opodes  Janelas  Ajuda

Erupos

Pessoal

Configuracdo  k

Logaff

1.1.  Operadores

Os sub-menus do menu Operadores sado Grupos e Pessoa

1.1.1. Grupos

Permite a criagdo de grupos de usuérios paraizagfib da Central, assim como definir
os privilégios dos operadores de cada grupo, quanazesso de menus e sub-menus.
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Campos:

Cadigo: campo numérico de até 4 digitos usado para ideatib codigo do
grupo,
Nome: indica 0 nome do grupo (alfanumérico até 20 cares}e

Ao lado de cada grupo, existe um botdo Privilégiqual permite, para cada grupo,
definir os botbes, menus e sub-menus permitidas yidizacao.

Botoes:
Aplicar: consolida novos dados;
Incluir: insere novo codigo e nome;
Excluir: remove grupo;
Cancelar:  cancela ultima operacéo;
Fechar: retorna ao menu principal.
x|
Codigo | Nome | Privilégio

N

1 M anutengio

Aplicar

-

Inlir

>

Excluir

%,

Cancelar

~

Eechar

Figura 5

Ao se ativar o botdo Privilégio de cada grupo, epaml tela a seguir, onde se habilita
ou ndo os membros de cada grupo para acesso ds,batenus e sub-menus do

sistema. A tela a seguir € auto-explicativa, seqde N1,N2,..sdo os niveis de sub-
menus.
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.;* Privilégios grupo "Manutencao’

Pemite | M1 | M2[ M3 [ M4 ] H5]

Geral
Operadores
Grupos
Peszzoal
Configuracao
Periféricos
Grupos Fisicos
Controladores
E stagides
Siztemas
Pontos de Deteccao
Sub area
Logoff
Programacao
Planos
Parametroz Baszicos
Mapa
Horario de Entrada de Planos
Central
Tabela Horaria Semanal
Tabela Horana Ezpecial
Tabela Horana da SAP
Local
Tabela Horaria Local
Tabela Horana Especial

I s ) s s ) ) s

<

Aplicar

@

]

ancelar

iy

Habilita Tudo

=)

Dezabilita Tudao

Fechar

Figura 6

Exemplo: O grupo Manutencgéo, tem acesso permiticmlas as op¢des disponiveis. O
grupo Visualizacdo s6 tem acesso a funcbes deliziag@o de ocorréncias, mapas e
dados, ndo sendo permitido nenhuma tarefa de ¢entro

1.1.2. Pessoal

O Sub-menu Pessoal permite verificar os usuaresitns em um dado grupo, inserir

Novos usuarios e remover ja cadastrados:
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zl
Cadigo | Maome | Grupo
1234 Jozé Silva M anutengdo +
Ireluir
E scluir
Alterar
Eechar
Figura 7

Ao se clicar no botao Inserir, aparece a tela tiggo de Pessoal’, onde se podem
cadastrar novos USuarios:

Cadigo: codigo do usuéario (até 4 digitos numericos);
Nome: nome do usuario (até 30 caracteres);
Grupo: caixa combo "drop-down" com 0s grupos de usualgsodiveis;
Senha: senha de 8 caracteres;
Confirma:  confirmacado da senha (8 caracteres).
x|
Eu:'u:lign:-l E
Nu:umel Salvar
Grupu:-l j
Senhal ®
Canfirma | Lancelar
Figura 8
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1.2.  Configuracéao

O menu configuracdo se divide nos sub-menus Pedfe Sistema.

1.2.1. Entidade
*** Em desenvolvimento ***

1.2.2. Periféricos

O menu configuragdo possui o sub-menu Periféricogual se divide em Grupos
Fisicos, Controladores e Estacdes Amostragem.ristel tem como funcao realizar a
conexdao logicalfisica entre os periféricos de camapa central, identificando cada
periférico alocado para a Central.

=01 x|

Geral Programagdo  Yisualizagdo Relatorios Comandos Manatengdo  SAP Opgdes  Janelas  Ajuda

Bl il ) &

Grupu:us Fisicos
Sistemas  # Controladores
Estacdes de Amoskragem

Operadores  * | | =l i

u"l
- /f

Configuracdo  » el

Figura 9

1.2.2.1. Grupos Fisicos

Este sub-menu permite associar cada porta de coagda serial (COM) com um
grupo de periféricos (grupo fisico) interligados emaltidrop. O endereco refere-se ao
endereco IP da maquina que se esta usando a ¢etedaal (ex.: a propria maquina do
aplicativo: 127.0.0.1). No mesmo grupo fisico, mépermitido cadastrar estacdes de
amostragem juntamente com controladores. Os griipm®s para controladores e
estacdes sdo mutuamente exclusivos.

Botdes:

Incluir: permite criar nova conexao;

Alterar: permite alterar parametros da conexao;
Excluir: remove conexao existente;

Atualizar:  atualiza tela;

Fechar: retorna ao menu principal.
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x|
— Grupos Fizicos
GrupoPF Endereco IP Porta COM | & """""" + """"""
02 127.0.0.1 COM2
03 127.0.0.1 COM3
Aterar
E xcluair
Atualizar
- Eechar
Figura 10
Botdo Incluir:
Endereco: endereco TCP/IP da maquina que possui as portas lig@dhs aos
periféricos;
Grupo: numero do grupo de periféricos associado a COM;

Porta COM: porta serial com que serve ao grupo;
Periféricos: define se o grupo é de Controladores ou de EstagbAsostragem.

zl

[ Gupo [4 | +
- Inluair

— Informagdes
Enderego P [127.0.0.1 ®

Porta COR | COR1

LCancelar

— Perifénicos

{* Controladores

" Estacdo de Amostragem

Figura 11

Botéo Alterar:

Permite alterar os parametros de configuragdo dpdsfFisico, Inicializar e/ou Parar os

servicos de comunicacao (ServicoFlex.exe para gilep®T e ServicoEA para grupo de
Manual FlexCenco 2 — pag. 12



EA). Para essa opcao, e’ necessario que o aplicatmd-lex.exe tenha sido executado
na maquina identificada pelo endereco IP.

2 Editar Grupos Fisicos x|

| Grupo I m | E#
Alterar

Informagdes
Enderego [P [127.0.0.1 ®
Porta COM | COR1 LCancelar

L

Iniciar Servigo

&

Farar Servigo

Figura 12

1.2.2.2. Controladores

Neste sub-menu é possivel definir cada controlgderesta ligado na Central.

Descricdo: referéncia do controlador (30 caracteres);

Grupo: grupo fisico a que pertence o controlador (combog'@lown" com os
grupos disponiveis);

Id: numero do controlador no grupo fisico (nUmero detrmdador na rede).
E programado localmente em cada controlador ((&);a 9

TipoCT: tipo de controlador: Flexcon Ill, Flexcon IllI-A, é&icon I1-188 e
Flexcon IV (combo drop-down com os tipos citados);

Anel: controlador virtual existente no controlador fisia@lido apenas nos

controladores Flexcon 11I-188 e Flexcon IV (1 aia). Nos demais
controladores, este valor é fixo em 1;

Estado: ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA,;

Modo: THC (Tabela Horaria Central), THL (Tabela Horéarimchl), SAP,
DESATIVO (OFF LINE).

O controlador esta no estado ATIVO quando o messtio@municando com a central.
No estado DESATIVO o controlador opera isolado eéatmal, somente recebendo
relogio de sincronismo. Neste caso, seu modo deg@pe também é DESATIVO (OFF
LINE). Caso o controlador esteja no estado atimocentral perca a comunicagdo com o
mesmo, seu estado ira para FALHA.

Quando em estado ATIVO, podem ser selecionadosgusraes modos de operacao:
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THC: Tabela Horaria da Central. O controlador estaagscrda central e
executa planos de trafego conforme definido na tslmela horaria
constante na Central, ignorando a tabela horarn@ah®s local;

THL: Tabela Horaria Local. O controlador é monitoraddéa peentral a qual
recebe as ocorréncias geradas pelo mesmo. Entresatatoela horaria de
planos (assim como os proprios planos) utilizadayéela residente no
controlador;

SAP: o controlador est4d escravo da central e executaoplale trafego
conforme definido na sua tabela horaria SAP cotestara Central,
ignorando a tabela horéaria de planos local. A difea em relacdo ao
THC refere-se ao tipo de tabela, residente naaemtiser utilizada, uma
vez que a mudanca de planos agora € realimentadafpomacdes do

trafego.
Figura 13
Botdes:
Incluir: insere novo controlador;
Alterar: altera/programa caracteristicas de controladotes®is;
Excluir: remove controlador da lista de controladores disf@i® (um controlador

s6 pode ser removido se ele ndo pertencer a nerguhrérea);
Atualizar: atualiza a tela;
Fechar: retorna ao menu principal.

Ao clicar-se no botédo incluir, obtemos a tela abaignde podemos programar 0s
parametros descritos anteriormente.
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Figura 14

O valor da variavel anel so existe no Flexcon 88% no Flexcon IV, podendo variar
de 1 a 4. Nos demais, esta desativada e com valor 1

Descricdo: referéncia do controlador (até 60 caracteres);

Grupo: grupo fisico a que pertence o controlador (combm aus grupos
disponiveis);

Id: numero do controlador no grupo fisico (nUmero daetrmdador na rede).
E programado localmente em cada controlador ((B-gognbo);

TipoCT: tipo de controlador: Flexcon Ill, Flexcon llI-Slekcon llI-A, Flexcon
[11-188 e Flexcon IV (combo com os tipos citados);

Anel: controlador virtual existente no controlador fisic@lido apenas nos

controladores Flexcon I11-188 e Flexcon IV (1 ankia- caixa combo).
Nos demais controladores, este valor é fixo em 1.

Ao clicar-se no botdo Alterar, obtemos a tela amaaxqual permite a modificacdo do
controlador instalado.

Figura 15
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Nesta condicdo pode-se alternar o estado do cadtokntre ON LINE e OFF LINE.
Na condicdo ON LINE, pode-se escolher o modo deagfe Tabela Horéaria Local,
Tabela Horaria Central e modo SAP (tabela hordiR S o controlador deve pertencer
a uma sub —area com programacao SAP).

Ao se colocar o controlador em ON LINE/THC-COMPLETO, a central compara
0s parametros basicos, planos e tabela horaria regntes no controlador com os
residentes na central. Se forem diferentes, aparecena mensagem para 0 USUario:
“Deseja manter os plano do controlador? S/NPara cada plano diferente. Em caso
afirmativo, o plano do controlador é copiado para acentral. Em caso negativo, o
da central é enviados para o controlador.

Ao se colocar o controlador em ON LINE/THC-BASICO, a central compara
SOMENTE OS PARAMETROS BASICOS, residentes no contrador com os
residentes na central. AO SE RESTABELECER A COMUNIACAO DA
CENTRAL, ESTA CHECAGEM E REALIZADA DE MANEIRA
AUTOMATICA, PARA CADA CONTROLADOR.

1.2.2.3. Estacfes de Amostragem

Este sub-menu permite configurar as estacdes destaagem. Na tela principal sé&o
listadas as estacdes disponiveis, onde:

Descricdo: nome da estacdo de amostragem (até 30 caracteres);

Grupo: grupo fisico (canal de comunicacdo) ao qual pegtarngA,;

Id: numero da estacao no grupo (00 a 99);

TipoEA: tipo de estacao utilizada (EA3, EA4);

Estado: estado da estacao (ATIVA, DESATIVA, FALHA);

Modo: modo de operagdo da EA (na versdo atual este pacdesa fixo no
modo 0, futuramente 0 e 3);

Ndet: namero de detetores da estacdo (1 a 8).
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Figura 16

Descri¢ao dos estados:

ATIVO: central comunicando normalmente com o a estacao;
DESATIVO: central programada para néo verificar o periférico
FALHA: central estava em modo ativo e perdeu comunicagao a periférico.

Para entrar neste estado a central deve ter terffadentativas com
timeout de 15s cada).

Botoes:
Inserir: insere nova estacao;
Alterar: altera configuracéo de estacao existente;

Remover:  remove estacéo da lista;
Atualizar: atualiza tela;
Fechar: retorna ao menu principal.

Botao Inserir

Ao inserir uma nova EA, a mesma € inserida no nioASATIVO (central néo realiza
comunicacao com o periférico), o0 Modo de programad@ve ser sempre 0 zero na
versao inicial e o tempo de amostragem fixo emrutoi O nimero de detetores pode
variar de 1 a 8.
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Descricao:
Grupo:

Id:
TipoEA:
Modo:

Ndet:

Figura 17

nome da estacdo de amostragem (até 30 caracteres);

grupo fisico (canal de comunicacao) ao qual pegt@n€A. Caixa combo
com os grupos programados disponiveis;

namero da estacdo no grupo (01 a 99-combo);

tipo de estacao utilizada (EA3, EA4);

modo de operagdo da EA (na versdo atual este pacdesa fixo no
modo 0, futuramente 0 e 3);

namero de detetores da estacdo (1 a 8);

Tamostragenintervalo de amostragem dos dados das estacOe®i®&@o inicial deve

Botdo Alterar

ser fixa em 1 minuto (na EA3 = 60s).

Figura 18

Permite modificar parametros da estacéo e colona-taodo ATIVO ou DESATIVO

Descricao:
Grupo:

Id:
TipoEA:

nome da estacdo de amostragem (até 30 caracteres);
grupo fisico (canal de comunicacao) ao qual pegt@ng€A. Caixa combo
com os grupos programados disponiveis;
namero da estacdo no grupo (01 a 99-combo);
tipo de estacao utilizada (EA3, EA4);
Manual FlexCenco 2 — pag. 18



Modo: modo de operacdo da EA (na versdo atual este pmcaesa fixo no
modo 0, futuramente 0 e 3);

Ndet: numero de detetores da estacéo (1 a 8);

Tamostragemntervalo de amostragem dos dados das esta¢cOe®i($@o inicial deve
ser fixa em 1 minuto (na EA3 = 60s);

Ativo/Desativoconjunto de botdes para ativar ou desativar a caraggo com as EAs.

1.2.3. Sistema

O sub-menu Sistema se divide em Pontos de DeteSgadrea

1.2.3.1. Pontos de Deteccéo

Permite relacionar cada laco detetor de uma EA gora dada faixa de rolamento de
uma dado ponto de medi¢cdo. Um ponto de medicdoodé per composto por lacos
detetores de uma mesma EA.

Figura 19

Descricdo: nome do ponto de deteccao (até 30 caracteres);

Id: namero do ponto de deteccao;
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Estado: estado da estacdo de amostragem que fornece dadasopponto
(ATIVO, DESATIVO, FALHA);
GrupoEA:  grupo fisico em que esta alocada a EA do ponteterdio;

IdEA: namero da EA que fornece dados para o ponto degdete
Botoes:

Inserir: permite inserir novo ponto de deteccao;

Alterar: permite modificar parametros de um ponto de detecca

Remover:  remove ponto de detecgéo;
Atualizar: atualiza tela;

Imprimir: envia para impressora, em forma de tabela, unedmin: Descricdo do
ponto, Id, GrupoEA, IdEA;
Fechar: retorna ao menu principal.

Botdo Inserir

NFaixas: namero de faixas de rolamento monitoradas no pamuteteccéo (1 a 8);
Descricdo: nome do ponto de deteccao (até 30 caracteres);
Id: namero do ponto de deteccdo (01 a 99);

GrupoEA:  grupo fisico em que esta alocada a EA do pontdetieccdo. Caixa do
tipo combo que permite selecionar grupos fisicogvipmente
configurados;

IdEA: namero da EA que fornece dados para o ponto degdeteCaixa do tipo
combo que lista as EAs que possuem numero de retatéo alocados
maior ou igual a Nfaixas.

Figura 20

Inicialmente deve-se programar o numero de faixapahto de deteccdo. Apas, libera-
se as caixas de programacao de GrupoEA, IdEA EndGrupoEA deve aparecer 0s
grupos de estacgOes ja programados e em IdEA, orolohas estagdes, dentro do grupo,
que possuem lacos detetores suficientes para oraumeefaixas programadas. Com
GrupoEA, IdEA e Id preenchidos, ativa-se o botadCIOs, assim como indica-se na
tela (label Estacdo) a descricdo da estacdo detrages escolhida. Clicando-se em
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LACOS, aparece um menu onde se relaciona a faixal@®ento com o laco detetor da
estacdo de amostragem utilizada. O botdo INSERIF $@bilitado apos todos os
parametros, incluindo alocacéo de faixas, estaregramados.

Botdo LACOS

Aparece um sub-menu com o numero de faixas progfasna com o campo laco para
associacdo com o numero do laco detetor disponavélA escolhida. Para a insercao
do numero do laco, deve ser utilizada uma caixtipgocombo, onde aparece os lagos
disponiveis (1 a 8).

Figura 21

Botdo ALTERAR

Permite alterar os parametros de um ponto de deiedéunciona como 0 botdo
INSERIR, exceto que, por haver parametros previtgengmogramados, o botdo LACOS
€ ativado logo de inicio

Figura 22
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1.2.3.2. Sub Area

Permite configurar sub areas de controle.

Campos:

Descricdo  nome da sub area (até 30 caracteres);

Id: namero de identificacdo da sub area (01 a 99).
Botdes:

Incluir: permite criar nova sub area,;

Alterar: permite alterar pardmetros de uma sub area ataste
Excluir: remove uma sub area existente;

Atualizar:  atualiza tela;

Fechar retorna ao menu principal.

Figura 23

Botao Inserir
Clicando no botao Inserir, obtemos a tela a seguir:
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Figura 24

Campos:
Descricdo  nome da sub area (até 30 caracteres);
Id: namero de identificacdo da sub area (01 a 99);

Limite Falha numero de controladores desta sub-area que, lba da comunicacéo,
forcam toda a sub-area em tabela local para pexeanesincronismo.

Controladores Disponiveis

Fornece uma lista dos controladores disponiveifce pertencentes a sub area sendo
configurada. O botadnserir permite a inser¢cdo do controlador na sub area.aidem
campos sao definidos no paragrafo 2.1.2.

Sub Areas Disponiveis

Botoes:

Agregar: insere todos os controladores da sub area sedetdoma nova sub area
(os quais ainda nao pertencem);

Remover: remove todos o0s controladores pertencentes a sed selecionada
(controladores que pertencam a mais de uma subagregada também
serdo removidos e precisam ser inseridos manuadnent

Controladores da Sub Area
Fornece uma lista dos controladores pertencentesasub area sendo configurada. O
botaoExcluir permite a remocao de controlador especifico daasedn. Demais campos

séo definidos no paréagrafo 2.1.2.

O botdoAplicar realiza a criagédo efetiva da sub area e o bet@barretorna ao menu
principal.
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N&o é permitido criar uma sub area sem pelo menoswcontrolador inserido na
mesma.

Botéo Alterar

Permite alterar a configuracdo de uma sub areaiceésla. A tela é similar a anterior
sendo que os campdlescricdo e Id sdo fixos e fornecem os dados da sub area
selecionada.

O campoMestrenos controladores agregados permite seleciondrotatores criticos
(controladores mestres) que em falha de comunicég@am toda a sub-area em tabela
local para permanecer o sincronismo, independemtent® nimero de controladores
do “Limite Falha” da Sub Area.

Figura 25

1.3.  LogOff

Encerra a sessao, finalizando o “Login” do usuéario.

2. PROGRAMACAO

Permite a programacdo operacional da central. Asrala opcdo de programacédo, o
usuario 0s seguintes recursos:

- programar os Parametros Basicos de um determo@dmlador;

- programar Planos para serem executados por wermdeado controlador;

- programar as tabelas de horéarios de entradaa®glda Central e residente no
controlador;

- programar sub érea;
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- programar os pontos de Deteccao.
Sempre que a Central estiver desconectada do sistamde um determinado

controlador, os horéarios de entrada de planos st@cutados de acordo com a tabela
interna de horarios do controlador.

Figura 26

2.1. Planos

Permite que sejam editados os parametros do pEmeé. permitido em controladores
nos quais ja tenham sido programados 0s parant&sicos:

Controlador: escolhe o controlador cujo plano sera trabalhado.
Botdes:
Selecionar: seleciona o controlador;

Atualizar:  atualiza tela;
Fechar: retorna ao menu principal.
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Figura 27

Escolhido um controlador, mostra a tela com osgadgrogramados no controlador.

Botdes:
Inserir:
Alterar:
Estagio:

Copiar:
Excluir:

Fechar:

abre a tela de programacéo para a criacdo de uonphano;

altera o plano selecionado;

auxilia na criacdo de planos em para os controdsgopartindo do
conceito de estagios;

copia o plano selecionado para um novo plano;

remove o plano atual. Caso o numero do plano estejdro da
capacidade de armazenamento local do controlader gecumento
Periféricos: Controladores e Estacdes de Amostragefpéndice Il), e
caso o controlador esteja ATIVO, o plano é remowuidocontrolador.
Quando o controlador ndo estiver ATIVO ou estiver EALHA, ao
passar o controlador para ativo, mensagens de ¢ifipacdo Sao
enviadas automaticamente ao usuario;

retorna ao menu principal.
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Figura 28

Botédo Inserir
Ao inserir uma novo plano, é selecionado por defanhenor nimero de Plano vago. A

regido Intervalos/Fases aparece com 04 intervalosom® o0 numero de fases
configuradas nos parametros basicos do controlador.
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Figura 29

O plano é selecionado através do campo plano (caidgmdown de 1 a 64), sendo
habilitados os seguintes parametros:

Intervalos:

TDef:

TNC:

TMSi:

Tipo:
Atuacao:

namero total de intervalos (de 1 ao numero de Jates possiveis no
controlador — ver document®eriféricos: Controladores e Estacdes de
AmostragemApéndice Il);

Tempo de Defasagem. Considerando duas interseg@i@socmesmo
tempo de cicio, a defasagem é a diferenca de tempios o inicio de
verde no grupo semaférico de referéncia de uma éetérsecdo e o
inicio de verde no grupo semaférico de referéneiautra intersecdo (de
0 a 999 s);

Tempo Normal de Ciclo em segundos. E a duracdoido (S dos
tempos dos intervalos, no caso de intervalos veis&aéo computados 0s
maximos, nao editavel);

Tempo de ciclo M&ximo permitido para Sincronizacd0, usado em
planos sincronizados. (de TNC até 999 s);

Tipo de plano (Isolado ou Sincronizado);

Atuacéo. Indica a forma de execuc¢ao do plano quaatoacdo (Normal,
Atuado ou Atuado por Sequéncia Logica).

Intervalos/Fases

Tipo:

Tipo do intervalo (Secundario, Principal, SecurmdAlternativo -
dependente do controlador);

Modalidade: Modalidade, somente para intervalo principal (NdromaDependente de

demanda);
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TNI/TMD:  Tempo Normal do Intervalo. E a duragio do intendgotempo fixo. /
Tempo Méaximo por Demanda. E 0 maior tempo que mmwerer num
intervalo de duracao variavel no Plano Atuado (it Principal: de 1
a 180 s; Intervalo Secundario: de 0,1 a 9,9 s);

TmFD: Tempo minimo por Falta de Demanda — tempo inicad thtervalos
Principais de tempo variavel, € o menor tempo cueepocorrer num
intervalo de duracéo variavel no Plano Atuado (2elB0 s);

TED: Tempo de Extensédo por Demanda dos intervalos pargide tempo
variavel Corresponde abt que devera ser extendido ao intervalo, para
cada ultima demanda detectada (de 0,1 a 9,9s);

TmSi: Tempo minimo para Sincronizar. Aplicavel apenasa pantervalos
Principais, exclusivamente para efeito de sincegép. S6 € usado na
mudanca do plano. (de 1 a 99 s);

TMSe: Tempo Méximo de Seguranca. Aplicavel apenas patarvados
Principais do Flexcon IV, é o tempo de maxima pe@naia no estagio
(TNI a 399 s);

Detetor: Numero do detetor associado a um intervalo prihc{da 0 a 10,
dependente do controlador);

NLog: Numero Logico associado a um intervalo principade @ a 6);

Fase 01 a Fase nnTabela de cores das fases, onde nn € o numerosde &
controlador. Sdo indicadas as cores de cada iftbepasa cada fase (as
cores sdo selecionaveis através do botdo esquerdwdse, soltando-o
sobre a cor desejada: vermelho, amarelo, verdameleo piscante,
amarelo piscante, verde piscante ou apagado).

Botbes:

Aplicar: salva o plano no banco de dados. Caso o controksteja ATIVO, o
plano é também enviado ao controlador. Quando dralador n&o
estiver ATIVO ou estiver em FALHA, ao passar o colaidor para ativo,
as mensagens de compatibilizacdo sdo enviadas aitamente ao
usuario;

Fechar: retorna ao menu anterior.

PLANO ATUADO COM SEQUENCIA LOGICA

O plano atuado com sequéncia logica € usado quardoequer alternativas de
sequéncias semaforicas para diferentes situactdsnae@nda ou seqiiéncia de demanda.
Para essa modalidade de plano, todos os interpalospais (com excecao do 1°) séo
programados, adicionalmente, quanto a sua modalida que diz respeito
exclusivamente a sequéncia logica a ser seguida.

Modalidades possiveis: 0, 1, 2, 3,4, 5 e 6.

Sequéncias permitidas:
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Figura 30

* Além da sequUéncia indicada, a todos os intervalopermitida a transicdo para
intervalos de igual modalidade e de modalidadesfbjz

O primeiro intervalo do ciclo assume sistematicamem modalidade 0 (zero). A

sequéncia do ciclo obedecerad sempre, em primegar,la programacédo dos intervalos
quanto a sequéncia logica, tendo essa modalidadedpde, com relacdo as demais
modalidades previamente programadas.

Botao Alterar

Permite editar um plano ja salvo. Clicando sobnelmero do intervalo, € possivel
inserir um novo intervalo ou remover o intervalaséente.

Figura 31
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Botdo Estagio

A definicdo de estdgios auxilia na criagdo de apara controladores. O objetivo
basico deste recurso € a geracao de planos paraladores de um uUnico anel e em
gue as fases estao ligadas a dois ou mais cruzasriatintos.

O primeiro campo da tela € o numero do plano ageeado, que pode ser qualquer
plano existente no sistema, (1 a 64). Em seguiganpo de ciclo (TNC) entre 1 e 999
segundos.

Aparecem entéo, para cada fase do controladorcfatd@com os parametros basicos),
0S seguintes itens:

T.Verde: Tempo que a fase permanece em verde;
T.Amarelo: Tempo que a fase permanece em alivio;
Inicio: instante em que o verde ocorre, dentroido de cada cruzamento.

Cruzamento: cruzamento ao qual a fase pertence{g®ter até quatro cruzamentos).
O recurso de cruzamento é bastante Util pois penrdtar cada grupo de fases (fases
gue controlam um cruzamento) de forma independente.

Desta forma, o instante em que o verde ocorre alelutrciclo deve ser considerado de
forma independente para cada cruzamento, ou sejmic® de ciclo dar-se-a no
instante zero, sendo que as defasagens das fasescemzamentos, deverdo ser
consideradas posteriormente, na programacéao dasageins entre cruzamento.

A tela possui, finalmente, os campos de defasagara pada cruzamento. Nestes
campos pode se ter valores de 0 a 999 segundos.

Ao final do preenchimento dos campos o usuério ddicar no botdoGerar Plano
Neste instante o sistema ira verificar o correepchimento dos campos.

Se o preenchimento estiver correto entdo o sisteénexibir a tela de edigdo de planos
com o plano gerado.

Figura 32
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2.2. Parametros Basicos

7

Permite que sejam alterados parametros de plarsisoba Nao é acessivel com o
controlador em THC.

Controladorespermite selecionar o controlador a ser configurado.

Botoes:

Selecionar: seleciona o controlador;

Atualizar: atualiza na tela o Estado e Modo de operacaoatusotadores;
Fechar: retorna ao menu principal.

Figura 33

Ao selecionar um dado controlador, aparece a tetgyair com 0s seguintes campos:

NumFases: Numero de Fases: deve ser programado um valar &régro nimero de
fases existentes no controlador;

Reldgio: Reldgio Principal - define qual o relégio que deser usado pelo
controlador (Cristal ou Rede Elétrica);

Tabela de Conflitasnforma se existe conflito entre cada fase ed@aoutras (Sim ou
N&o conflitante — opc¢ao drop-down);

TSeg: Tempo de Seguranca por fase (de 3 a 99 s);

Manual FlexCenco 2 — pag. 32



CorPisc: Cor de cada fase durante o plano Piscante e n&rsggide partida do
controlador (as cores séo selecionaveis atravébotfio esquerdo do
mouse, soltando-o sobre a cor desejada: vermekwanie, amarelo
piscante, verde piscante ou apagado).

Figura 34

Botdes:

Fechar: retorna a0 menu anterior;

Excluir: remove 0s parametros basicos atuais. Ao passartwlamor para THC,
as mensagens de compatibilizacdo sdo enviadas aitamente ao
usuario;

Aplicar: insere 0s parametros basicos no banco de dadgsagsar o controlador

para THC, as mensagens de compatibilizagdo sé&o adawi
automaticamente ao usuario.

2.3. Mapas

A visualizacao através de mapas é feita atravésditor Grafico e permite visualizar

uma representacéo do estado dos equipamentogjrpanagegiao definida:

- Focos semaforicos: exibe o estado atual das odossfocos, veiculares e de
pedestres (Verde, Amarelo, Vermelho, Amarelo Piggaermelho Piscante e
Branco, quando o semaforo estiver sendo editadaropausa);

- Controladores: exibe o estado, o modo e o plano execugcdo atual dos
controladores (Azul = Ativo, Marron = Falha, Amaret THC, Magenta = SAP e
Laranja = THL);

- Pontos de Deteccao: exibe o nivel de servicopdogos de deteccdo (Azul Claro =
Bom, Laranja = Médio, Roxo = Carregado, Cinza ClrDesativado e Marron =
Falha).
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Nos controladores, devido a limitacdo de velocidddelinha, as cores mostradas,
relativas aos focos sdo emuladas, ou seja, os dimplanos apresentados estédo
armazenados na Central, simulando os planos qu&o es¢ndo rodados nos

controladores, para indicar as fases semaforicas.

Por outro lado, caso se selecione um controladmeo#fgco, ativo, a Central mostra o
plano que estad sendo executado no controlador mpoteeal. S6 é permitido ter um
controlador por vez nesta condicéo de visualizacao.

Figura 35

Ao entrar no editor grafico, Unica funcéo habilga@Abrir, a qual permite selecionar o
mapa que sera visualizado.
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Figura 36

Para isso é necesséario que se tenha uma représegtafica (através de um arquivo
nos formatos .dwg , .dxf, .bomp ou .jpg) contenduapa. As informacdes de Nomes de
Ruas, placas e outras informacdes estaticas destamrepresentadas no arquivo.

Quando é carregado um mapa pela primeira vez, @aremensagem “Mapa nao
catalogado. Continuar?”. A op¢&im libera o0 mapa, a opcagado retorna ao menu
anterior.

Com um mapa carregado, o menu Mapas tera habgitslaeguinte opc¢des:

Abrir: abre um novo mapa, é apresentada mensagem infosnoafe@hamento
do mapa em uso;

Salvar: salva as representacées do mapa, porém ndo maugicpivo original;

Fechar: fecha o mapa em uso;

Sair: encerra o editor grafico e retorna ao menu prithcipa
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Figura 37

O Editor Grafico possui dois Modos de trabalho:

- Modo Edigao: permite que sejam feitas alterag@ssobjetos associados ao mapa;

- Modo Execucdo: atualiza os objetos associadosmapa, de acordo com as
informag0des recebidas para 0s mesmos.
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Figura 38

Os modos de trabalho possuem sub-menus diferescipal@ as opcdes de Acdes,
Configuragdes, Visualizagcoes e Menus.
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Modo de Edicéo

Menus

Seleciona os menus que serédo exibidos durantecdocedp mapa, para inser¢cao dos

icones que serdo apresentados. Os icones sampadims clicando-se sobre o desejado

e mantendo-o clicado até a posi¢do desejada.

Barra de SemaforosExibe a barra com os icones para grupos focaia €se frente,
seta em frente e a direita, ...);

Barra de ControladoresExibe a barra com os icones para Controladores;

Barra de Pontos de DeteccaBxibe a barra com os icones para Pontos de Detecca

Figura 39
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Visualizacéo

Permite selecionar o posicionamento mais adequada pisualizacdo da area de
interesse no mapa.

Vistas

Ajustar
Possui Ferramentas para adequacéo da visualizagaamh

Centralizar: define através do cursor do mouse 0 ponto deatitdo do mapa na
tela;

Afastar: diminui o tamanho da figura (zoom reverso), comeeskvesse sendo
afastada do observador;

Aproximar. aumenta o tamanho da figura (zoom), como se es@vesendo
aproximada do observador;

Selecionar: selecéo da area a ser exibida. E feita selecions@dima area retangular
através do mouse;

Rotacionar: define o angulo de rotacdo do mapa em torno deigeu(em graus, no
sentido horario);

Zoom: exibe a janela com niveis de zoom.

Figura 40
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Com o cruzamento de interesse posicionado na $@la, posicionados o0s icones
semafdricos, clicando-se sobre a figura desejadafiaindo com o mouse a area de
enquadramento do mesmo. Apds 0 posicionamento alte ié aberta uma janela de
identificacdo, correspondente ao objeto:

Seta Veicular e Faixa de Pedestres

Grupo: numero do grupo de periféricos associado a COM;

ID: numero do controlador (de 01 a 99);

Anel: numero do anel do controlador (de 1 a 4);

Fase: namero da Fase que representada pelo icone (d&@)1 a
Figura 41

Controladores

Grupo: namero do grupo de periféricos associadOMC
ID: namero do controlador (de 01 a 99);
Anel: namero do anel do controlador (de 1 a 4).
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Figura 42

Pontos de Deteccéo
ID: namero do ponto de Detec¢éo;

Figura 43
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Dessa forma séo inseridos todos os icones desgjados vista

Acoes

As aclOes se referem aos objetos que estao sendda]i

Desfazer:  retorna o ultimo comando de edigéo;

Apagar: apaga o objeto selecionado;

Editar: permite a edi¢cdo do objeto. Esta dividido por tiecObjeto.

Semaforo Via

Alterar Identificacdoaltera a identificacdo do Grupo Veicular atribuédoicone;
Inverter: inverte o sentido da seta,;

Rotacionar: rotaciona o icone da seta em torno de seu eixo.

Semaforo Faixa

Alterar Identificag@oAltera a identificagdo do Grupo de Pedestresudtiinao icone;
Rotacionar: Rotaciona icone da faixa em torno de seu eixo;

Estreitar Faixasdiminui a largura das faixas;

Alargar Faixas:aumenta a largura das faixas.

Controladores
Alterar Identificag@oAltera a identificagéo do Controlador atribuidoieane;
Rotacionar: permite rotacionar o controlador em torno de $eul. e

Pontos de Deteccéo
Alterar Identificacaoaltera a identificagcdo do Ponto de Detecg¢édo dttdao icone.

Configuracdes

Objeto Genérico: configuracbes comuns aos objetos
- Centralizar Rotagao;

- Fixar Passo de Rotacéo;

- Passo de Rotacgdao;

- Angulo Base de Rotac&o.

Semaéaforo Via:
- Fixar Proporcdes.

Semaforo Faixa:

- Fixar Proporc¢oes;

- Tracos por Centimetro;

- Dimensdes de Referéncia.

Controladores:
- Dimensodes de Referéncia.

Pontos de Deteccéo:
- Dimensodes de Referéncia.
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Modo Execugéao

E 0 modo de operacdo normal da visualizacdo do .mapa

Figura 44
AclOes
As ag0Oes se referem a animacéo dos objetos quesestéo exibidos:
Atualizar: inicializa a animacao dos icones;
Pausar: interrompe a execucad das animacgoes.

Clicando-se com o botdo direito sobre o icone dotrotador, € aberta a tela de
Visualizac&o do ciclo em curso do controlador.

Manual FlexCenco 2 — pag. 43



Figura 45

Clicando-se com o botéo direito sobre o do pontdedeccéo, € aberta a tela de Ultimas
Amostras do Ponto de Deteccéo.

Figura 46

Configuracdes
As ag0Oes se referem aos objetos que estao senddacdi
Conexao: configura o endereco IP de instalacdoahe®de Dados;

Atualizagdo: configura o tempo de varredura.
Visualizacéo
Apresenta 0s mesmos recursos do Modo de Edicao.

Manual FlexCenco 2 — pag. 44



Menus
No modo de execuc¢do, ndo apresenta opcdes dispgonive

De maneira a permitir acesso rapido aos sub-memweglitor grafico, sdo definidos os
seguintes botdes, os quais nada mais sao quesafshmos sub-menus:

Figura 47

Da esquerda para a direita e de cima para baixo:

Abrir Mapa; - Selecionar Modo de Edic¢éo;
Salvar Mapa,; - Selecionar Modo de Execucao;
Centralizar Vista; - Apagar

Afastar Vista, - Inserir (icone);

Aproximar Vista; - Editar (botéo direito do mouse);
Ajustar Vista; - Centralizar Rotacéao;
Rotacionar Vista; - Fixar Passo de Rotacdo;
Configurar Vista; - Fixar proporcéao (SV);

Analisar Vista; - Fixar proporcéao (SF);
Adicionar Vista, - Fixar proporgéo (PD);

Carregar Vista; - Mostra Barra de Semaforos;
Remover Vista; - Mostrar Barra de CT's e EA’s.

2.4. Horéario de Entrada de Planos

A opcéo de horéario de entrada de planos permiteoqu&uario programe os instantes
para troca de planos nos controladores do sistema.

Os instantes programados serdo automaticamentauta@es nao necessitando de
intervencao do operador.

Nesta opc¢éo o usuario dispde de duas op{iadral e Local.

2.4.1. Central

Central esta dividida em trés opcoes:
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2.4.1.1. Tabela de Horarios Semanais.

Figura 48

Associado a: indica a qual controlador ou sub aredoela esta associada.

Campos:

Descricdo: nome do controlador ou sub area;

Grupo: grupo fisico do controlador, em branco para seh;ar
Id: identificacdo do controlador ou sub area;

Anel: anel do controlador, em branco para sub area;
Tipo: tipo de entidade: controlador ou sub area.

Botoes:

Selecionar: seleciona o controlador ou sub area;

Fechar: setorna ao menu principal.

Figura 49

Selecionado um dado controlador ou sub &rea, teab#i os botdes Inserir, Remover,
Armazenar.

As informacdes dos horérios de entrada estdo dsgpesmpre um horario por linha, na
ordem cronoldgica, contendo as informacgfes na segsequéncia:

Dia da semana da entrada do plano;
Horario de entrada do plano;
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Numero do plano.

As setas do teclado permitem deslocar a barrastaqgies através dos horarios.

Ao selecionar um novo controlador (duplo clickgraa da tabela desaparece, evitando
erro de interpretacao.

Botobes:

Inserir: permite a edicdo de um novo horario;

Remover:  remove o horario selecionado;

Copiar: copia a tabela horéria selecionada para um outntratador, outra sub

area ou para tabela horaria local do controlador;
Armazenar: insere a tabela no banco de dados;
Fechar: retorna ao menu anterior.

Figura 50

Acionando Botéo Inserir, a nova janela apresemsiseguintes campos:

Dia da Semanaclicando o mouse sobre um dia da semana muda{sgia de entrada,
o check mark habilita a entrada para aquele deed®ana e a caixa vazia

desabilita;
Entrada: o horario deve conter sempre hora, minuto e segundo
Plano: seleciona o plano de entrada para o horario.
Botoes:
Inserir: salva as informacdes e retorna ao menu anterior;
Cancela: setorna ao menu anterior sem salvar.
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Ao se determinar uma tabela horaria para uma sah, &odos os controladores
pertencentes a sub area passardo a seguir ted.t&sdo um controlador pertencer a
mais de uma sub area, prevalecera a ultima sghcta

2.4.1.2. Tabela de Horarios Especiais.
E a tabela residente no controlador e que é exdgui@ auséncia da Central.
Associado a: indica a qual controlador ou sub area a tabefaasstociada.

Descricdo: nome do controlador ou sub area;

Grupo: grupo fisico do controlador, em branco para seh;ar
Id: identificacdo do controlador ou sub area;
Anel: anel do controlador, em branco para sub area;
Tipo tipo de entidade: controlador ou sub area.
Botoes:
Selecionar: seleciona o controlador ou sub area;
Fechar: retorna ao menu principal.
Figura 51

Selecionado um dado controlador ou sub area, taab#i os botdes Inserir, Remover,
Armazenar.

Manual FlexCenco 2 — pag. 48



As informacdes dos horarios de entrada estdo dspsesmpre um horario por linha, na
ordem cronoldgica, contendo as informacdes na segsequéncia:

Data da entrada do plano;
Horario de entrada do plano;
Horario de saida do plano;
Numero do plano.

As setas do teclado permitem deslocar a barrastagies através dos horarios.

Ao selecionar um novo controlador (duplo clickgraa da tabela desaparece, evitando
erro de interpretacéo.

Botdes:
Inserir: permite a edicdo de um novo horario;
Remover:  remove o horario selecionado.

Armazenar: insere a tabela no banco de dados;
Fechar: retorna ao menu anterior.

Acionando Botéo Inserir, a nova janela apresemsiseguintes campos:

O cursor pode ser deslocado por entre as inforrsagdserem editadas através do
mouse.

Data: a data deve conter sempre dia, més e ano da @wkogulano;
Entrada: o horario de entrada deve conter sempre hora,tmmeésegundo;
Saida: o horério deve conter sempre hora, minuto e segund

Plano: seleciona o plano de entrada para o horario.

Botoes:

Inserir: salva as informacdes e retorna ao menu anterior;

Cancela: retorna ao menu anterior sem salvar.

Ao se determinar uma tabela horaria para uma sah, &odos os controladores
pertencentes a sub area passardo a seguir tad.t&sdo um controlador pertencer a
mais de uma sub area, prevalecera a ultima sghcta

2.4.1.3. Tabela de Horarios da SAP.

Associado a: indica a qual sub area a tabela esta associada;
Descricdo: nome da sub érea;

Id: identificacdo da sub area.

Botoes:

Selecionar: seleciona o controlador ou sub area;
Fechar: retorna ao menu principal.
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Figura 52

Selecionado uma dada sub area, habilita-se osstserir, Remover, Armazenar.
As informacdes dos horarios de entrada estdo dspsesmpre um horario por linha, na
ordem cronoldgica, contendo as informacdes na segsequéncia:

Dia da semana da entradagtapo de planos;
Horario de entrada dgrupo de planos;
Numero dogrupo de planos.

As setas do teclado permitem deslocar a barrastaqiee através dos horarios.

Ao selecionar uma nova sub area (duplo click),ea d@a tabela desaparece, evitando
erro de interpretacao.

Botdes:

Inserir: permite a edicdo de um novo horario;
Remover: remove o horario selecionado;
Armazenar: insere atabela no banco de dados;
Fechar: retorna ao menu anterior.

Dia da SemanaClicando o mouse sobre um dia da semana mudafsgia de entrada,
o check mark habilita a entrada para aquele deed®ana e a caixa vazia

desabilita;
Entrada: o horario deve conter sempre hora, minuto e segundo
Grupo: seleciona @rupo de planosde entrada para o horario.
Botoes:
Inserir: salva as informacgdes e retorna ao menu anterior;
Cancela: retorna ao menu anterior sem salvar.
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Figura 53

Ao se determinar uma tabela horaria para uma sah, &odos os controladores
pertencentes a sub area passardo a seguir ted.t&sdo um controlador pertencer a
mais de uma sub area, prevalecera a ultima sghcta

2.4.2. Local

O Central se divide em trés outros sub-menus:

2.4.2.1. Tabela de Horarios Semanais Local

As tabelas de horario de entrada de plano resislerte controladores sdo executadas
quando os controladores nédo estdo sob o coman@ewntzal. Estas tabelas possuem
uma copia na Central, que é checada e em casgutealivergéncia € solicitada uma
intervencao do operador quanto a tabela que serdagara compatibilizacédo, atraves
da mensagem: “A Tabela Horaria do Controlador gopasametros diferentes dos
armazenados na THL da Central. Mantém os dadosdaaC (Sim) ou do Controlador
(Nao)".

Para alterar um horério, o operador deve:

- Chamar a tabela do Controlador;
- Editar / Remover horarios nesta tabela de acondosuas necessidades;
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- Enviar a tabela para o Controlador.
A cada ativacao do controlado devera ser verifieadansisténcia das tabelas.

Associado a: indica a qual controlador a tabela esta associada;
Descricdo: nome do controlador;

Grupo: grupo fisico do controlador;
Id: identificacdo do controlador;
Anel: anel do controlador;
Tipo: tipo de entidade: controlador (Flexcon lll, Flexdon...).
Botdes:
Selecionar: seleciona o controlador ou sub area;
Fechar: retorna ao menu principal.
Figura 54

Selecionado um dado controlador, habilita-se o8dsInserir, Remover, Armazenar.
As informacdes dos horarios de entrada estdo dspsesmpre um horario por linha, na
ordem cronoldgica, contendo as informacdes na segsequéncia:

Dia da semana da entrada do plano;
Horario de entrada do plano;
Numero do plano;
As setas do teclado permitem deslocar a barrastaqiee através dos horarios.

Ao selecionar um novo controlador (duplo clickgraa da tabela desaparece, evitando
erro de interpretacao.

Botoes:
Inserir: permite a adicdo de um novo horario;
Entrada: o horério deve conter sempre hora, minuto e segundo
Plano: seleciona o plano de entrada para o horario owoppiscante

através do check mark;
Dia de ProgramacadClicando o mouse sobre um dia da semana muda-se a
opcéao de entrada, o check mark habilita a entrada gquele dia
da semana e a caixa vazia desabilita;
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Remover: remove 0s horarios selecionados com check markeemver coluna e
X;

Copiar: copia a tabela horaria selecionada para para tdtwefxia central do
controlador;

Armazenar: insere atabela no banco de dados;

Fechar: retorna ao menu principal.

Figura 55

2.4.2.2. Tabela de Horarios Especiais Local.

E a tabela residente no controlador e que seraitadsccom prioridade na auséncia da
Central.

Associado a: indica a qual controlador a tabela esta associada.

Descricdo: nome do controlador;

Grupo: grupo fisico do controlador;

Id: identificacdo do controlador;

Anel: anel do controlador;

TipoCT tipo de controlador: Flexcon IV.

Botdes:

Selecionar: seleciona o controlador e abre a tela de edicéo;
Fechar: retorna ao menu principal.
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Figura 56

Acionando Bot&o Incluir, a nova janela apresemaraeguintes campos:

O cursor pode ser deslocado por entre as inforrsagdserem editadas através do
mouse.

DataEntrada:a data deve conter sempre dia, més e ano da &wulogulano;

Entrada: o horario de entrada deve conter sempre hora,tmmeésegundo;
Saida: o horério deve conter sempre hora, minuto e segund

Plano: seleciona o plano de entrada para o horario.

Botoes:

Incluir: adiciona aentrada a tabela e retorna a tela anterio

Cancelar: retorna a tela anterior sem adicionar a entrada.
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Figura 57

25. Sub Areas

Permite programar o modo de operacao de todosnbotamlores de uma sub area.

Campos:

Descricdo  nome da sub area (até 30 caracteres);

Id: namero de identificacdo da sub area (01 a 99).

Botdes:

Alterar: permite alterar o modo de funcionamento dos otadores da sub area;
Fechar retorna ao menu principal.

Figura 58
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Botdo Alterar

Figura 59
Campos:
Descricdo  nome da sub area (até 30 caracteres)
Id: namero de identificacdo da sub area (01 a 99)
Selecdes:
Estado

ON- LINE (ATIVO) coloca todos os controladores da sub area emrioagdo com a
central.
OFF- LINE (INATIVO):cessa a comunicacdo com todos os controladoresdaea.

Ao se colocar, sequencialmente cada controlador gaib area em ATIVO, a central
compara os planos residentes no controlador com agsidentes na central. Se
forem diferentes, aparece uma mensagem para o usuar“ Deseja manter os plano
do controlador? S/N?; para cada plano diferente. Em caso afirmativo, plano do
controlador € copiado para a central. Em caso negab, o da central é enviados
para o controlador.

Modo
Na condi¢cdo ATIVO, pode-se escolher o modo de gaerae todos os controladores

da sub area: Tabela Horaria Local, Tabela Horaeiati@ e modo SAP (tabela horaria
SAP: sub &rea SAP deve estar previamente configurad

Ao se alterar a programacao de sub éarea, tudo S®a p@omo se alterassemos a
configuracdo de cada controlador da sub area.
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2.6. Pontos de Deteccéo

Permite programar, para cada ponto de deteccadayucedo, a velocidade maxima da
via em que o ponto esta instalado, o comprimenuiomos veiculos circulantes na via,
e as condi¢bes de fluxo e ocupacgéo que definenivesrde servigo, fornecido atravées
de cores, da via. Tais niveis de servico sdo atibs tanto para visualizacdo quanto
para controle do SAP, quando este estiver instadaato/ado.

A tela principal fornece os pontos de deteccéoigorddos e o estado dos mesmos.

Botdes:

Selecionar: permite programar o ponto de deteccéo selecionado;
Aplicar: torna efetiva as mudancas efetuadas no ponto;
Fechar: retorna ao menu principal.

Figura 60

Botdo Selecionar

Permite programar os niveis de servi¢co atravésudo feicular e ocupacao (calculados

através das informacdes fornecidas pelas EAs)nfasmacoes fornecidas pelos lacos

detetores que servem ao ponto de deteccdo sdoadgriple maneira a se ter uma

medida total:

- as contagens individuais de cada lago sdo somadas

- as ocupacao total € obtida pela média pondemslaclpacdes individuais;

- avelocidade média total é obtida pela média patth das velocidades médias de
cada detetor envolvido.

Fluxo = 3600*contagem/ Duracao da amostra(s) [vejc/

Velocidade média [Km/h]

Vm = MENORY{ (360*contagem*L)/(ocupacéo*duracao daastra);Vnom }

Onde

L = comprimento médio de um veiculo + 0.5* compernto do laco detetor (1.8m)

Vnom = velocidade nominal para a via do ponto diedgio
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Um detetor em falha no ponto de deteccao invalgdenadidas, sendo que o caractere
<?> poderd ser usado quando qualguer um dessesesvatoverem que ser
disponibilizados para o usuario.

Figura 61

Vel. M&xima: digitar a velocidade maxima na via emdta instalado o ponto de
deteccao [Km/h];

Comprimento Médio: digitar o comprimento meédio gegculos circulantes na via [m].

Niveis de Servico

Permite definir as condicbes para trafego Bom, blégliCarregado em funcédo de
valores de fluxo e ocupacdo. Séo utilizadas trésddma para cada parametro. Na
programacao de banda de ocupacéo, ou de fluxzausé o valor final de cada banda
para definir a faixa da mesma. Deve-se observaragoeupacdo € 100% e que o
intervalo final do fluxo € um intervalo aberto. Rars valores programados na figura
ter-se-ia:

Ocupacao:

Banda OC1: 0% ocupacao <40%
Banda OC2: 40% ocupacao <65%
Banda OC3: 65 ocupacéo

Fluxo:

Banda F1: 8 fluxo em veiculos/h <400
Banda F2: 40@& fluxo em veiculos/h < 800
Banda F3: 80& fluxo em veiculos/h

A definicdo das condigbes de trafego em funcddwamfe ocupacéo é feita através de
uma matriz, onde cada célula € do tipo drop-down trés possibilidades

A- BOM
B- MEDIO
C- CARREGADO

Apos selecionado o nivel, a cor de fundo da céldlaa a mesma cor escolhida para o
nivel de servico
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A check Box “ Gera alarme quando carregado” peratiter um alarme sonoro (bip do
micro) quando o ponto de deteccao atingir o niv€ARREGADO. No rodapé da tela
deverd aparecer a mensagem: “C-CARREGAi™e do ponto de detec¢aoA tecla
<escape> reconhece o alarme.

A check box “Gera ocorréncia quando da mudanca idel’narmazena no log de
ocorréncias mensagens (com data/hora) referentesdanca de nivel de servico do
ponto de deteccéo.

Em Num. Amostragdefault = 5) programa-se o numero de amostrasearsutilizadas
para célculo do nivel de servico disponiveis.

OBS.: Para a determinacdo do Nivel de Servigo, utih-se asNum. Amostras
altimas amostras disponiveis (sem falha) e adota-seconceito de média movel.

O botéo Aplicar realiza a programacao efetiva dagde deteccao

Figura 62

2.7. Diagrama Espaco e Tempo (Onda Verde)

O objetivo basico desse recurso é o de calculasdgéns de um determinado plano
para um conjunto de controladores.

A onda verde esta associada um corredor de codrels. Ao se entrar na opcao de
onda verde o sistema pede, que se diga a quatioomanesma esta associada.
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Campos:

Controladores Disponiveis

Fornece uma lista dos controladores disponiveisaraiio-se duas vezes sobre o
controlador, 0 mesmo € incluido no corredor em EIMRCAO.

Cruzamentos

Fornece a lista dos controladores no corredor @gramacao.

Def.: Defasagem aplicada ao plano selecionado do codtmgla

T. Verde: Tempo de verde aplicado ao plano selecionado dinatador;

T. Amarelo: Tempo de amarelo aplicado ao plano selecionadowuimatador;

T. Vermelho: Tempo de vermelho aplicado ao plano selecionadmdtyolador;

Dist. Distancia entre o cruzamento selecionado e o crezgTanterior;
V= > Velocidade do cruzamento no sentido de ida;

V<= Velocidade do cruzamento no sentido de volta.

Botbes:

Diagrama: gera o diagrama de espaco e tempo para 0 coeadaso;
Fechar: fecha a janela.

Corredor:  permite selecionar um corredor ja configurado;

Aplicar: torna efetiva as mudancas efetuadas e salva alooyre
Excluir: exclui o controlador selecionado do corredor.
Figura 63

Botdo Selecionar

Gera o diagrama de espaco e tempo para o corredos@ Permite ajustar o tempo de
verde e a defasagem de determinado dos cruzameetésrma visual, através das
barras de rolagem.
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Figura 64
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3. VISUALIZACAO

Permite obter informacgdes diversas sobre o sistema

Figura 65
3.1. Ocorréncias

Este menu permite visualizar, reconhecer, comeim@rjmir e exportar para o Excel as
ocorréncias ocorridas no sistema. Possui dois srm Periféricos, para as
ocorréncias referentes a controladores e EAs eedogbara as ocorréncias referentes a
mudanca de nivel de servico dos pontos de detenpague foi ativada a opcéo “Gera
Ocorréncia quando ha mudanca de nivel” no menurgmuagdo. As ocorréncias de
Periféricos sempre geram alarme sonoro, enqua@s|de trafego sdo geradas apenas
para os pontos de deteccdo em que a opcao de dlaraievada. O alarme (beep do
micro) cessa quando a tecla <ESC> for ativada. Breema ao operador saber de onde
foi gerado o alarme, no rodapé da tela principareqgera a mensagem: “ Ocorréncia
Periférico” ou “Ocorréncia Trafego”, dependendo tifmo da mesma. A mensagem
aparecera em vermelho piscante, sendo que ao akeméesativado (ou ocorréncia
reconhecida) a mensagem desaparecerd. A lista @leéncias para controladores e
estacoes é fornecida no final deste texto.

O ocorréncias se divide em dois outros sub-mererdéHcos e Trafego.

3.1.1. Periféricos

Mostra as ultimas ocorréncias, em ordem cronol¢gicssuindo os seguintes campos:

Data: data da ocorréncia;

Instante: instante da ocorréncia;

Periférico: tipo de periférico da ocorréncia CT = controlader Transito, EA =
estacdo de amostragem;
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Grupo: grupo fisico a que pertence o periférico;

ID: namero do periférico no grupo;

Anel: namero do anel onde ocorreu a ocorréncia. Paraotadbres que nao
possuem a filosofia por anel, assim como para as, B#&lica-se o
namero 1;

Ocorréncia: descritivo do codigo da ocorréncia (ndo editavelaBfcteres);

Comentario: texto redigido por operador (até 60 caractereahdo 0 mesmo comenta
a ocorréncia (ver descricao a seguir);

Operador:  codigo do operador que comentou ou reconheceurséoca,;

Reconhecida endata/hora do reconhecimento/comentario da ocaaénc

Botoes:

Reconhecer: reconhece a ocorréncia selecionada,
Reconhecer todaseconhece todas as ocorréncias;
Comentar: permite comentar a ocorréncia selecionada;
Selecionar: permite especificar uma faixa de ocorréncias;
Fechar: retorna ao menu principal.

Ao ocorrer uma ocorréncia, o texto da mesma api@senem vermelho, ao ser

reconhecida o texto da mesma muda para a cor gpei@ndo uma ocorréncia for

comentada, a cor do texto da ocorréncia muda macevO codigo do operador, assim
como a data-hora do reconhecimento ou comentaraodaéncia sdo armazenados no
banco de dados, e estdo disponiveis para visuaizag

A seguir é mostrada, em duas condi¢des (notar Harralagem horizontal)

Figura 66
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Figura 67

Botao Selecionar

Permite especificar uma faixa de ocorréncias, dedetarminado tipo, a ser mostrada.
Em Periodo, pode-se especificar a data/hora dm idix periodo das ocorréncias e a
data/hora final. Por default, ao se abrir a teldata/hora final é a data/hora da abertura
da tela e a data/hora de inicio corresponde aamtierior, com mesmo horario. Em
exibir, pode-se, para o periodo selecionado, escahtre exibir todas as ocorréncias,
todas as ocorréncias de um determinado grupo fideeriféricos, ou todas as
ocorréncias de um periférico especifico. A regidentificacdo fica desativa para o
usuario para a opgéo “Todas Ocorréncias”, e ativa ps demais. Quando selecionada
a opc¢ao por Grupo, o campo Grupo torna-se ativopaleeira ao usuario digitar o grupo
fisico que deseja verificar as ocorréncias. Quaselativa a opcao por Periférico, 0os
campos Grupo e Periférico se tornam ativos, e arissdeve digitar o grupo fisico e o
namero do periférico do qual se deseja verificav@sréncias.

Opcao de um periférico especifico (grupo 2, Id 19)
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Figura 68

Ao se clicar em Exibir neste ultimo caso, obténasela a seguir, com 0s seguintes

Botdes:

Relatorio:  envia dados da tela, em forma de tabela, para messora, com
data/hora da impresséo, nome e codigo do operador;

Exportar: exporta os dados da tela em forma de tabela paExcel (OLE),

permitindo ao usuario manipular os dados como ddegj
Fechar: retorna para o menu principal.

Figura 69
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Botdo Comentar

Selecionando-se uma ocorréncia na tela, ao cleanes botdo Comentar pode-se
comentar a ocorréncia (texto com até 60 caractdfes)Ocorréncia aparecem indicados
os dados da ocorréncia. Na regido Comentério pedeisar com o texto da ocorréncia.
O botdo Aplicar registra o comentéario, gravando bamco de dados o cédigo do
operador que comentou a ocorréncia e a data-hairecdahecimento

OBS.: uma ocorréncia reconhecida pode ser comentadatualizando cddigo do
operador e data-hora. Ao se tentar reconhecer umacorréncia comentada ou ja
reconhecida ndo tem efeito.

Figura 70
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3.1.2. Tréfego.

Mostra as ultimas ocorréncias de trafego, em ordemoldgica. A interface com o
usuario é similar a ocorréncias de periférico. Rioss seguintes campos:

Data: data da ocorréncia;

Instante: instante da ocorréncia,

ID: numero do ponto de deteccédo onde ocorreu a oc@rénc
Nome: nome do ponto de deteccao (30 caracteres);

Ocorréncia: descritivo do codigo da ocorréncia (ndo editavelaBfcteres);

Comentario: texto redigido por operador (até 60 caractereapdo 0 mesmo comenta
a ocorréncia (ver descricao a seguir);

Operador:  codigo do operador que comentou ou reconheceurséoca,;

Reconhecida enttata/hora do reconhecimento/comentario da ocoaénci

Botoes:

Reconhecer: reconhece a ocorréncia selecionada,
Reconhecertodaseconhece todas as ocorréncias;

Comentar: permite comentar a ocorréncia;

Selecionar: permite visualizar ocorréncias por horario e pedte
Fechar: retorna ao menu principal.

Ao ocorrer uma ocorréncia, o texto da mesma api@senem vermelho, ao ser

reconhecida o texto da mesma muda para a cor fpei@ndo uma ocorréncia for

comentada, a cor do texto da ocorréncia muda macevO codigo do operador, assim
como a data-hora do reconhecimento ou comentaraodaéncia sdo armazenados no
banco de dados, e estdo disponiveis para visuatizag

A seguir é mostrada, em duas condi¢des (notar darralagem horizontal).
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Figura 71
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Figura 72

Botdo Visualizar ocorréncias

Como no sub-menu anterior, permite especificar damea de ocorréncias, de um
determinado ponto de deteccdo, a serem mostrada®efodo, pode-se especificar a
data/hora de inicio do periodo das ocorrénciasdata/hora final. Por default, ao se
abrir a tela Visualizacdo de Ocorréncias, a data/final é a data/hora da abertura da
tela e a data/hora de inicio corresponde ao de&xiantcom mesmo horario. Em exibir,
pode-se, para o periodo selecionado, escolher eibie todas as ocorréncias, ou todas
as ocorréncias de um determinado ponto de detedgcamgiao ldentificacdo fica
desativa para o usuario quando da opcao “Todasr&uwias”, e ativa quando se
seleciona “Somente do Ponto Selecionado”. Nest@alltaso o usudrio deve digitar o
ID do ponto do qual se deseja verificar as ocoradnc
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Figura 73

Ao se pressionar exibir obtemos a tela a seguir.

Figura 74

Botdes:

Relatorio:  envia dados da tela, em forma de tabela, para@gsg@ra, com
data/hora da impressédo, nome e codigo do operador;

Exportar: exporta os dados da tela em forma de tabela paxaa (OLE);

Fechar: retorna para o menu principal.
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A figura a seguir ilustra a tela de “Visualizac@@corréncias” quando se deseja
informacgdes de um ponto especifico.

Figura 75

Botdo Comentar

A interface com o usudario é idéntica a do sub-mgemiféricos. Selecionando-se uma
ocorréncia na tela, ao clicar-se no botdo Comgrude-se comentar a ocorréncia (texto
com até 60 caracteres). Em Ocorréncia aparecemanms os dados da ocorréncia. Na
regido Comentéario pode-se entrar com o texto da@uua. O botdo Aplicar registra o
comentéario, gravando no banco de dados o cédigmmwador que comentou a
ocorréncia e a data-hora do reconhecimento

Figura 76
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3.2.  Log Operacao

Figura 77

Operador  usuario do sistema que realizou a operacao;
Instante data e hora da ocorréncia;

Cod. Oc. cbdigo da ocorréncia;

Mensagem texto da ocorréncia.

Botdes:

Atualizar. atualiza a tela de Log;
Selecionar seleciona a ocorréncia;
Fechar fecha a janela.

3.3. Periféricos.

Permite a visualizacéo do estado das estacOesaitragem e dos controladores

3.3.1. Controladores.

Permite visualizar o plano e o ciclo corrente ddacaontrolador individualmente
(simulacéo).

Campos:

Descricdo  nome do controlador (até 30 caracteres);

Grupa grupo fisico a que pertence o controlador;

Id: namero do controlador no grupo fisico (niumerocdotrolador na rede-
01 a99);

TipoCT: tipo de controlador: Flexcon Ill, Flexcon llI-AFlexcon I1-188 e
Flexcon IV;

Anel controlador virtual existente no controlador dési valido apenas nos

controladores Flexcon 11I-188 e Flexcon IV (1 aia). Nos demais
controladores, este valor é fixo em 1;
Estado ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA;
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Moda THC (Tabela Horéaria Central), THL (Tabela Horatacal), SAP,
DESATIVO (OFF LINE);

Plana namero do plano sendo executado no controladbra(B2). Caso o
controlador esteja em FALHA ou DESATIVO, aparecamacter <?>.

Figura 78
Botoes:
Selecionar: permite visualizar um controlador especifico;
Imprimir: envia dados da tela, em forma de tabela, para @gsg@a, com
data/hora da impressédo, nome e codigo do operador;
Fechar: retorna ao menu principal.

Botao Selecionar:

Permitevisualizar o ciclo em cursdo plano corrente no controlador. A definicdo dos
termos pode ser obtida no pardgrafo Frtogramar Planos Um cursor vertical
“corre” sobre o plano, indicando o tempo de ciglo.clicar em Fechar, fecha-se a tela.
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Figura 79

Uma barra animada indica o intervalo que esta serdoutado.

A central comunica diretamente com o controladoa dbter as informacdes de ciclo
em curso. Caso ndo consiga comunicar com o codtglama mensagem de erro €
gerada.

Devido a restricdes de velocidade de comunicacée eontroladores e central. SO €

permitida a visualizagdo de um controlador on poevez (somente uma tela deste tipo
devera estar ativa).

3.3.2. Sincronismo
Permite comparar o sincronismo entre dois contokslselecionados.
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Figura 80

Pressionando o botdo Selecionar, € apresentada talmacom os dados dos
controladores, com o tempo percorrido no ciclo eemdlualizado contantemente,
permitindo a observagcao do sincronismo ente os@adbres.

Figura 81

3.3.3. EAs.

Permite visualizar o estado de cada estacdo demages do sistema

Campos:
Descricdo  nome da estacdo de amostragem (até 30 cararteres)
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Grupo:
Id:
TipoEA
Modo:

grupo fisico (canal de comunicacao) ao qual peet@nEA,;

namero da estacdo no grupo (01 a 99);

tipo de estacao utilizada (EA3, EA4);

modo de operagdo da EA (na versdo atual este pacdesa fixo no
modo 0, futuramente 0 e 3).

Figura 82

O botéo Fechar retorna ao menu principal.

3.3.4. Sub-areas

- Tela de visualizagdo do ciclo em curso para tagosontroladores de uma sub-area:
ID, CICLO, INTERVALOS.

3.4. Parametros Basicos.

Permite verificar os parametros basicos programanoam dado controlador (anel)

Campos:
Descricao
Grupa

Id:
TipoCT:
Anetl
Estado
Moda

Plana

nome do controlador (até 30 caracteres);

grupo fisico a que pertence o controlador;

namero do controlador no grupo fisico (nUmerocdotrolador na rede-
01 a 99);

tipo de controlador: Flexcon Ill, Flexcon llI-Alexcon I1-188 e
Flexcon IV;

controlador virtual existente no controlador dgsi valido apenas no
Flexcon 11I-188(1 a 4 anéis). Nos demais controtadpeste valor é fixo
em 1;

ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA;

THC (Tabela Horéaria Central), THL (Tabela Horatacal), SAP,
DESATIVO (OFF LINE);

namero do plano sendo executado no controladbra(B2). Caso o
controlador esteja em FALHA ou DESATIVO, aparecamacter <?>.
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Figura 83

Botdes:
Selecionar seleciona um dado controlador da lista;
Fechar retorna ao menu principal.

Clicando-se no botéao selecionar, obtém-se os seguilados:

- Tabelas de conflitos, Tempos de Seguranca (Esegjes dos piscantes;
- Numero de fases do controlador (NumFases — J;a 16
- Relogio: se esté utilizando relogio da rede dstar

A definicdo dos parametros € a mesma utilizadaanégpafo 3.2FRrogramar Planos)
O botaolmprimir envia os dados de parametros basicos para a imnpe3®odos 0s
dados constantes na tela de visualizacdo sdo esyialém da data-hora da impresséo e

codigo/nome do operador que requisitou a impresédocores dos piscantes sao
substituidas pelos seus nomes {amarelo, vermelho}.
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Figura 84

O botadoFechar permite retornar para a tela principal de vis@glio de pardmetros
basicos, permitindo selecionar um novo controlador.

3.5. Planos

Permite visualizar os planos programados para uta dantrolador (anel).

Campos:

Descricdo  nome do controlador (até 30 caracteres);

Grupa grupo fisico a que pertence o controlador;

Id: numero do controlador no grupo fisico (numerocdotrolador na rede-
01 a 99);

TipoCT: tipo de controlador: Flexcon Ill, Flexcon llI-A,ldxcon 11I-188 e
Flexcon IV;

Anet controlador virtual existente no controlador dgsi valido apenas no
Flexcon 111-188(1 a 4 anéis). Nos demais controtadpeste valor é fixo
em 1;

Estado ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA;

Modao THC (Tabela Horéaria Central), THL (Tabela Horatacal), SAP,
DESATIVO (OFF LINE);

Plana namero do plano sendo executado no controladbra(B2). Caso o

controlador esteja em FALHA ou DESATIVO, aparecsamacter <?>.
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Figura 85

Botdes:
Selecionar seleciona um dado controlador da lista;
Fechar retorna ao menu principal.

Botao Selecionar

Clicando-se no bota8elecionay pode-se escolher um dado plano para o controlador
selecionado. O campBlano € uma caixa tipalrop-downfornecendo os numeros de
planos programados para o controlador por defauftlano selecionado é o plano 1.
Variando-se o numero de plano mostrado no camfamo os dados do plano
correspondente sdo mostrados na tela. A definip@gdrametros € a mesma utilizada
no paragrafo 3.2Rrogramar Planos)

O botéo Fechar permite retornar para a tela principal de viseadio de planos,
permitindo selecionar um novo controlador.
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Figura 86

O botdo Imprimir envia os dados do plano para a impressora, estatido ao
selecionar-se um plano. Todos os dados constaatedande visualizagdo sao enviados,
além da data-hora da impresséo e codigo/nome dadipegue requisitou a impressao.
As cores das fases sao substituidas pelos segsintbslos:

verde;

amarelo;
vermelho;

amarelo piscante;
vermelho piscante.

T o<

3.6. Tabelas Horarias

Permite visualizar as diversas tabelas de entrddgdano. O item Tabela Horaria se
subdivide em dois outros itens: Central e Local.

3.6.1. Central

O item Central se subdivide em trés outros iterabela Horaria Semanal, Tabela
Horaria Especial, Tabela Horaria da SAP.
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Figura 87

3.6.1.1. Tabela Horaria da Central — Tempos Fixos (THC)

Na regido Associado apermite-se selecionar um controlador ou sub éaraa p
visualizacao.

Figura 88
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Atuando o botaoSelecionaro HEP Central € mostrada para o item selecionado.
Clicando-se em qualquer outro item retorna a telareor. O botddmprimir envia para

a impressora a tabela horaria do item selecionddatificando o controlador ou sub —
area, data-hora, nome e codigo do operador. O b@éarretorna ao menu principal.

Figura 89

3.6.1.2. Tabela de Horérios Especiais

Na regido Associado apermite-se selecionar um controlador ou sub araa p
visualizagao.

Atuando o botacSelecionaro HEE Central € mostrada para o item selecionado.
Clicando-se em qualquer outro item retorna a telareor. O botadmprimir envia para

a impressora a tabela horéria do item selecionddatificando o controlador ou sub —
area, data-hora, nome e codigo do operador. O bei@rarretorna ao menu principal.
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Figura 90

3.6.1.3. Tabela de Horéarios da SAP (SAP)

Na regidcAssociado gpermite-se selecionar uma sub area para visuabzac

Figura 91

Manual FlexCenco 2 — pag. 83



Atuando o botaoSelecionaro Horario SAP é mostrado para o item selecionado.
Clicando-se em qualquer outro item retorna a telarer. O botadmprimir envia para

a impressora a tabela horéaria do item selecioriddatificando a sub —area, data-hora,
nome e codigo do operador. O boEecharretorna ao menu principal.

Figura 92

3.6.2. Local

O item Central se subdivide em dois outros iteradiela Horaria Local, Tabela
Horéaria Especial.

3.6.2.1. Tabela de Horérios Local — Tempos Fixos (THL)

Na regidcAssociado germite-se selecionar um controlador para visagéia
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Figura 93

Atuando o botad&elecionam HEP Local é mostrado para o item selecionadoafio-
se em qualquer outro item retorna a tela anteflrbotdo Imprimir envia para a
impressora a tabela horaria do item seleciona@mntificando o controlador, data-hora,
nome e cédigo do operador. O boEexharretorna ao menu principal.

Figura 94

3.6.2.2. Tabela Horaria Especial

Na regido Associado apermite-se selecionar um controlador ou sub éaraa p
visualizacaolfem disponivel somente para o controlador FLEX V)

Manual FlexCenco 2 — pag. 85



Figura 95

Atuando o botacSelecionaro HEE Central € mostrada para o item selecionado.
Clicando-se em qualquer outro item retorna a telareor. O botddmprimir envia para

a impressora a tabela horaria do item selecionddatificando o controlador ou sub —
area, data-hora, nome e cédigo do operador. O Betérarretorna ao menu principal.

3.7.  SubArea

Permite visualizar os controladores de uma dadamaépreviamente configurada

Campos:

Descricdo  nome da sub area (até 30 caracteres);

Id: namero de identificacdo da sub area (01 a 99);

Estado estado programado para a sub area (ON LINE, ONE)L.
Moda modo programado para a sub area (OFF LINE, TH4,, BAP);
Plana plano corrente na sub area (01 a 32).

OBS.: em uma sub area, todos os controladores devem rodarmesmo ndmero de
plano, embora os planos de mesmo nimero podem séiedentes.

Botoes:

Imprimir: imprime uma lista com as sub areas e controladiaenesma;
Selecionar permite selecionar uma dada sub area;

Fechar retorna ao menu principal.
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Figura 96

Botao Imprimir:
Envia para a impressora uma lista contendo:

- Data-hora da impresséo;
- Cddigo e nome do operador atual,
- Cada sub area com nome e Id;
- Abaixo de cada sub area, uma lista com os caulooés pertencentes a sub area
contendo:
- Nome, Grupo, Id, TipoCT, Anel.

Bot&o selecionar:
Clicando-se neste botéo, fornece-se a lista deatadbres pertencentes a sub area. A

tela é idéntica a de visualizacdo de controladdoesecida no item 4.4.2, com a
diferenca que apenas os controladores pertencarsels area sao listados. Nesta nova
tela, clicando-se em Selecionar, tem-se o mesniio efetido em 4.4.2, clicando-se em
Fechar, retorna-se ao menu Visualizar Sub area.
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Figura 97

3.8. Pontos de Detecgao

Permite visualizar os pontos de deteccao, selecamastra on line (a ultima amostra,
atualizada de acordo com tempo de amostragem =.)ldencada ponto de deteccao
(por faixa ou agrupadas)e mostrar um intervalo mestras para um dado ponto de
deteccao, em funcao de data/hora.

Tela principal

Figura 98

A tela principal mostra o estado e nivel de servilg cada ponto de deteccéao.
Selecionando-se um ponto, a linha do mesmo mu@angagrito e os botdes ON LINE e
INTERVALO se tornam ativos.
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Botdes:

On Line: mostra as amostras sendo atualizadasasaradstragem;
Intervalo: permite selecionar um intervalo de amasst
Fechar: retorna ao menu principal.

Lembrar que para se ativar os botdes ON LINE olHRVALO, um ponto de deteccao
deve estar selecionado.

Botdo ON LINE
Permite visualizar a ultima amostra do ponto deagto. Duas op¢des sdo possiveis:

Visualizar por faixa;
Visualizar valores agrupados.

A escolha é feita através de um bot&o de seleeddpjue deve-se memorizar a ultima
condicéo selecionada de maneira a quando se @NarINE novamente, 0 modo de
visualizacao seja o ultimo selecionado.

Camposi(= nimero da faixa)

Ocupacéo %

Ocupacéol: ocupacao da faixa 1 no intervalo dacdor

Ocupacédo 2: ocupacao da faixa 2 no intervalo dacdor

Ocupacéo: ocupacao faixano intervalo de duracao

Contagem (num. de veiculos)
Contagem1: contagem da faixa 1 no intervalo degdiara
Contagem 2: contagem da faixa 2 no intervalo dagia

Contagem: contagem faixano intervalo de duracéo

Velocidade (Km/h)

Velocl: velocidade da faixa 1 no intervalo de dém
Veloc2: velocidade da faixa 2 no intervalo de dacac
Veload: velocidade da faixano intervalo de duragéo
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Como no item 3.4:

Veloc(i) = MENOR{ (360*contagem(i)*L)/(ocupacéo(@diracao da amostra);Vnom }
Onde

L = comprimento médio de um veiculo + 0.5* compernto do laco detetor (1.8m)

Vnom = velocidade nominal para a via do ponto dedgio

Figura 99

A opcéao agrupar detetores permite a visualizac&@dmdezas anteriores consolidadas,
para toda a via:

Contagem1 = somatoério(contagém

Ocupacéol = somatorio (ocupaggo
Vell = somatorio (velocidadg/ i
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Figura 100

Botdo Intervalo
Permite obter as amostras de um ponto de deteegaoum dado intervalo de tempo.

Inicialmente aparece uma tela onde se digita mgerile inicio e de fim do intervalo a
ser analisado. Por default, a tela inicia com opmadata/hora de fim preenchida com a
data/hora de quando se ativa o botdo Intervaloar@po data/hora de inicio aparecera
com a data do dia anterior e mesmo horario.

Figura 101

Ao se clicar em OK, fornece-se as amostras dewotpedodo selecionado, por faixa.
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Botoes:
Imprimir:
Exportar:

Figura 102

imprime os dados da tela em forma tabular;

exporta os dados para o Excel (tabela), requisitandome do arquivo e
abrindo o Excel (OLE). E necessério ter-se o Exmhlado na maquina.
Desta forma, o usuario tem a maxima flexibilidadeapgeracado de
graficos e manipulacdo dos dados;

Agrupar Amostraagrupa as amostras no tempo (descricao a seguir);
Agrupar Faixas:consolida os dados em uma Unica faixa (algoritmopacagrafo

anterior).

Os botdes Agrupar Amostra e Agrupar Detetor podem wilizados de maneira
independente e em qualquer ordem (veja exempleglary

Botdo Agrupar Amostras:

Inicialmente, deve-se escolher a quantidade detamsague devem ser agrupadas (5 em
5, 3 em 3,...). As amostras sao agrupadas dasrew@ates para as mais antigas. A
data/hora do grupo sera a data/hora da amostraret@iste do grupo As amostras que
nao completarem um intervalo de agrupamento integém consolidadas com um
intervalo menor, resultante de seu agrupamento.

Duracéo:

Contagem:

€ a soma da duracdo das amostras do grupo
€ a soma da contagem de cada amostra agrupada

Velocidade: é a velocidade média do grupo

Ocupagao:

= _ velocidades de cada amostra no grupo
ndamero de amostras no grupo

= _ [ocupacdo de cada amostra * duracdo da amostra]

duracdo de cada amostra no grupo
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Botdo Agrupar Faixas:
As amostras sdo apresentadas agrupando os vabiiggsopor faixa de rolamento em
um unico valor por via.

3.9. Histograma do Fluxo Diério

E o grafico do volume veicular médio em funcéo empgo das Oh & 24h, apresenta a
variacdo do fluxo veicular durante todo o dia pefito de célculos de engenharia de
trafego. Permitir gréfico por ponto de medida ougssociacdo de pontos de medida.

E apresentada uma tela com os pontos de medidandisis. O operador seleciona os
pontos de medida para amostragem informando seastras do ponto devem entrar
positivamente (somar) ou negativamente (subtriihformado o dia da amostragem e
os célculos levam em conta todas informacbes do Hiaerado grafico com as
informacdes e opgao para impressao.

Figura 103
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Figura 104

Figura 105

3.10. Grupos Fisicos
Apresenta a configuracdo e o estado operacionajrdp®s fisicos configurados.
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Campos:

GrupoPF:  namero do Grupo Fisico;

Endereco: endereco IP do concentrador do grupo;

Porta COM: porta serial (COM) de comunicagao do grupo;
Led: indicacdo de comunicacao com os periféricos.

Figura 106

4. RELATORIOS

Menu de acesso rapido aos diversos relatoriosipgr@ssao.

Figura 107
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5. COMANDOS

Permite realizar comandos especificos em uma daolaa®a ou controlador: Forcar
Plano, Liberar Plano. Para um dado controlador pertambém Variacdo de Tempo de
Verde no Plano Corrente(ndo ativo nesta versaa)aséo do Tempo de Defasagem no
Plano Corrente(ndo ativo nesta versao) e Liberdeddodo Manual (ndo ativo nesta
versao).

Figura 108

5.1. Bésicos (Controlador)

CampogControladores Disponiveis

Descricdo: descricdo do controlador;

Grupo: grupo fisico a que pertence o controlador;

Id: namero de identificagdo do controlador;

TipoCT: tipo de controlador (Flexcon Ill, Flexcon llI-A, dédcon III-188 e
Flexcon IV);

Anel: numero do anel (controlador virtual);

Estado: estado do controlador;

Modo: modo de operacédo do controlador.

Utilizando-se a barra de rolagem e o mouse, sélaege um controlador previamente
definido.
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CamposSelecionar Plano

Horario: permite entrar com <hora><min><seg> do horariaeferéncia para o
forcamento.

Se o check box “Horéario de referéncia” ndo estive®lecionado, sera atribuido o
altimo horario utilizado na tabela horéaria para or;amento do plano

Forcar

Plano Normal: com esta opcao selecionada, habilita-se o campw Rtaixa
drop-down) onde programa-se 0 numero do plano as se
forcado. O numero possivel do plano pode variat @8 ou
de 1 a 16, dependendo do tipo de controlador. €sigoplano
nao esteja programado no controlador ou 0 mesmasi&a
ativo, mensagens de erro devem ser enviadas aoajsei@®
comando abortado.

Plano Piscante: impde plano piscante no controlador selecionadatfolador
deve estar ativo).

OBS.: O plano permanecera forcado até o controlaglceber um comandbibera
Planoou até que o controlador atenda sua tabela hatang@anos.
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Botbes:

Forcar: permite forcar um dado plano, ja programado, ndrotador. Por forcar
plano deve-se entender que sera enviada uma ordem eptrar em
operacdo um plano com um dado namero (1,2,..). ddiemte, planos
com mesmo numero podem ter conteudos diferentesdirentes
controladores.

Liberar Plano: permite liberar um plano forcado no controladorcadtrolador volta a
seguir a programacao existente em tabela horaria.

VarTDC: variacdo do Tempo e/ou Defasagem do Ciclo: comguoeoaplicado ao
plano corrente de um dado controlador ira altéemporariamente, 0s
tempos de verde do ciclo, fazendo consisténciactempo de ciclo pré-
definido. Ao retirar o0 comando os tempos do plagimrnam ao valor
original. A influéncia deste comando também terngjnando da entrada
de um novo plano por tabela horaria, um forca plamo reset do
controlador. Existem trés opc¢des de saida pard Ber.

1 - por tabela horéria
2 - por liberagéo do operador
3 - em horério pré definido

5.2. Especiais (Controlador)

CamposControladores Disponiveis

Descricdo: descricdo do controlador;

Grupo: grupo fisico a que pertence o controlador;

Id: numero de identificacdo do controlador;

TipoCT: tipo de controlador (Flexcon Ill, Flexcon llI-A, déitcon 11-188 e
Flexcon IV);

Anel: namero do anel (controlador virtual);

Estado: estado do controlador;

Modo: modo de operacgéo do controlador.

Utilizando-se a barra de rolagem e o mouse, selaege um controlador previamente
definido.

Vermelho Totalimpde vermelho total no controlador (o controladeve estar ativo).

A caixa Tempo é habilitada nesta condicdo, ondesoano pode
programar um tempo de imposi¢éo entre 1 e 600 slegun
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Figura 109

Botbes:
Forcar: aplica o vermelho total no controlado;
Fechar: retorna ao menu.

5.3. Sub Area

Forca um dado plano em todos os controladoresnpenrées a uma sub area. Como um
controlador pode mudar de sub area em funcdo edatabraria, os controladores que
sdo considerados pertencentes a sub area sao saquelepertencerem a mesma no
horaria programado para o forgamento (catdprario)
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Figura 110

Utilizando-se a barra de rolagem e o mouse, selaese uma sub area previamente
definida.

CamposSelecionar Plano

Horario: permite entrar com <hora><min><seg> do horariaeferéncia para o
forcamento.

Forcar

Plano Normal com esta opcao selecionada, habilita-se o céPhgomo (caixa
drop-down 1 a 8) onde programa-se 0 numero do anser
forcado. Caso este plano ndo esteja programadolgum a
controlador da sub area, uma mensagem de erro slve
enviada ao usuario, e o comando abortado.

Plano Piscante: impde plano piscante em todos os controladoresiblarea.

Vermelho Total:impde vermelho total em todos os controladoresutiearea. A
caixa Tempo sera habilitada nesta condicdo, ondsuadrio
pode programar um tempo de imposicdo entre 1 e 600
segundos.

OBS.: O plano permanecera forcado até a sub acedgeum comandbibera Plano
Sub Areaou, até que, individualmente, cada controladond#esua tabela
horéria de planos.
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Botbes:

VarTDC: apresenta somente os controladores da sub-aresalta, disponiveis
para aplicacdo do VarTQC
Forcar: executa o comando de forcamento de plano.

Libr PL VarTDC: cancela o comando VarTDC em execucdo nos contn@ad
pertencentes a sub area, voltando a seguir a thbedaia previamente
programada;

Liberar Plano: faz com que todos os controladores pertencense area recebem o
comando de liberagdo de plano, voltando a seguiabala horéria
previamente programada.

Fechar retorna ao menu principal.

6. MANUTENCAO

Este menu permite, aos usuarios que possuem piwie sua utilizacdo, realizar
manutencdo periodica no banco de dados do sistelimdnando dados ndo mais
necessarios e, portanto, melhorando a performamsesttma.

O backup de dados deve ser realizado e agendado atés das proprias
ferramentas disponiveis no DBMS (“Data Base Manageemt System”), sendo
responsabilidade do cliente (DBA).

As opcoes disponiveis séo limpar o log de ocore&ndianto de periféricos como de

trafego, e limpar os dados acumulados de trafegosepa, amostras de dados das
estacoes de amostragem.

Figura 111
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6.1.  Limpar

6.1.1. Ocorréncias

Permite escolher, de maneira individual, a limpgas ocorréncias de periféricos ou de

trafego.

6.1.1.1. Periféricos

Permite limpar todas as ocorréncias relativas afépieos, de um dado grupo de
periféricos, ou de um periférico especifico, aores a uma determinada data.

Campos:
Perioda

Limpar:

permite a escolha da data anterior a qual ag@unas serdo eliminadas
do banco de dados. Ao, por exemplo, se escolhdiag5 toma-se a data
atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se as ocoméranteriores a zero hora
(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha 0 (zes0d o periodo, todas
as ocorréncias serao eliminadas. Faixa de valor@865 dias.

possui trés opcoes:

a- Todas Ocorréncias limpa todas as ocorréncias de periféricos do
banco anteriores ao periodo programado;

b- Somente do Grupo Selecionadompa todas as ocorréncias dos
periféricos contidos no grupo especificado kelantificacdq anteriores
ao periodo programado;

c- Somente do Periférico Selecionadimpa todas as ocorréncias de um
dado periférico anteriores ao periodo programadu. l@entificacaq
especifica-se Grupoe old do Periférico em questao.

As opcOes dddentificacdoaparecem desativadas para o caso a), apenas @ apca
Grupopara o caso b) e totalmente ativa para o caso c).
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Figura 112

Botbes:

Limpar: executa o comando de limpeza. Ao se ativar esi@opaparece uma
caixa de mensagem fornecendo um “warning” parau@ns “Vocé ira
a apagar as ocorréncias de Periférico { Grupo <nugrupo>, Grupo =
<num. grupo>, Id = <num. Id>, <sem dado>} antericsea <data-
hora>. Deseja Continuar? Sim, Nao Os valores entre chaves referem-
se a opc¢ao de limpeza escolhida. Somente escolsendmpca®ima
limpeza sera realizada.

Fechar: retorna ao menu principal.

6.1.1.2. Operador

Permite limpar todas as ocorréncias relativas asagpes realizados pelos operadores
do sistema, anteriores a uma determinada data.

6.1.1.3. Trafego

Permite limpar todas as ocorréncias relativas fegea ou de um ponto de deteccéo
especifico, anteriores a uma determinada data.

Periodo permite a escolha da data anterior a qual agé@uwas serdo eliminadas
do banco de dados. Ao, por exemplo, se escolhdia45toma-se a data
atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se as ocoméranteriores a zero hora
(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha O (zeacd o periodo, todas
as ocorréncias serao eliminadas. Faixa de valor@65 dias.

Limpar: possui duas opgoes:
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a- Todas Ocorréncias limpa todas as ocorréncias de periféricos do
banco anteriores ao periodo programado;

b- Somente do Ponto Selecionatimpa todas as ocorréncias, anteriores
ao periodo programado, de um dado ponto de detecEdo
Identificac&q especifica-se b do ponto de deteccdo em questéo.

A opcéo dddentificacdoaparece desativada para o caso a), e ativa [gasoa).

Botdes:

Limpar: executa o comando de limpeza. Ao se atesie botdo, aparece uma
caixa de mensagem fornecendo um “warning” parau@ns “Vocé ira
a apagar as ocorréncias de Ponto de Deteccéo { kham. Id>, <sem
dado>} anteriores a <data-hora>. Deseja ContinuaBtm, Nao " Os
valores entre chaves referem-se a opcao de limgsmzahida. Somente
escolhendo-se a op¢&ima limpeza sera realizada.

Fechar: retorna ao menu principal.

Figura 113

6.1.1.3.1. Ocorréncias

6.1.1.3.2. Dados

Permite limpar todas os dados de trafego, ou sajestras oriundas de todas as
estacOes de amostragem, assim como valores viosukdais amostras (integridade
referencial do banco de dados), anteriores a uteandi@ada data. Os dados de trafego
oriundos das EAs sdo armazenados no banco e estepaanite a retirada de dados
indteis, a critério do usuario.

Campos:
Periodo permite a escolha da data anterior a qual ossdado eliminados do
banco de dados. Ao, por exemplo, se escolher 45 thiema-se a data

hY

atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se os dadosriards a zero hora
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Botdes:
Limpar:

Fechar:

6.1.1.3.3.

(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha 0 (zemg o periodo, todos
os dados seréo eliminados. Faixa de valores: @ @i38.

Figura 114

executa o comando de limpeza. Ao se ativar est&pa@parece uma
caixa de mensagem fornecendo um “warning” paraudns “Vocé ira
a apagar os dados de trafego anteriores a <dataabor Deseja
Continuar? Sim, N&o.”Somente escolhendo-se a op&iim a limpeza
sera realizada;

retorna ao menu principal.

Limpar LOG SAP

Permite limpar olog do modulo de selecdo automatica de planos, antarioma
determinada data. Esta op¢éo so esta disponivebcamdulo SAP esteja instalado.

Campos:
Perioda

permite a escolha da data anterior a qual ossdad@o eliminados do
banco de dados. Ao, por exemplo, se escolher 45 thena-se a data
atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se os dadosriards a zero hora
(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha O (zemg o periodo, todos
os dados seréo eliminados. Faixa de valores: @ @ia8.

Figura 115

Manual FlexCenco 2 — pag. 105



Botoes:

Limpar: executa o comando de limpeza. Ao se ativar est@opa@tparece uma
caixa de mensagem fornecendo um “warning” paraudns “Vocé ira
a apagar os dados de trafego anteriores a <dataabor Deseja
Continuar? Sim, N&o.”Somente escolhendo-se a op&iim a limpeza
sera realizada;

Fechar: retorna ao menu principal.
6.1.2. Mapa
7. SAP

s

Para este menu estar habilitado, € necessériatadag® do moddulo de estacdes de
amostragem e do modulo SAP propriamente dito. fsteu permite a configuracéo dos
grupos de planos que irdo compor a tabela de entlaghlanos SAP, os planos a serem
utilizados em cada grupo, os pontos de detecchzadiys (ou pontos de medida SAP) e
a estratégia de controle. Visualizacdo dos par@smeitogramados, e degs também é
possivel.

Figura 116

7.1.  Programar

Permite programar quais sub areas, previamenteidies$i poderdo atuar no modo SAP,
quais os grupos de planos e pontos de medida pdsastib area e qual sera a estratégia
a ser adotada para cada ponto de medida (faixHexdee ocupacao). No modo SAP,
utiliza-se um grupo de plano para cada faixa harddsejada (tabela horaria SAP).
Dentro desse grupo de planos, escolhe-se automatita aquele que se adequar a
estratégia determinada. Em caso de falha em paawedida (pontos de deteccao
SAP), escolhe-se sempre o0 plano programado d®iam qual € o plano 6timo, ou
default, para o grupo. Este também €& o primeirm@la ser imposto quando da
mudanca de grupo por tabela horéaria. Todos osaladtres da sub &rea SAP terdo o
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mesmo nimero de plano sendo executados em um damento’ (embora os planos
possam ser diferentes).

Inicialmente, deve-se programar as sub areas querdw trabalhar no modo SAP. Na
regido Sub Areas SAP Disponiveexiste uma listagem das sub areas que podem
trabalhar no modo SAP (ja programadas). Os bot@esniveis sdo:

Inserir: permite a inser¢do de uma nova sub area pasm@tetromo SAP;
Remover remove a sub area selecionada do modo SAP;
Alterar: altera a programacéo da sub area selecionada;
Fechar retorna ao menu principal.
Figura 117

Botao Inserir

Permite Inserir uma nova sub area para trabalhanodo SAP. Na regi&d8ub Areas
Disponiveissao listadas as sub areas disponiveis mas ndgue@mtdas para modo SAP.
Selecionando-se uma sub area e clicando-s@m@imar, esta nova sub area € inserida,
com os seguintes parametodefault

apenas o grupo de planos 1;

dentro do grupo de planos 1, apenas o plafcesta ativo, e 0 niumero do plano
programado também € 1. Todos os demais plaR@sa(P5), assim como todos 0s
pontos de mediddPM1 aPMD5) estarédo desabilitados (-1);

Tempo de troca entre planos igual a 30 minutos.

Desta forma, caso se ative a operacdo da sub érezodo SAP nesse instante, sera
sempre executado o plano nimero 1 (um), em todosrisoladores da area SAP.

! exceto caso o operador tenha executado um comando forca plano em um controlador da sub
area SAP
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Clicando-se enCancelarretorna-se ao menu anterior.

Figura 118

Botao Alterar

Para uma sub area SAP selecionada, permite alsraonfiguracdes de grupos de
horéario de plano (planos e pontos de medida) ¢ratégia de controle para ativar cada
plano dentro de um grupo, ou seja, faixas de flaxacupagcdo para cada ponto de
medida utilizado pelo plano. Clicando-se Atterar obtemos a tela a sequir:

Figura 119

A regido Associada aidentifica ao usuario a sub area selecionada,efmmdo a
descricédo éd da mesma.

A regidaoParametrogpermite configurar:

Manual FlexCenco 2 — pag. 108



NUm. de Grupas numero de grupos de planos (1 a 8) que podermpregramados,
por tabela horéria. Ao se inserir uma nova sub Acemodo SAP, o default para este
parametro é 1 (um) grupo. E um cab@mbo drop-downAo se aumentar o nimero de
grupos de planos para a sub area selecionada,dsdnanod?i 3 2 terdo o parametro -
1 (desabilitados), assim como todos os pontos dbéda@Mi. O niamero do plan®1l
sera adotado igual a 1;

T.de Troca de Planos: é o tempo, em minutos, entre sele¢cbes automéatieas
planos realizadas dentro de um mesmo grupo. O ldefaB0 minutos (caix@ombo
drop-downcom valores 15, 20, 30 minutos). Ao se atingiemo de troca, as ultimas
10 amostras (realizadas a cada minuto) de cada mentnedicdo s&o utilizadas para
obtencéo do valor médio da ocupacao e do fluxaulericpara cada ponto de medicao.
Com tais valores, escolhe-se um novo plano, dergtrdisponiveis no grupo, para ser
executado.

RegidoGrupo de Planos SAP

Fornece uma listagem dos grupos programados saa area selecionada
Cada registro contém os seguintes campos:

Numero Gruponumero do grupo de planos (1 a 8);

Plano i namero do plano usado como plar{el = desabilitado);

PMi: ponto de medida — Id do ponto de detecgdo usado como ponto de
medida (-1 = desabilitado para todos os planosaioo].

Selecionando-se um dado grupo da lista, habilita-b®taoAlterar. Clicando-se em
Alterar obtemos a telAlterar Grupos de Planos SAR segquir:
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Figura 120

Nesta tela, a regidBlanospermite a selecdo do numero do plano a ser wdizmra
cada um dos cinco planos possiveis de serem dtzaara sele¢cdo automética pelo
sistema SAP. Cada plano possui uma caixadgubo drop-dowronde sao listados a
escolha possivel de planos, ou seja, planos gée petviamente carregados em todos
os controladores da sub area selecionada e o-dal@ valor -1 indica ao sistema que
este plano deve ser desconsiderado quando dacelépdnatica.

Na regidaoPtos de Medi¢cdoassocia-se a cada um dos pontos de medida ura gent
deteccdo. Cad®Mi possui uma caixaombo drop-dowrnonde séo listados dsls
(identificadores) de cada ponto de deteccao comftipuno sistema. O valor -1 também
€ utilizado para indicar que um dado ponto de nzedidve ser desconsiderado da
analise por todos os planos do grupo. Também, umtopde medida pode ser
desabilitado individualmente por plano, colocandmsvalor -1 quando programando
qualquer parametro de ocupagédo ou fluxo para untod@l relacionado a um dado
plano.

Na regidoEstratégia selecionando-se um planBl§nol a Plano5), e clicando-se no
botdoAlterar, programa-se os valores minimos e maximos de flugoupacéo para o
pontos de medida habilitados para o grupo a quernmr o plano. A caixa de selecdo
Plano ndo fornece como opcéo planos que estdo desdbditel). Clicando-se em
Alterar obtemos a tela a seguir:
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Figura 121

Pode-se agora alterar-programar os valores pae maato de medida utilizado. Caso
um ponto de medida esteja desabilitado para o gawpsejaPMi = -1, a programacao
de seus valores maximos e minimos estara desdailéao valor de cada um de seus
parametros sera fixado em -1. Para um dado ponteediéda ser ignorado em um dado
plano, mesmo habilitado no grupo de planos, basigrgmar o valor de um de seus
parametros “Maximo” igual a -1.

Os valores programados séo utilizados pelo sistpara determinar quando as
condicbes de um determinado ponto de medida s&fegias pelo trafego. Para realizar
a alteracdo de planos é necesséario que no minijaodo@as condigbes verdadeiras
dentro de um plano (dois pontos de medida com adigies satisfeitas). Se houver
dois planos com duas ou mais condi¢des satisf@tasiptado o primeiro plano 6timo
(PD).

botdoOK desta telaAlterar Estratégia s é habilitado quando todos os dados de fluxo
e ocupacao forem preenchidos. Pressionando-o,neeter a tela anteriorlterar
Grupos de Planos SARbodendo-se continuar a alteracdo dos demais pa@sn
Clicando-se emAplicar, os dados sdo armazenados e retorna-se a telal ide
alteracdo: Alterar Sub Area SAPonde os valores programados ja se mostram
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atualizados na regia@Grupos de Planos SAReste tela, clicando-se eAplicar, os
dados sao efetivamente atualizados no banco des.d@ticando-se apenas drachar,
as alteracdes nao séao efetivadas e retorna-seraopriacipal.

7.2.  Visualizar

Permite verificar a programacédo do modo SAP e Vimarao Log de mudanca de
planos realizado pela estratégia SAP.

7.2.1. Programacéo

Permite verificar os parametros programados de dawk sub area, participante do
modo SAP. Na regid®&ub Areas SAP Disponiveiscolhe-se uma dada sub area. A
definicdo dos parametros € fornecida no paragrdfo 8

Figura 122
Botbes:
Selecionar seleciona uma dada sub area para visualizacéo;
Fechar retorna ao menu principal.

Clicando-se emSelecionar obtém-se a tela a seguir, onde pode-se verificar o
parametros principais de programacao, incluindoragrpmacao de cada grupo de
planos disponivel.
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Figura 123

Botoes:

Imprimir: envia os parametros disponiveis na teBrupos de Planos SAR
Parametro¥ para a impressora. Envia também data-hora daessfo,
descricdo eld da sub é&rea visualizada, codigo e nome do operador
corrente. OsGrupos de Planos SABao impressos em forma tabular,
semelhante ao apresentado na tela;

Fechar retorna a tela de selegéo anterior.

Visualizar PM’s abre a tela de visualizacdo da programacdo dowpae medicao
para o grupo de planos selecionado.

Selecionando-se um dado grupo e clicando-seVamalizar PM’s obtemos tela de
visualizacdo da programacédo dos pontos de medmd® a seguir. Ela fornece a faixa
de fluxo e ocupagédo programada para cada pontoedic@o, relacionado com cada
plano do grupo. Planos nao ativos (programados -dgméo séo listados. Pontos de
medida nao utilizados por um plano possuem valdedtuxo e ocupacéo listados como
-1.
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Figura 124

Botoes:

Imprimir: envia os parametros disponiveis na tdtardmetrosdos Pontos de
Medida) para a impressora. Envia também data-hora da $sfoe
descricdo eld da sub é&rea visualizada, nimero do grupo de planos
selecionado, codigo e nome do operador correnteP@&metros dos
Pontos de Medidasdo impressos em forma tabular, semelhante ao
apresentado na tela;

Fechar retorna ao menu anterior, permitindo a selecawode grupo de planos.

7.2.2. Log SAP

Permite verificar como foi realizada a politica delecdo automatica de planos,
fornecendo o instante de cada mudanca automatiptades das sub areas (as ultimas
ocorréncias sao fornecidas na tela, através da tamrolagem).
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Campos
Data
Instante
Sub Area
Grupo PL
Plana

Botbes:
Atualizar.
Visualizar.
Fechar.

Figura 125

data da ocorréncia (entrada automatica do plano);
instante da ocorréncia (entrada automatica dwopla
sub area da ocorréncia;

grupo de planos ativo;

plano selecionado.

atualiza tela;
permite escolher uma faixa horéria para visuatizaOG;
retorna ao menu principal.

Clicando-se em visualizar obtemos a tela abaixujlai as utilizadas nos menus de
visualizacdo de ocorréncias (paragrafo 4.2). Nésta pode-se selecionar um dado
periodo de visualizacdo das ocorréncias de mudautomatica de planos, assim como
escolher entre se exibir todas as ocorréncias enaspas de uma dada sub area.

Figura 126
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Botdes:
Exibir: exibe os dados de LOG selecionados de acorddPewfodoe Exibir;
Fechar retorna ao menu anterior.

Clicando-se enixibir obtemos os dados de acordo com o critério de setsglhido.

Figura 127

Botoes:

Relatorio: envia dados da tela, em forma de tabglara a impressora, com
data/hora da impresséao, nome e cédigo do operador;

Exportar: exporta os dados da tela em forma de tabela paxael (OLE);

Fechar: retorna para o menu principal.

8. OPCOES

Menu destinado a personalizacdo da interface tensésonde o0 usuario pode
ocultar/exibir a barra de ferramentas e ativarfileraos avisos e alarmes sonoros
do sistema.
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Figura 128

8.1. Barra de Menus
Apresenta uma barra logo abaixo do menu com apalepas principais fungoes.

8.2. Barra Periférico

Apresenta uma barra na posi¢ao inferior da jamela, um icone para cada grupo fisico
indicando se pelo menos um periféricos do grup® est comunicacdo com a Central.
A visualizacdo da configuracdo (Endereco IP e POf@) dos icones pode ser feita
posicionando o apontador do mouse sobre 0 mesmo.

8.3. Tela de Apresentacao

E uma funcéo de demonstracéo que permite configuexecucdo de uma apresentacéo
ao iniciar a Central.

8.4. Cor
Permite selecionar a cor de fundo da janela deatpio Central FlexCenco.

8.5.  Configuracdo de Voz
Permite selecionar a voz para leitura da ultimaréoaia.

8.6. Alarme
Permite selecionar a indicagéo sonora de novasévmas por “beep” ou voz.

9. JANELAS

Este € um menu auxiliar que permite facilitar aegagdo entre as diversas janelas
abertas. No exemplo a seguir, foram ativadas as w¢Ocorréncias Periféricose
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Visualizac&o dos Pontos de Detecc@omenulanelaspermite selecionar as telas ativas
para o plano de visdo do usudrio.

Figura 129

10. AJUDA

O menu de ajuda do usuario.

Figura 130

10.1. Manual do Sistema

Exibe este Manual.

10.2. Sobre

Exibe as informacfes sobre quantidade de usuavesido do sistema, data de
instalagdo, médulos ativos e prazo de validade.
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