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Central FlexCenco 2 
 
 
ENTRADA NO APLICATIVO 
 
Ao executar o programa FlexCenco.exe, é mostrada a tela de apresentação, com o 
período da licença de demonstração no canto superior direito (quando aplicável) e em 
seguida a tela de “login”, na qual o operador digita seu código de usuário e sua senha. 
 

 
Figura 1 

 
Botões: 
Iniciar:  inicia a sessão da Central FlexCenco, para o usuário corretamente 

cadastrado. 
Cancelar: encerra o programa da Central FlexCenco. 
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Figura 2 

 
TELA PRINCIPAL 
 
Após o “login”, aparece a tela principal com o menu principal. 
O nome do operador “logado” aparece no lado esquerdo do rodapé da tela. 
 

 
Figura 3 

 
De maneira a permitir acesso rápido aos sub-menus, são definidos os seguintes botões, 
os quais são atalhos para os sub-menus. A função de cada um ficará claro conforme 
forem sendo definidos os menus e sub-menus: 
 

 
Figura 4 
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Da esquerda para a direita: 
 
· Encerrar Sessão; 
· Configurar grupo físico; 
· Configurar Controlador; 
· Configurar sub área; 
· Programar Parâmetros Básicos; 
· Programar Planos; 
· Comandos básicos CT; 
· Comandos básicos SA; 
· Programar Tabela Horária Semanal da Central; 
· Visualizar Ocorrências; 
· Visualizar Mapa; 
· Ponto de Detecção; 
· Histograma do Fluxo Diário; 
· Visualização do Ciclo em Curso. 
 
 
MENUS 
 

1. GERAL 
 
Os sub-menus do menu Geral são Operadores, Configuração e "Logoff" 
 

 
 

1.1. Operadores 
 
Os sub-menus do menu Operadores são Grupos e Pessoal. 
 

1.1.1. Grupos 
 
Permite a criação de grupos de usuários para a utilização da Central, assim como definir 
os privilégios dos operadores de cada grupo, quanto ao acesso de menus e sub-menus. 
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Campos: 
Código: campo numérico de até 4 dígitos usado para identificar o código do 

grupo; 
Nome: indica o nome do grupo (alfanumérico até 20 caracteres). 
 
Ao lado de cada grupo, existe um botão Privilégio o qual permite, para cada grupo, 
definir os botões, menus e sub-menus permitidos para utilização. 
 
Botões: 
Aplicar: consolida novos dados; 
Incluir: insere novo código e nome; 
Excluir: remove grupo; 
Cancelar: cancela última operação; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 5 

 
Ao se ativar o botão Privilégio de cada grupo, aparece a tela a seguir, onde se habilita 
ou não os membros de cada grupo para acesso aos botões, menus e sub-menus do 
sistema. A tela a seguir é auto-explicativa, sendo que N1,N2,..são os níveis de sub-
menus. 
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Figura 6 

 
Exemplo: O grupo Manutenção, tem acesso permitido a todas as opções disponíveis. O 
grupo Visualização só tem acesso a funções de visualização de ocorrências, mapas e 
dados, não sendo permitido nenhuma tarefa de controle. 
 
 

1.1.2. Pessoal 
 
O Sub-menu Pessoal permite verificar os usuários inscritos em um dado grupo, inserir 
novos usuários e remover já cadastrados: 
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Figura 7 

 
Ao se clicar no botão Inserir, aparece a tela “Inscrição de Pessoal”, onde se podem 
cadastrar novos usuários: 
 
Código: código do usuário (até 4 dígitos numéricos); 
Nome: nome do usuário (até 30 caracteres); 
Grupo: caixa combo "drop-down" com os grupos de usuários disponíveis; 
Senha: senha de 8 caracteres; 
Confirma: confirmação da senha (8 caracteres). 
 

 
Figura 8 
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1.2. Configuração 
 
O menu configuração se divide nos sub-menus Periféricos e Sistema. 
 
 

1.2.1. Entidade 
*** Em desenvolvimento *** 

1.2.2. Periféricos 
 
O menu configuração possui o sub-menu Periféricos, o qual se divide em Grupos 
Físicos, Controladores e Estações Amostragem. Este menu tem como função realizar a 
conexão lógica/física entre os periféricos de campo e a central, identificando cada 
periférico alocado para a Central. 
 

 
Figura 9 

 

1.2.2.1.  Grupos Físicos 
 
Este sub-menu permite associar cada porta de comunicação serial (COM) com um 
grupo de periféricos (grupo físico) interligados em multidrop. O endereço refere-se ao 
endereço IP da máquina que se está usando a interface serial (ex.: a própria máquina do 
aplicativo: 127.0.0.1). No mesmo grupo físico, não é permitido cadastrar estações de 
amostragem juntamente com controladores. Os grupos físicos para controladores e 
estações são mutuamente exclusivos. 
 
Botões: 
Incluir: permite criar nova conexão; 
Alterar: permite alterar parâmetros da conexão; 
Excluir: remove conexão existente; 
Atualizar: atualiza tela; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
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Figura 10 

 
Botão Incluir: 
Endereço: endereço TCP/IP da máquina que possui as portas COM ligadas aos 

periféricos; 
Grupo: número do grupo de periféricos associado à COM; 
Porta COM: porta serial com que serve ao grupo; 
Periféricos: define se o grupo é de Controladores ou de Estações de Amostragem. 
 

 
Figura 11 

 
Botão Alterar: 
Permite alterar os parâmetros de configuração do Grupo Físico, Inicializar e/ou Parar os 
serviços de comunicação (ServicoFlex.exe para grupo de CT e ServicoEA para grupo de 
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EA). Para essa opção, e´necessário que o aplicativo ServFlex.exe tenha sido executado 
na máquina identificada pelo endereço IP. 
 

 
Figura 12 

 

1.2.2.2. Controladores 
 
Neste sub-menu é possível definir cada controlador que está ligado na Central.  
 
Descrição: referência do controlador (30 caracteres); 
Grupo: grupo físico a que pertence o controlador (combo "drop-down" com os 

grupos disponíveis); 
Id: número do controlador no grupo físico (número do controlador na rede). 

É programado localmente em cada controlador (01 a 99); 
TipoCT: tipo de controlador: Flexcon III, Flexcon III-A, Flexcon III-188 e 

Flexcon IV (combo drop-down com os tipos citados); 
Anel: controlador virtual existente no controlador físico, válido apenas nos 

controladores Flexcon III-188 e Flexcon IV (1 a 4 anéis). Nos demais 
controladores, este valor é fixo em 1; 

Estado: ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA; 
Modo: THC (Tabela Horária Central), THL (Tabela Horária Local), SAP, 

DESATIVO (OFF LINE). 
 
O controlador está no estado ATIVO quando o mesmo está comunicando com a central. 
No estado DESATIVO o controlador opera isolado da central, somente recebendo 
relógio de sincronismo. Neste caso, seu modo de operação também é DESATIVO (OFF 
LINE). Caso o controlador esteja no estado ativo e a central perca a comunicação com o 
mesmo, seu estado irá para FALHA. 
 
Quando em estado ATIVO, podem ser selecionados os seguintes modos de operação: 
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THC: Tabela Horária da Central. O controlador está escravo da central e 
executa planos de tráfego conforme definido na sua tabela horária 
constante na Central, ignorando a tabela horária de planos local; 

THL: Tabela Horária Local. O controlador é monitorado pela central a qual 
recebe as ocorrências geradas pelo mesmo. Entretanto, a tabela horária de 
planos (assim como os próprios planos) utilizada é aquela residente no 
controlador; 

SAP: o controlador está escravo da central e executa planos de tráfego 
conforme definido na sua tabela horária SAP constante na Central, 
ignorando a tabela horária de planos local. A diferença em relação ao 
THC refere-se ao tipo de tabela, residente na central, a ser utilizada, uma 
vez que a mudança de planos agora é realimentada por informações do 
tráfego. 

 

 
Figura 13 

 
Botões: 
Incluir: insere novo controlador; 
Alterar: altera/programa características de controlador existente; 
Excluir: remove controlador da lista de controladores disponíveis (um controlador 

só pode ser removido se ele não pertencer a nenhuma sub área); 
Atualizar: atualiza a tela; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
Ao clicar-se no botão incluir, obtemos a tela abaixo, onde podemos programar os 
parâmetros descritos anteriormente. 
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Figura 14 

 
O valor da variável anel só existe no Flexcon III-188 e no Flexcon IV, podendo variar 
de 1 a 4. Nos demais, esta desativada e com valor 1. 
 
Descrição: referência do controlador (até 60 caracteres); 
Grupo: grupo físico a que pertence o controlador (combo com os grupos 

disponíveis); 
Id: número do controlador no grupo físico (número do controlador na rede). 

É programado localmente em cada controlador (01 a 99-combo); 
TipoCT: tipo de controlador: Flexcon III, Flexcon III-S, Flexcon III-A, Flexcon 

III-188 e Flexcon IV (combo com os tipos citados); 
Anel: controlador virtual existente no controlador físico, válido apenas nos 

controladores Flexcon III-188 e Flexcon IV (1 a 4 anéis- caixa combo). 
Nos demais controladores, este valor é fixo em 1. 

 
Ao clicar-se no botão Alterar, obtemos a tela abaixo, a qual permite a modificação do 
controlador instalado. 
 

 
Figura 15 
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Nesta condição pode-se alternar o estado do controlador entre ON LINE e OFF LINE. 
Na condição ON LINE, pode-se escolher o modo de operação Tabela Horária Local, 
Tabela Horária Central e modo SAP (tabela horária SAP – o controlador deve pertencer 
à uma sub –área com programação SAP).  
 
Ao se colocar o controlador em ON LINE/THC-COMPLETO, a central compara 
os parâmetros básicos, planos e tabela horária residentes no controlador com os 
residentes na central. Se forem diferentes, aparece uma mensagem para o usuário: 
“ Deseja manter os plano do controlador? S/N?”, para cada plano diferente. Em caso 
afirmativo, o plano do controlador é copiado para a central. Em caso negativo, o 
da central é enviados para o controlador. 
Ao se colocar o controlador em ON LINE/THC-BÁSICO, a central compara 
SOMENTE OS PARÂMETROS BÁSICOS, residentes no controlador com os 
residentes na central. AO SE RESTABELECER A COMUNICAÇÃO DA 
CENTRAL, ESTA CHECAGEM É REALIZADA DE MANEIRA 
AUTOMÁTICA, PARA CADA CONTROLADOR. 
 
 

1.2.2.3. Estações de Amostragem 
 
Este sub-menu permite configurar as estações de amostragem. Na tela principal são 
listadas as estações disponíveis, onde: 
 
Descrição: nome da estação de amostragem (até 30 caracteres); 
Grupo: grupo físico (canal de comunicação) ao qual pertence a EA; 
Id: número da estação no grupo (00 a 99); 
TipoEA: tipo de estação utilizada (EA3, EA4); 
Estado: estado da estação (ATIVA, DESATIVA, FALHA); 
Modo: modo de operação da EA (na versão atual este parâmetro está fixo no 

modo 0, futuramente 0 e 3); 
Ndet: número de detetores da estação (1 a 8). 
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Figura 16 

 
Descrição dos estados: 
ATIVO: central comunicando normalmente com o a estação; 
DESATIVO: central programada para não verificar o periférico; 
FALHA: central estava em modo ativo e perdeu comunicação com o periférico. 

Para entrar neste estado a central deve ter tentado (7 tentativas com 
timeout de 15s cada). 

 
Botões: 
Inserir: insere nova estação; 
Alterar: altera configuração de estação existente; 
Remover: remove estação da lista; 
Atualizar: atualiza tela; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 
Botão Inserir 
Ao inserir uma nova EA, a mesma é inserida no modo DESATIVO (central não realiza 
comunicação com o periférico), o Modo de programação deve ser sempre o zero na 
versão inicial e o tempo de amostragem fixo em 1 minuto. O número de detetores pode 
variar de 1 a 8. 
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Figura 17 

 
Descrição: nome da estação de amostragem (até 30 caracteres); 
Grupo: grupo físico (canal de comunicação) ao qual pertence a EA. Caixa combo 

com os grupos programados disponíveis; 
Id: número da estação no grupo (01 a 99-combo); 
TipoEA: tipo de estação utilizada (EA3, EA4); 
Modo: modo de operação da EA (na versão atual este parâmetro está fixo no 

modo 0, futuramente 0 e 3); 
Ndet: número de detetores da estação (1 a 8); 
Tamostragem: intervalo de amostragem dos dados das estações (na versão inicial deve 

ser fixa em 1 minuto (na EA3 = 60s). 
 
 
Botão Alterar 
 

 
Figura 18 

 
Permite modificar parâmetros da estação e coloca-la no modo ATIVO ou DESATIVO 
 
 
Descrição: nome da estação de amostragem (até 30 caracteres); 
Grupo: grupo físico (canal de comunicação) ao qual pertence a EA. Caixa combo 

com os grupos programados disponíveis; 
Id: número da estação no grupo (01 a 99-combo); 
TipoEA: tipo de estação utilizada (EA3, EA4); 
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Modo: modo de operação da EA (na versão atual este parâmetro está fixo no 
modo 0, futuramente 0 e 3); 

Ndet: número de detetores da estação (1 a 8); 
Tamostragem: intervalo de amostragem dos dados das estações (na versão inicial deve 

ser fixa em 1 minuto (na EA3 = 60s); 
Ativo/Desativo: conjunto de botões para ativar ou desativar a comunicação com as EAs. 
 

1.2.3. Sistema  
 
O sub-menu Sistema se divide em Pontos de Detecção, Sub área 
 
 

1.2.3.1.  Pontos de Detecção 
 
Permite relacionar cada laço detetor de uma EA com uma dada faixa de rolamento de 
uma dado ponto de medição. Um ponto de medição só pode ser composto por laços 
detetores de uma mesma EA. 
 
 

 
Figura 19 

 
Descrição: nome do ponto de detecção (até 30 caracteres); 
Id: número do ponto de detecção; 
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Estado: estado da estação de amostragem que fornece dados para o ponto 
(ATIVO, DESATIVO, FALHA); 

GrupoEA: grupo físico em que está alocada a EA do ponto de detecção; 
IdEA: número da EA que fornece dados para o ponto de detecção. 
 
 
Botões: 
Inserir: permite inserir novo ponto de detecção; 
Alterar: permite modificar parâmetros de um ponto de detecção; 
Remover: remove ponto de detecção; 
Atualizar: atualiza tela; 
Imprimir: envia para impressora, em forma de tabela, uma lista com: Descrição do 

ponto, Id, GrupoEA, IdEA; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 
Botão Inserir 
NFaixas: número de faixas de rolamento monitoradas no ponto de detecção (1 a 8); 
Descrição: nome do ponto de detecção (até 30 caracteres); 
Id: número do ponto de detecção (01 a 99); 
GrupoEA: grupo físico em que está alocada a EA do ponto de detecção. Caixa do 

tipo combo que permite selecionar grupos físicos previamente 
configurados; 

IdEA: número da EA que fornece dados para o ponto de detecção. Caixa do tipo 
combo que lista as EAs que possuem número de detetores não alocados 
maior ou igual a Nfaixas. 

 

 
Figura 20 

 
Inicialmente deve-se programar o número de faixas do ponto de detecção. Após, libera-
se as caixas de programação de GrupoEA, IdEA e Id. Em GrupoEA deve aparecer os 
grupos de estações já programados e em IdEA, o número das estações, dentro do grupo, 
que possuem laços detetores suficientes para o número de faixas programadas. Com 
GrupoEA, IdEA e Id preenchidos, ativa-se o botão LAÇOS, assim como indica-se na 
tela (label Estação) a descrição da estação de amostragem escolhida. Clicando-se em 
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LAÇOS, aparece um menu onde se relaciona a faixa de rolamento com o laço detetor da 
estação de amostragem utilizada. O botão INSERIR só é habilitado após todos os 
parâmetros, incluindo alocação de faixas, estarem programados. 
 
Botão LAÇOS 
Aparece um sub-menu com o número de faixas programadas e com o campo laço para 
associação com o número do laço detetor disponível na EA escolhida. Para a inserção 
do número do laço, deve ser utilizada uma caixa do tipo combo, onde aparece os laços 
disponíveis (1 a 8). 
 

 
Figura 21 

 
Botão ALTERAR 
Permite alterar os parâmetros de um ponto de detecção. Funciona como o botão 
INSERIR, exceto que, por haver parâmetros previamente programados, o botão LAÇOS 
é ativado logo de início 
 

 
Figura 22 
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1.2.3.2.  Sub Área 
 
Permite configurar sub áreas de controle. 
 
Campos: 
Descrição: nome da sub área (até 30 caracteres); 
Id: número de identificação da sub área (01 a 99). 
 
Botões: 
Incluir: permite criar nova sub área; 
Alterar: permite alterar parâmetros de uma sub área existente; 
Excluir: remove uma sub área existente; 
Atualizar: atualiza tela; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 23 

 
Botão Inserir 
Clicando no botão Inserir, obtemos a tela a seguir: 
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Figura 24 

 
 
Campos: 
Descrição: nome da sub área (até 30 caracteres); 
Id: número de identificação da sub área (01 a 99); 
Limite Falha: número de controladores desta sub-área que, em falha de comunicação, 

forçam toda a sub-área em tabela local para permanecer o sincronismo. 
 
Controladores Disponíveis 
Fornece uma lista dos controladores disponíveis e não pertencentes à sub área sendo 
configurada. O botão Inserir permite a inserção do controlador na sub área. Demais 
campos são definidos no parágrafo 2.1.2. 
 
Sub Áreas Disponíveis 
 
Botões: 
Agregar: insere todos os controladores da sub área selecionada na nova sub área 

(os quais ainda não pertencem); 
Remover: remove todos os controladores pertencentes à sub área selecionada 

(controladores que pertençam a mais de uma sub área agregada também 
serão removidos e precisam ser inseridos manualmente). 

 
Controladores da Sub Área 
 
Fornece uma lista dos controladores pertencentes à nova sub área sendo configurada. O 
botão Excluir permite a remoção de controlador específico da sub área. Demais campos 
são definidos no parágrafo 2.1.2. 
 
O botão Aplicar realiza a criação efetiva da sub área e o botão Fechar retorna ao menu 
principal. 
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Não é permitido criar uma sub área sem pelo menos um controlador inserido na 
mesma. 
 
 
Botão Alterar 
Permite alterar a configuração de uma sub área selecionada. A tela é similar à anterior 
sendo que os campos Descrição e Id são fixos e fornecem os dados da sub área 
selecionada. 
 
O campo Mestre nos controladores agregados permite selecionar controladores críticos 
(controladores mestres) que em falha de comunicação, forçam toda a sub-área em tabela 
local para permanecer o sincronismo, independentemente do número de controladores 
do “Limite Falha” da Sub Área. 
 

 
Figura 25 

 

1.3. LogOff 
 
Encerra a sessão, finalizando o “Login” do usuário. 
 

2. PROGRAMAÇÃO 
 
Permite a programação operacional da central. Através da opção de programação, o 
usuário os seguintes recursos: 
 
- programar os Parâmetros Básicos de um determinado controlador; 
- programar Planos para serem executados por um determinado controlador; 
- programar as tabelas de horários de entrada de planos da Central e residente no 

controlador; 
- programar sub área; 



Manual FlexCenco 2 – pág. 25 
 

- programar os pontos de Detecção. 
 
Sempre que a Central estiver desconectada do sistema ou de um determinado 
controlador, os horários de entrada de planos serão executados de acordo com a tabela 
interna de horários do controlador. 
 

 
Figura 26 

 

2.1.  Planos 
 
Permite que sejam editados os parâmetros do plano. Só é permitido em controladores 
nos quais já tenham sido programados os parâmetros básicos: 
 
Controlador: escolhe o controlador cujo plano será trabalhado. 
 
Botões: 
Selecionar: seleciona o controlador; 
Atualizar: atualiza tela; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
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Figura 27 

 
Escolhido um controlador, mostra a tela com os planos programados no controlador. 
 
Botões: 
Inserir: abre a tela de programação para a criação de um novo plano; 
Alterar: altera o plano selecionado; 
Estágio: auxilia na criação de planos em para os controladores, partindo do 

conceito de estágios; 
Copiar: copia o plano selecionado para um novo plano; 
Excluir: remove o plano atual. Caso o número do plano esteja dentro da 

capacidade de armazenamento local do controlador (ver documento 
Periféricos: Controladores e Estações de Amostragem – Apêndice II), e 
caso o controlador esteja ATIVO, o plano é removido do controlador. 
Quando o controlador não estiver ATIVO ou estiver em FALHA, ao 
passar o controlador para ativo, mensagens de compatibilização são 
enviadas automaticamente ao usuário; 

Fechar: retorna ao menu principal. 
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Figura 28 

 
Botão Inserir 
Ao inserir uma novo plano, é selecionado por default o menor número de Plano vago. A 
região Intervalos/Fases aparece com 04 intervalos e com o número de fases 
configuradas nos parâmetros básicos do controlador. 
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Figura 29 

 
O plano é selecionado através do campo plano (combo drop-down de 1 a 64), sendo 
habilitados os seguintes parâmetros: 
 
Intervalos: número total de intervalos (de 1 ao número de Intervalos possíveis no 

controlador – ver documento: Periféricos: Controladores e Estações de 
Amostragem- Apêndice II); 

TDef: Tempo de Defasagem. Considerando duas interseções com o mesmo 
tempo de cicio, a defasagem é a diferença de tempos entre o início de 
verde no grupo semafórico de referência de uma certa interseção e o 
início de verde no grupo semafórico de referência de outra interseção (de 
0 a 999 s); 

TNC: Tempo Normal de Ciclo em segundos. É a duração do ciclo (S dos 
tempos dos intervalos, no caso de intervalos variáveis são computados os 
máximos, não editável); 

TMSi: Tempo de ciclo Máximo permitido para Sincronização, só usado em 
planos sincronizados. (de TNC até 999 s); 

Tipo: Tipo de plano (Isolado ou Sincronizado); 
Atuação: Atuação. Indica a forma de execução do plano quanto à atuação (Normal, 

Atuado ou Atuado por Seqüência Lógica). 
 
Intervalos/Fases 
 
Tipo: Tipo do intervalo (Secundário, Principal, Secundário Alternativo - 

dependente do controlador); 
Modalidade: Modalidade, somente para intervalo principal (Normal ou Dependente de 

demanda); 



Manual FlexCenco 2 – pág. 29 
 

TNI/TMD: Tempo Normal do Intervalo. É a duração do intervalo de tempo fixo. / 
Tempo Máximo por Demanda. É o maior tempo que pode ocorrer num 
intervalo de duração variável no Plano Atuado (Intervalo Principal: de 1 
a 180 s; Intervalo Secundário: de 0,1 a 9,9 s); 

TmFD: Tempo mínimo por Falta de Demanda – tempo inicial dos intervalos 
Principais de tempo variável, é o menor tempo que pode ocorrer num 
intervalo de duração variável no Plano Atuado (De 1 a 180 s); 

TED: Tempo de Extensão por Demanda dos intervalos principais de tempo 
variável Corresponde ao DDDDt que deverá ser extendido ao intervalo, para 
cada última demanda detectada (de 0,1 a 9,9s); 

TmSi: Tempo mínimo para Sincronizar. Aplicável apenas para intervalos 
Principais, exclusivamente para efeito de sincronização. Só é usado na 
mudança do plano. (de 1 a 99 s); 

TMSe: Tempo Máximo de Segurança. Aplicável apenas para intervalos 
Principais do Flexcon IV, é o tempo de máxima permanência no estágio 
(TNI a 399 s); 

Detetor: Número do detetor associado a um intervalo principal (de 0 a 10, 
dependente do controlador); 

NLog: Número Lógico associado a um intervalo principal. (de 0 a 6); 
Fase 01 a Fase nn: Tabela de cores das fases, onde nn é o número de fases do 

controlador. São indicadas as cores de cada intervalo para cada fase (as 
cores são selecionáveis através do botão esquerdo do mouse, soltando-o 
sobre a cor desejada: vermelho, amarelo, verde, vermelho piscante, 
amarelo piscante, verde piscante ou apagado). 

 
Botões: 
Aplicar: salva o plano no banco de dados. Caso o controlador esteja ATIVO, o 

plano é também enviado ao controlador. Quando o controlador não 
estiver ATIVO ou estiver em FALHA, ao passar o controlador para ativo, 
as mensagens de compatibilização são enviadas automaticamente ao 
usuário; 

Fechar: retorna ao menu anterior. 
 
PLANO ATUADO COM SEQÜÊNCIA LÓGICA 
 
O plano atuado com seqüência lógica é usado quando se requer alternativas de 
seqüências semafóricas para diferentes situações de demanda ou seqüência de demanda. 
Para essa modalidade de plano, todos os intervalos principais (com exceção do 1º) são 
programados, adicionalmente, quanto a sua modalidade, no que diz respeito 
exclusivamente a seqüência lógica a ser seguida. 
Modalidades possíveis: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
Seqüências permitidas: 
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Figura 30 

 
* Além da seqüência indicada, a todos os intervalos é permitida a transição para 
intervalos de igual modalidade e de modalidade 0 (zero). 
O primeiro intervalo do ciclo assume sistematicamente a modalidade 0 (zero). A 
seqüência do ciclo obedecerá sempre, em primeiro lugar, a programação dos intervalos 
quanto à seqüência lógica, tendo essa modalidade prioridade, com relação às demais 
modalidades previamente programadas. 
 
Botão Alterar 
Permite editar um plano já salvo. Clicando sobre o número do intervalo, é possível 
inserir um novo intervalo ou remover o intervalo existente. 
 

 
Figura 31 
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Botão Estágio 
 
A definição de estágios auxilia na criação de planos para controladores. O objetivo 
básico deste recurso é a geração de planos para controladores de um único anel e em 
que as fases estão ligadas a dois ou mais cruzamentos distintos. 
O primeiro campo da tela é o número do plano a ser gerado, que pode ser qualquer 
plano existente no sistema, (1 a 64). Em seguida o tempo de ciclo (TNC) entre 1 e 999 
segundos. 
Aparecem então, para cada fase do controlador (de acordo com os parâmetros básicos), 
os seguintes itens: 
T.Verde: Tempo que a fase permanece em verde; 
T.Amarelo: Tempo que a fase permanece em alívio; 
Início: instante em que o verde ocorre, dentro do ciclo de cada cruzamento. 
Cruzamento: cruzamento ao qual a fase pertence (pode-se ter até quatro cruzamentos). 
O recurso de cruzamento é bastante útil pois permite tratar cada grupo de fases (fases 
que controlam um cruzamento) de forma independente. 
Desta forma, o instante em que o verde ocorre dentro do ciclo deve ser considerado de 
forma independente para cada cruzamento, ou seja: O início de ciclo dar-se-á no 
instante zero, sendo que as defasagens das fases entre cruzamentos, deverão ser 
consideradas posteriormente, na programação das defasagens entre cruzamento. 
A tela possui, finalmente, os campos de defasagem para cada cruzamento. Nestes 
campos pode se ter valores de 0 a 999 segundos. 
Ao final do preenchimento dos campos o usuário deve clicar no botão Gerar Plano. 
Neste instante o sistema irá verificar o correto preenchimento dos campos. 
Se o preenchimento estiver correto então o sistema irá exibir a tela de edição de planos 
com o plano gerado. 
 

 

Figura 32 
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2.2. Parâmetros Básicos 
 
Permite que sejam alterados parâmetros de planos básicos. Não é acessivel com o 
controlador em THC. 
 
Controladores: permite selecionar o controlador a ser configurado. 
 
Botões: 
Selecionar: seleciona o controlador; 
Atualizar: atualiza na tela o Estado e Modo de operação dos controladores; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 33 

 
Ao selecionar um dado controlador, aparece a tela a seguir com os seguintes campos: 
NumFases: Número de Fases: deve ser programado um valor entre 1 e o número de 

fases existentes no controlador; 
Relógio: Relógio Principal - define qual o relógio que deve ser usado pelo 

controlador (Cristal ou Rede Elétrica); 
Tabela de Conflitos: informa se existe conflito entre cada fase e todas as outras (Sim ou 

Não conflitante – opção drop-down); 
TSeg: Tempo de Segurança por fase (de 3 a 99 s); 
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CorPisc: Cor de cada fase durante o plano Piscante e na seqüência de partida do 
controlador (as cores são selecionáveis através do botão esquerdo do 
mouse, soltando-o sobre a cor desejada: vermelho piscante, amarelo 
piscante, verde piscante ou apagado). 

 

 

Figura 34 

 
 
Botões: 
Fechar: retorna ao menu anterior; 
Excluir: remove os parâmetros básicos atuais. Ao passar o controlador para THC, 

as mensagens de compatibilização são enviadas automaticamente ao 
usuário; 

Aplicar: insere os parâmetros básicos no banco de dados. Ao passar o controlador 
para THC, as mensagens de compatibilização são enviadas 
automaticamente ao usuário. 

 
 

2.3. Mapas 
 
A visualização através de mapas é feita através do Editor Gráfico e permite visualizar 
uma representação do estado dos equipamentos, para uma região definida: 
- Focos semafóricos: exibe o estado atual das cores dos focos, veiculares e de 

pedestres (Verde, Amarelo, Vermelho, Amarelo Piscante, Vermelho Piscante e 
Branco, quando o semáforo estiver sendo editado ou em pausa); 

- Controladores: exibe o estado, o modo e o plano em execução atual dos 
controladores (Azul = Ativo, Marron = Falha, Amarelo = THC, Magenta = SAP e 
Laranja = THL); 

- Pontos de Detecção: exibe o nível de serviço dos pontos de detecção (Azul Claro = 
Bom, Laranja = Médio, Roxo = Carregado, Cinza Claro = Desativado e Marron = 
Falha). 
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Nos controladores, devido a limitação de velocidade da linha, as cores mostradas, 
relativas aos focos são emuladas, ou seja, os dados dos planos apresentados estão 
armazenados na Central, simulando os planos que estão sendo rodados nos 
controladores, para indicar as fases semafóricas. 
 
Por outro lado, caso se selecione um controlador especifico, ativo, a Central mostra o 
plano que está sendo executado no controlador em tempo real. Só é permitido ter um 
controlador por vez nesta condição de visualização. 
 

 
Figura 35 

 
 
Ao entrar no editor gráfico, única função habilitada é Abrir, a qual permite selecionar o 
mapa que será visualizado. 
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Figura 36 

 
 
Para isso é necessário que se tenha uma representação gráfica (através de um arquivo 
nos formatos .dwg , .dxf , .bmp ou .jpg) contendo o mapa. As informações de Nomes de 
Ruas, placas e outras informações estáticas devem estar representadas no arquivo. 
 
Quando é carregado um mapa pela primeira vez, aparece a mensagem “Mapa não 
catalogado. Continuar?”. A opção Sim libera o mapa, a opção Não retorna ao menu 
anterior. 
 
Com um mapa carregado, o menu Mapas terá habilitadas as seguinte opções: 
Abrir: abre um novo mapa, é apresentada mensagem informando o fechamento 

do mapa em uso; 
Salvar: salva as representações do mapa, porém não modifica o arquivo original; 
Fechar: fecha o mapa em uso; 
Sair: encerra o editor gráfico e retorna ao menu principal. 
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Figura 37 

 
O Editor Gráfico possui dois Modos de trabalho: 
- Modo Edição: permite que sejam feitas alterações nos objetos associados ao mapa; 
- Modo Execução: atualiza os objetos associados ao mapa, de acordo com as 

informações recebidas para os mesmos. 
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Figura 38 

 
Os modos de trabalho possuem sub-menus diferenciados para as opções de Ações, 
Configurações, Visualizações e Menus. 
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Modo de Edição 
 
Menus 
Seleciona os menus que serão exibidos durante a edição do mapa, para inserção dos 
ícones que serão apresentados. Os ícones são posicionados clicando-se sobre o desejado 
e mantendo-o clicado até a posição desejada.  
Barra de Semáforos: Exibe a barra com os ícones para grupos focais (seta em frente, 

seta em frente e a direita, ...); 
Barra de Controladores: Exibe a barra com os ícones para Controladores; 
Barra de Pontos de Detecção: Exibe a barra com os ícones para Pontos de Detecção. 
 

 
Figura 39 
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Visualização 
 
Permite selecionar o posicionamento mais adequado para visualização da área de 
interesse no mapa. 
 
Vistas 
 
Ajustar 
Possui Ferramentas para adequação da visualização do mapa 
 
Centralizar: define através do cursor do mouse o ponto de centralização do mapa na 

tela; 
Afastar: diminui o tamanho da figura (zoom reverso), como se estivesse sendo 

afastada do observador; 
Aproximar: aumenta o tamanho da figura (zoom), como se estivesse sendo 

aproximada do observador; 
Selecionar: seleção da área a ser exibida. É feita selecionando-se uma área retangular 

através do mouse; 
Rotacionar: define o ângulo de rotação do mapa em torno de seu eixo (em graus, no 

sentido horário); 
Zoom: exibe a janela com níveis de zoom. 
 

 
Figura 40 
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Com o cruzamento de interesse posicionado na tela, são posicionados os ícones 
semafóricos, clicando-se sobre a figura desejada e definindo com o mouse a área de 
enquadramento do mesmo. Após o posicionamento do ícone é aberta uma janela de 
identificação, correspondente ao objeto: 
 
Seta Veicular e Faixa de Pedestres 
Grupo: número do grupo de periféricos associado à COM; 
ID: número do controlador (de 01 a 99); 
Anel: número do anel do controlador (de 1 a 4); 
Fase: número da Fase que representada pelo ícone (de 01 a 16). 
 

 
Figura 41 

 
Controladores 
Grupo: número do grupo de periféricos associado à COM; 
ID: número do controlador (de 01 a 99); 
Anel: número do anel do controlador (de 1 a 4). 
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Figura 42 

 
Pontos de Detecção 
ID: número do ponto de Detecção; 
 

 
Figura 43 
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Dessa forma são inseridos todos os ícones desejados para a vista 
 
Ações 
As ações se referem aos objetos que estão sendo editados; 
Desfazer: retorna o último comando de edição; 
Apagar: apaga o objeto selecionado; 
Editar: permite a edição do objeto. Está dividido por tipo de Objeto. 
 
Semaforo Via 
Alterar Identificação: altera a identificação do Grupo Veicular atribuído ao ícone; 
Inverter: inverte o sentido da seta; 
Rotacionar: rotaciona o icone da seta em torno de seu eixo. 
 
Semáforo Faixa 
Alterar Identificação: Altera a identificação do Grupo de Pedestres atribuído ao ícone; 
Rotacionar: Rotaciona ícone da faixa em torno de seu eixo; 
Estreitar Faixas: diminui a largura das faixas; 
Alargar Faixas: aumenta a largura das faixas. 
 
Controladores 
Alterar Identificação: Altera a identificação do Controlador atribuído ao ícone; 
Rotacionar: permite rotacionar o controlador em torno de seu eixo. 
 
Pontos de Detecção 
Alterar Identificação: altera a identificação do Ponto de Detecção atribuído ao ícone. 
 
 
Configurações 
 
Objeto Genérico: configurações comuns aos objetos 
- Centralizar Rotação; 
- Fixar Passo de Rotação; 
- Passo de Rotação; 
- Ângulo Base de Rotação. 
 
Semáforo Via: 
- Fixar Proporções. 
 
Semáforo Faixa: 
- Fixar Proporções; 
- Traços por Centímetro; 
- Dimensões de Referência. 
 
Controladores: 
- Dimensões de Referência. 
 
Pontos de Detecção: 
- Dimensões de Referência. 
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Modo Execução 
 
É o modo de operação normal da visualização do mapa. 
 

 
Figura 44 

 
Ações 
As ações se referem a animação dos objetos que estão sendo exibidos: 
Atualizar: inicializa a animação dos ícones; 
Pausar: interrompe a execuçaõ das animações. 
 
Clicando-se com o botão direito sobre o ícone do controlador, é aberta a tela de 
Visualização do ciclo em curso do controlador. 
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Figura 45 

 
Clicando-se com o botão direito sobre o do ponto de detecção, é aberta a tela de Ultimas 
Amostras do Ponto de Detecção. 
 

 
Figura 46 

 
Configurações 
As ações se referem aos objetos que estão sendo editados. 
Conexão: configura o endereço IP de instalação do Banco de Dados; 
Atualização: configura o tempo de varredura. 
 
Visualização 
Apresenta os mesmos recursos do Modo de Edição. 
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Menus 
No modo de execução, não apresenta opções disponíveis. 
 
 
De maneira a permitir acesso rápido aos sub-menus do editor gráfico, são definidos os 
seguintes botões, os quais nada mais são que atalhos para os sub-menus: 
 

 
Figura 47 

 
Da esquerda para a direita e de cima para baixo: 
 
· Abrir Mapa; 
· Salvar Mapa; 
· Centralizar Vista; 
· Afastar Vista; 
· Aproximar Vista; 
· Ajustar Vista; 
· Rotacionar Vista; 
· Configurar Vista; 
· Analisar Vista; 
· Adicionar Vista; 
· Carregar Vista; 
· Remover Vista; 

· Selecionar Modo de Edição; 
· Selecionar Modo de Execução; 
· Apagar 
· Inserir (icone); 
· Editar (botão direito do mouse); 
· Centralizar Rotação; 
· Fixar Passo de Rotação; 
· Fixar proporção (SV); 
· Fixar proporção (SF); 
· Fixar proporção (PD); 
· Mostra Barra de Semáforos; 
· Mostrar Barra de CT´s e EA´s. 

 
 

2.4. Horário de Entrada de Planos 
 
A opção de horário de entrada de planos permite que o usuário programe os instantes 
para troca de planos nos controladores do sistema. 
Os instantes programados serão automaticamente executados não necessitando de 
intervenção do operador. 
Nesta opção o usuário dispõe de duas opções, Central e Local. 
 

2.4.1.  Central 
 
Central está dividida em três opções: 
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2.4.1.1. Tabela de Horários Semanais.  
 

 
Figura 48 

 
Associado a: indica a qual controlador ou sub área a tabela está associada. 
Campos: 
Descrição: nome do controlador ou sub área; 
Grupo: grupo físico do controlador, em branco para sub área; 
Id: identificação do controlador ou sub área; 
Anel: anel do controlador, em branco para sub área; 
Tipo: tipo de entidade: controlador ou sub área. 
 
Botões: 
Selecionar: seleciona o controlador ou sub área; 
Fechar: setorna ao menu principal. 
 

 
Figura 49 

 
Selecionado um dado controlador ou sub área, habilita-se os botões Inserir, Remover, 
Armazenar. 
As informações dos horários de entrada estão dispostos sempre um horário por linha, na 
ordem cronológica, contendo as informações na seguinte seqüência: 
 

- Dia da semana da entrada do plano; 
- Horário de entrada do plano; 
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- Número do plano. 
 
As setas do teclado permitem deslocar a barra de destaque através dos horários. 
Ao selecionar um novo controlador (duplo click), a área da tabela desaparece, evitando 
erro de interpretação. 
 
Botões: 
Inserir: permite a edição de um novo horário; 
Remover: remove o horário selecionado; 
Copiar: copia a tabela horária selecionada para um outro controlador, outra sub 

área ou para tabela horária local do controlador; 
Armazenar: insere a tabela no banco de dados; 
Fechar: retorna ao menu anterior. 
 

 

Figura 50 

 
Acionando Botão Inserir, a nova janela apresentará os seguintes campos: 
 
Dia da Semana: clicando o mouse sobre um dia da semana muda-se a opção de entrada, 

o check mark habilita a entrada para aquele dia da semana e a caixa vazia 
desabilita; 

Entrada: o horário deve conter sempre hora, minuto e segundo; 
Plano: seleciona o plano de entrada para o horário. 
 
Botões: 
Inserir: salva as informações e retorna ao menu anterior; 
Cancela: setorna ao menu anterior sem salvar. 
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Ao se determinar uma tabela horária para uma sub área, todos os controladores 
pertencentes à sub área passarão a seguir tal tabela. Caso um controlador pertencer a 
mais de uma sub área, prevalecerá a última solicitação. 
 
 

2.4.1.2. Tabela de Horários Especiais.  
 
É a tabela residente no controlador e que é executada na ausência da Central. 
 
Associado a: indica a qual controlador ou sub área a tabela está associada. 
 
Descrição: nome do controlador ou sub área; 
Grupo: grupo físico do controlador, em branco para sub área; 
Id: identificação do controlador ou sub área; 
Anel: anel do controlador, em branco para sub área; 
Tipo tipo de entidade: controlador ou sub área. 
 
Botões: 
Selecionar: seleciona o controlador ou sub área; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 51 

 
Selecionado um dado controlador ou sub área, habilita-se os botões Inserir, Remover, 
Armazenar. 
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As informações dos horários de entrada estão dispostos sempre um horário por linha, na 
ordem cronológica, contendo as informações na seguinte seqüência: 
 

- Data da entrada do plano; 
- Horário de entrada do plano; 
- Horário de saída do plano; 
- Número do plano. 

 
As setas do teclado permitem deslocar a barra de destaque através dos horários. 
 
Ao selecionar um novo controlador (duplo click), a área da tabela desaparece, evitando 
erro de interpretação. 
 
Botões: 
Inserir: permite a edição de um novo horário; 
Remover: remove o horário selecionado. 
 
Armazenar: insere a tabela no banco de dados; 
Fechar: retorna ao menu anterior. 
 
Acionando Botão Inserir, a nova janela apresentará os seguintes campos: 
 
O cursor pode ser deslocado por entre as informações a serem editadas através do 
mouse. 
 
Data: a data deve conter sempre dia, mês e ano da entrada do plano; 
Entrada: o horário de entrada deve conter sempre hora, minuto e segundo; 
Saída: o horário deve conter sempre hora, minuto e segundo; 
Plano: seleciona o plano de entrada para o horário. 
 
Botões: 
Inserir: salva as informações e retorna ao menu anterior; 
Cancela: retorna ao menu anterior sem salvar. 
 
 
Ao se determinar uma tabela horária para uma sub área, todos os controladores 
pertencentes à sub área passarão a seguir tal tabela. Caso um controlador pertencer a 
mais de uma sub área, prevalecerá a última solicitação. 
 
 

2.4.1.3.  Tabela de Horários da SAP. 
 
Associado a: indica a qual sub área a tabela está associada; 
Descrição: nome da sub área; 
Id: identificação da sub área. 
 
Botões: 
Selecionar: seleciona o controlador ou sub área; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
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Figura 52 

 
Selecionado uma dada sub área, habilita-se os botões Inserir, Remover, Armazenar. 
As informações dos horários de entrada estão dispostos sempre um horário por linha, na 
ordem cronológica, contendo as informações na seguinte seqüência: 
 

- Dia da semana da entrada do grupo de planos; 
- Horário de entrada do grupo de planos; 
- Número do grupo de planos. 

 
As setas do teclado permitem deslocar a barra de destaque através dos horários. 
 
Ao selecionar uma nova sub área (duplo click), a área da tabela desaparece, evitando 
erro de interpretação. 
 
Botões: 
Inserir: permite a edição de um novo horário; 
Remover: remove o horário selecionado; 
Armazenar: insere a tabela no banco de dados; 
Fechar: retorna ao menu anterior. 
 
Dia da Semana: Clicando o mouse sobre um dia da semana muda-se a opção de entrada, 

o check mark habilita a entrada para aquele dia da semana e a caixa vazia 
desabilita; 

Entrada: o horário deve conter sempre hora, minuto e segundo; 
Grupo: seleciona o grupo de planos de entrada para o horário. 
 
Botões: 
Inserir: salva as informações e retorna ao menu anterior; 
Cancela: retorna ao menu anterior sem salvar. 
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Figura 53 

 
Ao se determinar uma tabela horária para uma sub área, todos os controladores 
pertencentes à sub área passarão a seguir tal tabela. Caso um controlador pertencer a 
mais de uma sub área, prevalecerá a última solicitação. 
 
 

2.4.2. Local 
 
O Central se divide em três outros sub-menus: 
 

2.4.2.1. Tabela de Horários Semanais Local  
 
As tabelas de horário de entrada de plano residentes nos controladores são executadas 
quando os controladores não estão sob o comando da Central. Estas tabelas possuem 
uma cópia na Central, que é checada e em caso de alguma divergência é solicitada uma 
intervenção do operador quanto a tabela que será mantida para compatibilização, através 
da mensagem: “A Tabela Horária do Controlador possui parâmetros diferentes dos 
armazenados na THL da Central. Mantém os dados da Central (Sim) ou do Controlador 
(Não)”. 
 
Para alterar um horário, o operador deve: 
 
- Chamar a tabela do Controlador; 
- Editar / Remover horários nesta tabela de acordo com suas necessidades; 
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- Enviar a tabela para o Controlador. 
 
A cada ativação do controlado deverá ser verificada a consistência das tabelas. 
 
Associado a: indica a qual controlador a tabela está associada; 
Descrição: nome do controlador; 
Grupo: grupo físico do controlador; 
Id: identificação do controlador; 
Anel: anel do controlador; 
Tipo: tipo de entidade: controlador (Flexcon III, Flexcon IV, ...). 
 
Botões: 
Selecionar: seleciona o controlador ou sub área; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 54 

 
Selecionado um dado controlador, habilita-se os botões Inserir, Remover, Armazenar. 
As informações dos horários de entrada estão dispostos sempre um horário por linha, na 
ordem cronológica, contendo as informações na seguinte seqüência: 
 
- Dia da semana da entrada do plano; 
- Horário de entrada do plano; 
- Número do plano; 
 
As setas do teclado permitem deslocar a barra de destaque através dos horários. 
 
Ao selecionar um novo controlador (duplo click), a área da tabela desaparece, evitando 
erro de interpretação. 
 
Botões: 
Inserir: permite a adição de um novo horário; 

Entrada: o horário deve conter sempre hora, minuto e segundo; 
Plano: seleciona o plano de entrada para o horário ou o plano piscante 

através do check mark; 
Dia de Programação: Clicando o mouse sobre um dia da semana muda-se a 

opção de entrada, o check mark habilita a entrada para aquele dia 
da semana e a caixa vazia desabilita; 
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Remover: remove os horários selecionados com check mark em remover coluna e 
X; 

Copiar: copia a tabela horária selecionada para para tabela horária central do 
controlador; 

Armazenar: insere a tabela no banco de dados; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 

Figura 55 

 

2.4.2.2. Tabela de Horários Especiais Local. 
 
É a tabela residente no controlador e que será executada com prioridade na ausência da 
Central. 
 
Associado a: indica a qual controlador a tabela está associada. 
 
Descrição: nome do controlador; 
Grupo: grupo físico do controlador; 
Id: identificação do controlador; 
Anel: anel do controlador; 
TipoCT tipo de controlador: Flexcon IV. 
 
Botões: 
Selecionar: seleciona o controlador e abre a tela de edição; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
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Figura 56 

 
Acionando Botão Incluir, a nova janela apresentará os seguintes campos: 
 
O cursor pode ser deslocado por entre as informações a serem editadas através do 
mouse. 
 
DataEntrada: a data deve conter sempre dia, mês e ano da entrada do plano; 
Entrada: o horário de entrada deve conter sempre hora, minuto e segundo; 
Saída: o horário deve conter sempre hora, minuto e segundo; 
Plano: seleciona o plano de entrada para o horário. 
 
Botões: 
Incluir: adiciona aentrada à tabela e retorna à tela anterior; 
Cancelar: retorna à tela anterior sem adicionar a entrada. 
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Figura 57 

 

2.5. Sub Áreas 
 
 
Permite programar o modo de operação de todos os controladores de uma sub área. 
 
Campos: 
Descrição: nome da sub área (até 30 caracteres); 
Id: número de identificação da sub área (01 a 99). 
 
 
Botões: 
 
Alterar: permite alterar o modo de funcionamento dos controladores da sub área; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 58 
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Botão Alterar 
 

 
Figura 59 

 
Campos: 
Descrição: nome da sub área (até 30 caracteres) 
Id: número de identificação da sub área (01 a 99) 
 
Seleções: 
Estado 
 
ON- LINE (ATIVO): coloca todos os controladores da sub área em comunicação com a 

central. 
OFF- LINE (INATIVO): cessa a comunicação com todos os controladores da sub área. 
 
Ao se colocar, seqüencialmente cada controlador da sub área em ATIVO, a central 
compara os planos residentes no controlador com os residentes na central. Se 
forem diferentes, aparece uma mensagem para o usuário: “ Deseja manter os plano 
do controlador? S/N?”, para cada plano diferente. Em caso afirmativo, o plano do 
controlador é copiado para a central. Em caso negativo, o da central é enviados 
para o controlador.  
 
Modo 
 
Na condição ATIVO, pode-se escolher o modo de operação de todos os controladores 
da sub área: Tabela Horária Local, Tabela Horária Central e modo SAP (tabela horária 
SAP: sub área SAP deve estar previamente configurada). 
 
 
Ao se alterar a programação de sub área, tudo se passa como se alterássemos a 
configuração de cada controlador da sub área.  
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2.6. Pontos de Detecção 
 
Permite programar, para cada ponto de detecção configurado, a velocidade máxima da 
via em que o ponto está instalado, o comprimento médio dos veículos circulantes na via, 
e as condições de fluxo e ocupação que definem os níveis de serviço, fornecido através 
de cores, da via. Tais níveis de serviço são utilizados tanto para visualização quanto 
para controle do SAP, quando este estiver instalado e ativado. 
 
A tela principal fornece os pontos de detecção configurados e o estado dos mesmos. 
 
Botões: 
Selecionar:  permite programar o ponto de detecção selecionado; 
Aplicar:  torna efetiva as mudanças efetuadas no ponto; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 60 

 
Botão Selecionar 
Permite programar os níveis de serviço através do fluxo veicular e ocupação (calculados 
através das informações fornecidas pelas EAs). As informações fornecidas pelos laços 
detetores que servem ao ponto de detecção são agrupadas de maneira a se ter uma 
medida total: 
- as contagens individuais de cada laço são somadas; 
- as ocupação total é obtida pela média ponderada das ocupações individuais; 
- a velocidade média total é obtida pela média ponderada das velocidades médias de 

cada detetor envolvido. 
 
Fluxo = 3600*contagem/ Duração da amostra(s) [veíc/h] 
 
Velocidade média [Km/h] 
 
Vm = MENOR{ (360*contagem*L)/(ocupação*duração da amostra);Vnom }  
 
Onde 
 
 L = comprimento médio de um veículo + 0.5* comprimento do laço detetor (1.8m) 
 
Vnom = velocidade nominal para a via do ponto de detecção 
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Um detetor em falha no ponto de detecção inválida as medidas, sendo que o caractere 
<?> poderá ser usado quando qualquer um desses valores tiverem que ser 
disponibilizados para o usuário. 
 

 
Figura 61 

 
Vel. Máxima: digitar a velocidade máxima na via onde está instalado o ponto de 

detecção [Km/h]; 
 
Comprimento Médio: digitar o comprimento médio dos veículos circulantes na via [m]. 
 
Níveis de Serviço 
 
Permite definir as condições para tráfego Bom, Médio e Carregado em função de 
valores de fluxo e ocupação. São utilizadas três bandas para cada parâmetro. Na 
programação de banda de ocupação, ou de fluxo, utiliza-se o valor final de cada banda 
para definir a faixa da mesma. Deve-se observar que a ocupação é £ 100% e que o 
intervalo final do fluxo é um intervalo aberto. Para os valores programados na figura 
ter-se-ia: 
 
Ocupação: 
 
Banda OC1: 0% £ ocupação <40% 
Banda OC2: 40% £ ocupação <65% 
Banda OC3: 65£ ocupação 
 
Fluxo: 
 
Banda F1: 0£ fluxo em veículos/h <400 
Banda F2: 400 £ fluxo em veículos/h < 800 
Banda F3: 800 £ fluxo em veículos/h  
 
A definição das condições de tráfego em função do fluxo e ocupação é feita através de 
uma matriz, onde cada célula é do tipo drop-down com três possibilidades: 
 
A- BOM 
B- MÉDIO 
C- CARREGADO 
 
Após selecionado o nível, a cor de fundo da célula adota a mesma cor escolhida para o 
nível de serviço 
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A check Box “ Gera alarme quando carregado” permite ativar um alarme sonoro (bip do 
micro) quando o ponto de detecção atingir o nível C-CARREGADO. No rodapé da tela 
deverá aparecer a mensagem: “C-CARREGADO nome do ponto de detecção “. A tecla 
<escape> reconhece o alarme. 
 
A check box “Gera ocorrência quando da mudança de nível” armazena no log de 
ocorrências mensagens (com data/hora) referentes à mudança de nível de serviço do 
ponto de detecção. 
 
Em Num. Amostras (default = 5) programa-se o número de amostras a serem utilizadas 
para cálculo do nível de serviço disponíveis. 
 
OBS.: Para a determinação do Nível de Serviço, utiliza-se as Num. Amostras 
últimas amostras disponíveis (sem falha) e adota-se o conceito de média móvel. 
 
O botão Aplicar realiza a programação efetiva do ponto de detecção 
 

 
Figura 62 

 
 

2.7. Diagrama Espaço e Tempo (Onda Verde) 
 
O objetivo básico desse recurso é o de calcular defasagens de um determinado plano 
para um conjunto de controladores. 
A onda verde está associada um corredor de controladores. Ao se entrar na opção de 
onda verde o sistema pede, que se diga a qual corredor a mesma está associada. 
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Campos: 
Controladores Disponíveis 
Fornece uma lista dos controladores disponíveis, clicando-se duas vezes sobre o 
controlador, o mesmo é incluido no corredor em programação. 
Cruzamentos 
Fornece a lista dos controladores no corredor em programação. 
Def.: Defasagem aplicada ao plano selecionado do controlador; 
T. Verde: Tempo de verde aplicado ao plano selecionado do controlador; 
T. Amarelo: Tempo de amarelo aplicado ao plano selecionado do controlador; 
T. Vermelho: Tempo de vermelho aplicado ao plano selecionado do controlador; 
Dist. Distância entre o cruzamento selecionado e o cruzamento anterior; 
V – >: Velocidade do cruzamento no sentido de ida; 
V < –: Velocidade do cruzamento no sentido de volta. 
 
Botões: 
Diagrama:  gera o diagrama de espaço e tempo para o corredor em uso; 
Fechar: fecha a janela. 
 
Corredor: permite selecionar um corredor já configurado; 
Aplicar:  torna efetiva as mudanças efetuadas e salva o corredor; 
Excluir: exclui o controlador selecionado do corredor. 
 

 
Figura 63 

Botão Selecionar 
Gera o diagrama de espaço e tempo para o corredor em uso. Permite ajustar o tempo de 
verde e a defasagem de determinado dos cruzamentos de forma visual, através das 
barras de rolagem. 
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Figura 64 
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3. VISUALIZAÇÃO 
 
 
Permite obter informações diversas sobre o sistema 
 

 
Figura 65 

3.1. Ocorrências 
 
Este menu permite visualizar, reconhecer, comentar, imprimir e exportar para o Excel as 
ocorrências ocorridas no sistema. Possui dois sub-menus: Periféricos, para as 
ocorrências referentes a controladores e EAs e Tráfego para as ocorrências referentes a 
mudança de nível de serviço dos pontos de detecção em que foi ativada a opção “Gera 
Ocorrência quando há mudança de nível” no menu programação. As ocorrências de 
Periféricos sempre geram alarme sonoro, enquanto que as de tráfego são geradas apenas 
para os pontos de detecção em que a opção de alarme foi ativada. O alarme (beep do 
micro) cessa quando a tecla <ESC> for ativada. De maneira ao operador saber de onde 
foi gerado o alarme, no rodapé da tela principal aparecerá a mensagem: “ Ocorrência 
Periférico” ou “Ocorrência Tráfego”, dependendo do tipo da mesma. A mensagem 
aparecerá em vermelho piscante, sendo que ao alarme ser desativado (ou ocorrência 
reconhecida) a mensagem desaparecerá. A lista de ocorrências para controladores e 
estações é fornecida no final deste texto. 
 
O ocorrências se divide em dois outros sub-menus: Periféricos e Tráfego. 
 

3.1.1. Periféricos 
 
Mostra as últimas ocorrências, em ordem cronológica, possuindo os seguintes campos: 
 
Data: data da ocorrência; 
Instante: instante da ocorrência; 
Periférico: tipo de periférico da ocorrência CT = controlador de Trânsito, EA = 

estação de amostragem; 
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Grupo: grupo físico a que pertence o periférico; 
ID: número do periférico no grupo; 
Anel: número do anel onde ocorreu a ocorrência. Para controladores que não 

possuem a filosofia por anel, assim como para as EAs, indica-se o 
número 1; 

 
Ocorrência: descritivo do código da ocorrência (não editável-30caracteres); 
 
Comentário:  texto redigido por operador (até 60 caracteres) quando o mesmo comenta 

a ocorrência (ver descrição a seguir); 
 
Operador: código do operador que comentou ou reconheceu a ocorrência; 
 
Reconhecida em: data/hora do reconhecimento/comentário da ocorrência. 
 
 
Botões: 
Reconhecer: reconhece a ocorrência selecionada; 
Reconhecer todas: reconhece todas as ocorrências; 
Comentar: permite comentar a ocorrência selecionada; 
Selecionar: permite especificar uma faixa de ocorrências; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
Ao ocorrer uma ocorrência, o texto da mesma apresenta-se em vermelho, ao ser 
reconhecida o texto da mesma muda para a cor preta. Quando uma ocorrência for 
comentada, a cor do texto da ocorrência muda para verde. O código do operador, assim 
como a data-hora do reconhecimento ou comentário da ocorrência são armazenados no 
banco de dados, e estão disponíveis para visualização 
 
A seguir é mostrada, em duas condições (notar barra de rolagem horizontal) 
 

 
Figura 66 
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Figura 67 

 
Botão Selecionar 
Permite especificar uma faixa de ocorrências, de um determinado tipo, a ser mostrada. 
Em Período, pode-se especificar a data/hora de início do período das ocorrências e a 
data/hora final. Por default, ao se abrir a tela, a data/hora final é a data/hora da abertura 
da tela e a data/hora de início corresponde ao dia anterior, com mesmo horário. Em 
exibir, pode-se, para o período selecionado, escolher entre exibir todas as ocorrências, 
todas as ocorrências de um determinado grupo físico de periféricos, ou todas as 
ocorrências de um periférico específico. A região Identificação fica desativa para o 
usuário para a opção “Todas Ocorrências”, e ativa para as demais. Quando selecionada 
a opção por Grupo, o campo Grupo torna-se ativo, de maneira ao usuário digitar o grupo 
físico que deseja verificar as ocorrências. Quando se ativa a opção por Periférico, os 
campos Grupo e Periférico se tornam ativos, e o usuário deve digitar o grupo físico e o 
número do periférico do qual se deseja verificar as ocorrências. 
 
 
Opção de um periférico específico (grupo 2, Id 19) 
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Figura 68 

 
Ao se clicar em Exibir neste último caso, obtém-se a tela a seguir, com os seguintes 
Botões: 
Relatório: envia dados da tela, em forma de tabela, para a impressora, com 

data/hora da impressão, nome e código do operador; 
Exportar: exporta os dados da tela em forma de tabela para o Excel (OLE), 

permitindo ao usuário manipular os dados como desejado; 
Fechar: retorna para o menu principal. 
 

 
Figura 69 

 
 



Manual FlexCenco 2 – pág. 66 
 

Botão Comentar 
Selecionando-se uma ocorrência na tela, ao clicar-se no botão Comentar pode-se 
comentar a ocorrência (texto com até 60 caracteres). Em Ocorrência aparecem indicados 
os dados da ocorrência. Na região Comentário pode-se entrar com o texto da ocorrência. 
O botão Aplicar registra o comentário, gravando no banco de dados o código do 
operador que comentou a ocorrência e a data-hora do reconhecimento 
 
OBS.: uma ocorrência reconhecida pode ser comentada, atualizando código do 
operador e data-hora. Ao se tentar reconhecer uma ocorrência comentada ou já 
reconhecida não tem efeito.  
 

 
Figura 70 
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3.1.2. Tráfego. 
 
Mostra as últimas ocorrências de tráfego, em ordem cronológica. A interface com o 
usuário é similar à ocorrências de periférico. Possui os seguintes campos: 
 
Data: data da ocorrência; 
Instante: instante da ocorrência; 
ID: número do ponto de detecção onde ocorreu a ocorrência; 
Nome: nome do ponto de detecção (30 caracteres); 
Ocorrência: descritivo do código da ocorrência (não editável-30caracteres); 
 
Comentário:  texto redigido por operador (até 60 caracteres) quando o mesmo comenta 

a ocorrência (ver descrição a seguir); 
 
Operador: código do operador que comentou ou reconheceu a ocorrência; 
 
Reconhecida em: data/hora do reconhecimento/comentário da ocorrência. 
 
 
Botões: 
Reconhecer: reconhece a ocorrência selecionada; 
Reconhecertodas: reconhece todas as ocorrências; 
Comentar: permite comentar a ocorrência; 
Selecionar: permite visualizar ocorrências por horário e periférico; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
Ao ocorrer uma ocorrência, o texto da mesma apresenta-se em vermelho, ao ser 
reconhecida o texto da mesma muda para a cor preta. Quando uma ocorrência for 
comentada, a cor do texto da ocorrência muda para verde. O código do operador, assim 
como a data-hora do reconhecimento ou comentário da ocorrência são armazenados no 
banco de dados, e estão disponíveis para visualização 
 
A seguir é mostrada, em duas condições (notar barra de rolagem horizontal). 
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Figura 71 
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Figura 72 

 
 
Botão Visualizar ocorrências 
Como no sub-menu anterior, permite especificar uma faixa de ocorrências, de um 
determinado ponto de detecção, a serem mostradas. Em Período, pode-se especificar a 
data/hora de início do período das ocorrências e a data/hora final. Por default, ao se 
abrir a tela Visualização de Ocorrências, a data/hora final é a data/hora da abertura da 
tela e a data/hora de início corresponde ao dia anterior, com mesmo horário. Em exibir, 
pode-se, para o período selecionado, escolher entre exibir todas as ocorrências, ou todas 
as ocorrências de um determinado ponto de detecção. A região Identificação fica 
desativa para o usuário quando da opção “Todas Ocorrências”, e ativa quando se 
seleciona “Somente do Ponto Selecionado”. Neste último caso o usuário deve digitar o 
ID do ponto do qual se deseja verificar as ocorrências. 
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Figura 73 

 
Ao se pressionar exibir obtemos a tela a seguir. 
 

 
Figura 74 

 
Botões: 
Relatório: envia dados da tela, em forma de tabela, para a impressora, com 

data/hora da impressão, nome e código do operador; 
Exportar: exporta os dados da tela em forma de tabela para o Excel (OLE); 
Fechar: retorna para o menu principal. 
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A figura a seguir ilustra a tela de “Visualização de Ocorrências” quando se deseja 
informações de um ponto específico. 
 

 
Figura 75 

 
Botão Comentar 
A interface com o usuário é idêntica à do sub-menu periféricos. Selecionando-se uma 
ocorrência na tela, ao clicar-se no botão Comentar pode-se comentar a ocorrência (texto 
com até 60 caracteres). Em Ocorrência aparecem indicados os dados da ocorrência. Na 
região Comentário pode-se entrar com o texto da ocorrência. O botão Aplicar registra o 
comentário, gravando no banco de dados o código do operador que comentou a 
ocorrência e a data-hora do reconhecimento 
 

 
Figura 76 
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3.2. Log Operação 
 

 
Figura 77 

 
Operador: usuário do sistema que realizou a operação; 
Instante: data e hora da ocorrência; 
Cod. Oc.: código da ocorrência; 
Mensagem: texto da ocorrência. 
 
Botões: 
Atualizar: atualiza a tela de Log; 
Selecionar: seleciona a ocorrência; 
Fechar: fecha a janela. 
 
 

3.3. Periféricos. 
 
Permite a visualização do estado das estações de amostragem e dos controladores 
 

3.3.1. Controladores. 
 
Permite visualizar o plano e o ciclo corrente de cada controlador individualmente 
(simulação). 
 
Campos: 
Descrição: nome do controlador (até 30 caracteres); 
Grupo: grupo físico a que pertence o controlador;  
Id:  número do controlador no grupo físico (número do controlador na rede-

01 a 99); 
TipoCT: tipo de controlador: Flexcon III, Flexcon III-A, Flexcon III-188 e 

Flexcon IV; 
Anel: controlador virtual existente no controlador físico, válido apenas nos 

controladores Flexcon III-188 e Flexcon IV (1 a 4 anéis). Nos demais 
controladores, este valor é fixo em 1; 

Estado: ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA; 
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Modo: THC (Tabela Horária Central), THL (Tabela Horária Local), SAP, 
DESATIVO (OFF LINE); 

Plano: número do plano sendo executado no controlador (01 a 32). Caso o 
controlador esteja em FALHA ou DESATIVO, aparece o caracter <?>. 

 

 
Figura 78 

 
Botões: 
Selecionar: permite visualizar um controlador específico; 
Imprimir: envia dados da tela, em forma de tabela, para a impressora, com 

data/hora da impressão, nome e código do operador; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 
Botão Selecionar: 
Permite visualizar o ciclo em curso do plano corrente no controlador. A definição dos 
termos pode ser obtida no parágrafo 3.1 (Programar Planos). Um cursor vertical 
“corre” sobre o plano, indicando o tempo de ciclo. Ao clicar em Fechar, fecha-se a tela. 
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Figura 79 

 
Uma barra animada indica o intervalo que está sendo executado. 
 
A central comunica diretamente com o controlador para obter as informações de ciclo 
em curso. Caso não consiga comunicar com o controlador, uma mensagem de erro é 
gerada. 
 
Devido à restrições de velocidade de comunicação entre controladores e central. Só é 
permitida a visualização de um controlador on line por vez (somente uma tela deste tipo 
deverá estar ativa). 

 
 

3.3.2. Sincronismo 
Permite comparar o sincronismo entre dois controladores selecionados. 
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Figura 80 

 
Pressionando o botão Selecionar, é apresentada uma tela com os dados dos 
controladores, com o tempo percorrido no ciclo sendo atualizado contantemente, 
permitindo a observação do sincronismo ente os controladores. 

 

 
Figura 81 

 

3.3.3. EAs. 
 
Permite visualizar o estado de cada estação de amostragem do sistema 
 
Campos: 
Descrição: nome da estação de amostragem (até 30 caracteres); 
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Grupo: grupo físico (canal de comunicação) ao qual pertence a EA; 
Id: número da estação no grupo (01 a 99); 
TipoEA: tipo de estação utilizada (EA3, EA4); 
Modo: modo de operação da EA (na versão atual este parâmetro está fixo no 

modo 0, futuramente 0 e 3). 
 

 
Figura 82 

 
O botão Fechar retorna ao menu principal. 
 
 

3.3.4. Sub-áreas 
- Tela de visualização do ciclo em curso para todos os controladores de uma sub-área: 
ID, CICLO, INTERVALOS. 
 

3.4. Parâmetros Básicos. 
 
Permite verificar os parâmetros básicos programados em um dado controlador (anel) 
 
Campos: 
Descrição: nome do controlador (até 30 caracteres); 
Grupo: grupo físico a que pertence o controlador;  
Id: número do controlador no grupo físico (número do controlador na rede-

01 a 99);  
TipoCT: tipo de controlador: Flexcon III, Flexcon III-A, Flexcon III-188 e 

Flexcon IV; 
Anel: controlador virtual existente no controlador físico, válido apenas no 

Flexcon III-188(1 a 4 anéis). Nos demais controladores, este valor é fixo 
em 1; 

Estado: ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA; 
Modo: THC (Tabela Horária Central), THL (Tabela Horária Local), SAP, 

DESATIVO (OFF LINE); 
Plano: número do plano sendo executado no controlador (01 a 32). Caso o 

controlador esteja em FALHA ou DESATIVO, aparece o caracter <?>. 
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Figura 83 

 
Botões: 
Selecionar: seleciona um dado controlador da lista; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
Clicando-se no botão selecionar, obtém-se os seguintes dados: 
 
- Tabelas de conflitos, Tempos de Segurança (Tseg) e cores dos piscantes; 
- Número de fases do controlador (NumFases – 1 a 16); 
- Relógio: se está utilizando relógio da rede ou cristal. 
 
A definição dos parâmetros é a mesma utilizada no parágrafo 3.2 (Programar Planos). 
 
O botão Imprimir envia os dados de parâmetros básicos para a impressora. Todos os 
dados constantes na tela de visualização são enviados, além da data-hora da impressão e 
código/nome do operador que requisitou a impressão. As cores dos piscantes são 
substituídas pelos seus nomes {amarelo, vermelho}.  
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Figura 84 

 
O botão Fechar permite retornar para à tela principal de visualização de parâmetros 
básicos, permitindo selecionar um novo controlador. 
 

3.5.  Planos 
 
Permite visualizar os planos programados para um dado controlador (anel).  
 
Campos: 
Descrição: nome do controlador (até 30 caracteres); 
Grupo: grupo físico a que pertence o controlador;  
Id:  número do controlador no grupo físico (número do controlador na rede-

01 a 99); 
TipoCT: tipo de controlador: Flexcon III, Flexcon III-A, Flexcon III-188 e 

Flexcon IV; 
Anel: controlador virtual existente no controlador físico, válido apenas no 

Flexcon III-188(1 a 4 anéis). Nos demais controladores, este valor é fixo 
em 1; 

Estado: ATIVO (ON LINE), DESATIVO (OFF LINE) ou FALHA; 
Modo: THC (Tabela Horária Central), THL (Tabela Horária Local), SAP, 

DESATIVO (OFF LINE); 
Plano: número do plano sendo executado no controlador (01 a 32). Caso o 

controlador esteja em FALHA ou DESATIVO, aparece o caracter <?>. 
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Figura 85 

 
Botões: 
Selecionar: seleciona um dado controlador da lista; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
Botão Selecionar 
Clicando-se no botão Selecionar, pode-se escolher um dado plano para o controlador 
selecionado. O campo Plano é uma caixa tipo drop-down fornecendo os números de 
planos programados para o controlador por default, o plano selecionado é o plano 1. 
Variando-se o número de plano mostrado no campo Plano, os dados do plano 
correspondente são mostrados na tela. A definição dos parâmetros é a mesma utilizada 
no parágrafo 3.2 (Programar Planos). 
 
O botão Fechar permite retornar para à tela principal de visualização de planos, 
permitindo selecionar um novo controlador. 
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Figura 86 

 
O botão Imprimir envia os dados do plano para a impressora, estando ativo ao 
selecionar-se um plano. Todos os dados constantes na tela de visualização são enviados, 
além da data-hora da impressão e código/nome do operador que requisitou a impressão. 
As cores das fases são substituídas pelos seguintes símbolos: 
 
V verde; 
A amarelo; 
R vermelho; 
a amarelo piscante; 
r vermelho piscante. 
 
 

3.6. Tabelas Horárias 
 
Permite visualizar as diversas tabelas de entradas de plano. O item Tabela Horária se 
subdivide em dois outros itens: Central e Local. 
 

3.6.1. Central 
 
O item Central se subdivide em três outros itens: Tabela Horária Semanal, Tabela 
Horária Especial, Tabela Horária da SAP. 
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Figura 87 

 

3.6.1.1. Tabela Horária da Central – Tempos Fixos (THC) 
 
 
Na região Associado a permite-se selecionar um controlador ou sub área para 
visualização. 
 

 
Figura 88 
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Atuando o botão Selecionar o HEP Central é mostrada para o item selecionado. 
Clicando-se em qualquer outro item retorna à tela anterior. O botão Imprimir envia para 
a impressora a tabela horária do item selecionado, identificando o controlador ou sub –
área, data-hora, nome e código do operador. O botão Fechar retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 89 

 

3.6.1.2. Tabela de Horários Especiais 
 
Na região Associado a permite-se selecionar um controlador ou sub área para 
visualização. 
 
Atuando o botão Selecionar o HEE Central é mostrada para o item selecionado. 
Clicando-se em qualquer outro item retorna à tela anterior. O botão Imprimir envia para 
a impressora a tabela horária do item selecionado, identificando o controlador ou sub –
área, data-hora, nome e código do operador. O botão Fechar retorna ao menu principal. 
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Figura 90 

 

3.6.1.3. Tabela de Horários da SAP (SAP) 
 
 
Na região Associado a permite-se selecionar uma sub área para visualização. 
 

 
Figura 91 
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Atuando o botão Selecionar o Horário SAP é mostrado para o item selecionado. 
Clicando-se em qualquer outro item retorna à tela anterior. O botão Imprimir envia para 
a impressora a tabela horária do item selecionado, identificando a sub –área, data-hora, 
nome e código do operador. O botão Fechar retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 92 

 

3.6.2. Local 
 

O item Central se subdivide em dois outros itens: Tabela Horária Local, Tabela 
Horária Especial. 

 
 

3.6.2.1. Tabela de Horários Local – Tempos Fixos (THL) 
 
 
Na região Associado a permite-se selecionar um controlador para visualização 
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Figura 93 

 
Atuando o botão Selecionar o HEP Local é mostrado para o item selecionado. Clicando-
se em qualquer outro item retorna à tela anterior. O botão Imprimir envia para a 
impressora a tabela horária do item selecionado, identificando o controlador, data-hora, 
nome e código do operador. O botão Fechar retorna ao menu principal. 
 

 

Figura 94 

 

3.6.2.2. Tabela Horária Especial 
 
Na região Associado a permite-se selecionar um controlador ou sub área para 
visualização.(Item disponível somente para o controlador FLEX IV). 
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Figura 95 

 
Atuando o botão Selecionar o HEE Central é mostrada para o item selecionado. 
Clicando-se em qualquer outro item retorna à tela anterior. O botão Imprimir envia para 
a impressora a tabela horária do item selecionado, identificando o controlador ou sub –
área, data-hora, nome e código do operador. O botão Fechar retorna ao menu principal. 
 

3.7. SubÁrea 
 
Permite visualizar os controladores de uma dada sub área previamente configurada 
 
Campos: 
Descrição: nome da sub área (até 30 caracteres); 
Id: número de identificação da sub área (01 a 99); 
Estado: estado programado para a sub área (ON LINE, OFF LINE); 
Modo: modo programado para a sub área (OFF LINE, THC, THL, SAP); 
Plano: plano corrente na sub área (01 a 32). 
 
OBS.: em uma sub área, todos os controladores devem rodar o mesmo número de 
plano, embora os planos de mesmo número podem ser diferentes. 
 
Botões: 
Imprimir: imprime uma lista com as sub áreas e controladores da mesma; 
Selecionar: permite selecionar uma dada sub área; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
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Figura 96 

 
Botão Imprimir: 
Envia para a impressora uma lista contendo: 
 
- Data-hora da impressão; 
- Código e nome do operador atual; 
- Cada sub área com nome e Id; 
- Abaixo de cada sub área, uma lista com os controladores pertencentes à sub área 

contendo: 
- Nome, Grupo, Id, TipoCT, Anel. 

 
 
Botão selecionar: 
Clicando-se neste botão, fornece-se a lista de controladores pertencentes à sub área. A 
tela é idêntica à de visualização de controladores fornecida no item 4.4.2, com a 
diferença que apenas os controladores pertencentes à sub área são listados. Nesta nova 
tela, clicando-se em Selecionar, tem-se o mesmo efeito obtido em 4.4.2, clicando-se em 
Fechar, retorna-se ao menu Visualizar Sub área. 
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Figura 97 

 

3.8. Pontos de Detecção 
 
Permite visualizar os pontos de detecção, selecionar amostra on line (a última amostra, 
atualizada de acordo com tempo de amostragem = 1min.) de cada ponto de detecção 
(por faixa ou agrupadas)e mostrar um intervalo de amostras para um dado ponto de 
detecção, em função de data/hora. 
 
Tela principal 
 

 
Figura 98 

 
A tela principal mostra o estado e nível de serviço de cada ponto de detecção. 
Selecionando-se um ponto, a linha do mesmo muda para negrito e os botões ON LINE e 
INTERVALO se tornam ativos. 
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Botões: 
On Line: mostra as amostras sendo atualizadas a cada amostragem; 
Intervalo: permite selecionar um intervalo de amostras; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 
Lembrar que para se ativar os botões ON LINE ou INTERVALO, um ponto de detecção 
deve estar selecionado. 
 
 
Botão ON LINE  
Permite visualizar a última amostra do ponto de detecção. Duas opções são possíveis:  
 
· Visualizar por faixa; 
· Visualizar valores agrupados. 
 
A escolha é feita através de um botão de seleção, sendo que deve-se memorizar a última 
condição selecionada de maneira a quando se ativar ON LINE novamente, o modo de 
visualização seja o último selecionado. 
 
Campos (i = número da faixa) 
 
Ocupação % 
 
Ocupação1:  ocupação da faixa 1 no intervalo de duração 
Ocupação 2: ocupação da faixa 2 no intervalo de duração 
. 
. 
Ocupação i: ocupação faixa i no intervalo de duração 
 
 
Contagem (num. de veículos) 
 
Contagem1: contagem da faixa 1 no intervalo de duração 
Contagem 2: contagem da faixa 2 no intervalo de duração 
. 
. 
Contagem i: contagem faixa i no intervalo de duração 
 
 
Velocidade (Km/h) 
 
Veloc1:  velocidade da faixa 1 no intervalo de duração 
Veloc2: velocidade da faixa 2 no intervalo de duração 
. 
. 
Veloci:  velocidade da faixa i no intervalo de duração 
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Como no item 3.4: 
 
Veloc(i) = MENOR{ (360*contagem(i)*L)/(ocupação(i)*duração da amostra);Vnom }  
 
Onde 
 
 L = comprimento médio de um veículo + 0.5* comprimento do laço detetor (1.8m) 
 
Vnom = velocidade nominal para a via do ponto de detecção 
 

 
Figura 99 

 
A opção agrupar detetores permite a visualização das grandezas anteriores consolidadas, 
para toda a via: 
 
Contagem1 = somatório(contagem i)  
Ocupação1 = somatório (ocupação i)/ i 
Vel1 = somatório (velocidade i) / i 
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Figura 100 

 
 
Botão Intervalo 
Permite obter as amostras de um ponto de detecção para um dado intervalo de tempo. 
Inicialmente aparece uma tela onde se digita o período de início e de fim do intervalo a 
ser analisado. Por default, a tela inicia com o campo data/hora de fim preenchida com a 
data/hora de quando se ativa o botão Intervalo. O campo data/hora de início aparecerá 
com a data do dia anterior e mesmo horário. 
 

 
Figura 101 

 
Ao se clicar em OK, fornece-se as amostras dentro do período selecionado, por faixa. 
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Figura 102 

 
Botões: 
Imprimir: imprime os dados da tela em forma tabular; 
Exportar: exporta os dados para o Excel (tabela), requisitando o nome do arquivo e 

abrindo o Excel (OLE). É necessário ter-se o Excel instalado na máquina. 
Desta forma, o usuário tem a máxima flexibilidade para geração de 
gráficos e manipulação dos dados; 

Agrupar Amostra: agrupa as amostras no tempo (descrição a seguir); 
Agrupar Faixas: consolida os dados em uma única faixa (algoritmo no parágrafo 

anterior). 
 
Os botões Agrupar Amostra e Agrupar Detetor podem ser utilizados de maneira 
independente e em qualquer ordem (veja exemplos a seguir) 
 
Botão Agrupar Amostras: 
Inicialmente, deve-se escolher a quantidade de amostras que devem ser agrupadas (5 em 
5, 3 em 3,...). As amostras são agrupadas das mais recentes para as mais antigas. A 
data/hora do grupo será a data/hora da amostra mais recente do grupo As amostras que 
não completarem um intervalo de agrupamento inteiro, são consolidadas com um 
intervalo menor, resultante de seu agrupamento. 
 
Duração: é a soma da duração das amostras do grupo 
Contagem: é a soma da contagem de cada amostra agrupada 
Velocidade: é a velocidade média do grupo  

= �  velocidades de cada amostra no grupo 
�  número de amostras no grupo 

 
Ocupação: 

= �  [ocupação de cada amostra * duração da amostra] 
� duração de cada amostra no grupo 
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Botão Agrupar Faixas: 
As amostras são apresentadas agrupando os valores obtidos por faixa de rolamento em 
um único valor por via. 
 
 

3.9. Histograma do Fluxo Diário 
 
É o gráfico do volume veicular médio em função do tempo das 0h à 24h, apresenta a 
variação do fluxo veicular durante todo o dia para efeito de cálculos de engenharia de 
tráfego. Permitir gráfico por ponto de medida ou por associação de pontos de medida. 
 
É apresentada uma tela com os pontos de medida disponíveis. O operador seleciona os 
pontos de medida para amostragem informando se as amostras do ponto devem entrar 
positivamente (somar) ou negativamente (subtrair). É informado o dia da amostragem e 
os cálculos levam em conta todas informações do dia. É gerado gráfico com as 
informações e opção para impressão. 
 

 
Figura 103 
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Figura 104 

 

 
Figura 105 

 

3.10. Grupos Físicos 
 
Apresenta a configuração e o estado operacional dos grupos físicos configurados. 
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Campos: 
GrupoPF: número do Grupo Físico; 
Endereço: endereço IP do concentrador do grupo; 
Porta COM: porta serial (COM) de comunicação do grupo; 
Led:  indicação de comunicação com os periféricos. 
 

 
Figura 106 

 

4. RELATORIOS 
 
Menu de acesso rápido aos diversos relátorios para impressão. 
 

 
Figura 107 
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5. COMANDOS 
 
Permite realizar comandos específicos em uma dada sub área ou controlador: Forçar 
Plano, Liberar Plano. Para um dado controlador permite também Variação de Tempo de 
Verde no Plano Corrente(não ativo nesta versão), Variação do Tempo de Defasagem no 
Plano Corrente(não ativo nesta versão) e Liberação de Modo Manual (não ativo nesta 
versão). 
 

 
Figura 108 

 
 

5.1. Básicos (Controlador) 
 
Campos Controladores Disponíveis: 
 
Descrição: descrição do controlador; 
Grupo: grupo físico a que pertence o controlador; 
Id: número de identificação do controlador; 
TipoCT: tipo de controlador (Flexcon III, Flexcon III-A, Flexcon III-188 e 

Flexcon IV); 
Anel: número do anel (controlador virtual); 
Estado: estado do controlador; 
Modo: modo de operação do controlador. 
 
Utilizando-se a barra de rolagem e o mouse, seleciona-se um controlador previamente 
definido.  
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Campos Selecionar Plano: 
 
Horário: permite entrar com <hora><min><seg> do horário de referência para o 

forçamento. 
Se o check box “Horário de referência” não estiver selecionado, será atribuído o 

último horário utilizado na tabela horária para o forçamento do plano. 
 
Forçar 
 

Plano Normal: com esta opção selecionada, habilita-se o campo Plano (caixa 
drop-down) onde programa-se o número do plano as ser 
forçado. O número possível do plano pode variar de 1 a 8 ou 
de 1 a 16, dependendo do tipo de controlador. Caso este plano 
não esteja programado no controlador ou o mesmo não esteja 
ativo, mensagens de erro devem ser enviadas ao usuário, e o 
comando abortado. 

 
Plano Piscante: impõe plano piscante no controlador selecionado (controlador 

deve estar ativo). 
 

 
OBS.: O plano permanecerá forçado até o controlador receber um comando Libera 

Plano ou até que o controlador atenda sua tabela horária de planos. 
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Botões: 
 
Forçar: permite forçar um dado plano, já programado, no controlador. Por forçar 

plano deve-se entender que será enviada uma ordem para entrar em 
operação um plano com um dado número (1,2,..). Obviamente, planos 
com mesmo número podem ter conteúdos diferentes, em diferentes 
controladores. 

 
Liberar Plano: permite liberar um plano forçado no controlador. O controlador volta a 

seguir a programação existente em tabela horária. 
 
VarTDC: variação do Tempo e/ou Defasagem do Ciclo: comando que aplicado ao 

plano corrente de um dado controlador irá alterar, temporariamente, os 
tempos de verde do ciclo, fazendo consistência com o tempo de ciclo pré-
definido. Ao retirar o comando os tempos do plano retornam ao valor 
original. A influência deste comando também termina quando da entrada 
de um novo plano por tabela horária, um força plano, ou reset do 
controlador. Existem três opções de saída para Var TDC: 
1 - por tabela horária 
2 - por liberação do operador 
3 - em horário pré definido 

 
 

5.2. Especiais (Controlador) 
 
Campos Controladores Disponíveis: 
 
Descrição: descrição do controlador; 
Grupo: grupo físico a que pertence o controlador; 
Id: número de identificação do controlador; 
TipoCT: tipo de controlador (Flexcon III, Flexcon III-A, Flexcon III-188 e 

Flexcon IV); 
Anel: número do anel (controlador virtual); 
Estado: estado do controlador; 
Modo: modo de operação do controlador. 
 
Utilizando-se a barra de rolagem e o mouse, seleciona-se um controlador previamente 
definido.  
 
Vermelho Total: impõe vermelho total no controlador (o controlador deve estar ativo). 

A caixa Tempo é habilitada nesta condição, onde o usuário pode 
programar um tempo de imposição entre 1 e 600 segundos. 
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Figura 109 

 
Botões: 
 
Forçar: aplica o vermelho total no controlado; 
Fechar: retorna ao menu. 
 

5.3. Sub Área 
Força um dado plano em todos os controladores pertencentes a uma sub área. Como um 
controlador pode mudar de sub área em função de tabela horária, os controladores que 
são considerados pertencentes à sub área são aqueles que pertencerem à mesma no 
horária programado para o forçamento (campo Horário) 
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Figura 110 

 
Utilizando-se a barra de rolagem e o mouse, seleciona-se uma sub área previamente 
definida.  
 
Campos Selecionar Plano: 
 
Horário: permite entrar com <hora><min><seg> do horário de referência para o 

forçamento. 
 
Forçar 
 

Plano Normal: com esta opção selecionada, habilita-se o campo Plano (caixa 
drop-down 1 a 8) onde programa-se o número do plano as ser 
forçado. Caso este plano não esteja programado em algum 
controlador da sub área, uma mensagem de erro deve ser 
enviada ao usuário, e o comando abortado. 

 
Plano Piscante: impõe plano piscante em todos os controladores da sub área. 
 
Vermelho Total: impõe vermelho total em todos os controladores da sub área. A 

caixa Tempo será habilitada nesta condição, onde o usuário 
pode programar um tempo de imposição entre 1 e 600 
segundos. 

 
 
OBS.: O plano permanecerá forçado até a sub área receber um comando Libera Plano 

Sub Área ou, até que, individualmente, cada controlador atenda sua tabela 
horária de planos. 
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Botões: 
VarTDC: apresenta somente os controladores da sub-área selecionada, disponíveis 

para aplicação do VarTDC; 
Forçar: executa o comando de forçamento de plano. 
 
Libr PL VarTDC: cancela o comando VarTDC em execução nos controladores 

pertencentes à sub área, voltando a seguir a tabela horária previamente 
programada; 

Liberar Plano: faz com que todos os controladores pertencentes à sub área recebem o 
comando de liberação de plano, voltando a seguir a tabela horária 
previamente programada. 

 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 

6. MANUTENÇAO 
 
Este menu permite, aos usuários que possuem privilégio de sua utilização, realizar 
manutenção periódica no banco de dados do sistema, eliminando dados não mais 
necessários e, portanto, melhorando a performance do sistema.  
 
O backup de dados deve ser realizado e agendado através das próprias 
ferramentas disponíveis no DBMS (“Data Base Management System”), sendo 
responsabilidade do cliente (DBA). 
 
As opções disponíveis são limpar o log de ocorrências, tanto de periféricos como de 
tráfego, e limpar os dados acumulados de tráfego, ou seja, amostras de dados das 
estações de amostragem.  
 

 
Figura 111 
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6.1. Limpar 
 
 

6.1.1. Ocorrências 
 
Permite escolher, de maneira individual, a limpeza das ocorrências de periféricos ou de 
tráfego. 
 

6.1.1.1. Periféricos 
 
Permite limpar todas as ocorrências relativas a periféricos, de um dado grupo de 
periféricos, ou de um periférico específico, anteriores a uma determinada data. 
 
Campos: 
Período: permite a escolha da data anterior à qual as ocorrências serão eliminadas 

do banco de dados. Ao, por exemplo, se escolher 45 dias, toma-se a data 
atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se as ocorrências anteriores à zero hora 
(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha 0 (zero) para o período, todas 
as ocorrências serão eliminadas. Faixa de valores: 0 a 365 dias. 

 
Limpar: possui três opções: 
 

a- Todas Ocorrências: limpa todas as ocorrências de periféricos do 
banco anteriores ao período programado; 
 
b- Somente do Grupo Selecionado: limpa todas as ocorrências dos 
periféricos contidos no grupo especificado em Identificação, anteriores 
ao período programado; 
 
c- Somente do Periférico Selecionado: limpa todas as ocorrências de um 
dado periférico anteriores ao período programado. Em Identificação, 
especifica-se o Grupo e o Id do Periférico em questão. 
 

As opções de Identificação aparecem desativadas para o caso a), apenas a opção de 
Grupo para o caso b) e totalmente ativa para o caso c). 
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Figura 112 

 
Botões: 
Limpar: executa o comando de limpeza. Ao se ativar este botão, aparece uma 

caixa de mensagem fornecendo um “warning” para o usuário: “Você irá 
a apagar as ocorrências de Periférico { Grupo <num. grupo>, Grupo = 
<num. grupo>, Id = <num. Id>, <sem dado>} anteriores a <data-
hora>. Deseja Continuar? Sim, Não ”. Os valores entre chaves referem-
se à opção de limpeza escolhida. Somente escolhendo-se a opção Sim a 
limpeza será realizada. 

Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 

6.1.1.2. Operador 
 
Permite limpar todas as ocorrências relativas as operações realizados pelos operadores 
do sistema, anteriores a uma determinada data. 
 

6.1.1.3. Tráfego 
 
Permite limpar todas as ocorrências relativas a tráfego, ou de um ponto de detecção 
específico, anteriores a uma determinada data. 
 
Período: permite a escolha da data anterior à qual as ocorrências serão eliminadas 

do banco de dados. Ao, por exemplo, se escolher 45 dias, toma-se a data 
atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se as ocorrências anteriores à zero hora 
(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha 0 (zero) para o período, todas 
as ocorrências serão eliminadas. Faixa de valores: 0 a 365 dias. 

 
Limpar: possui duas opções: 
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a- Todas Ocorrências: limpa todas as ocorrências de periféricos do 
banco anteriores ao período programado; 
 
b- Somente do Ponto Selecionado: limpa todas as ocorrências, anteriores 
ao período programado, de um dado ponto de detecção. Em 
Identificação, especifica-se o ID do ponto de detecção em questão. 
 

A opção de Identificação aparece desativada para o caso a), e ativa para o caso c). 
 
Botões: 
Limpar: executa o comando de limpeza. Ao se ativar este botão, aparece uma 

caixa de mensagem fornecendo um “warning” para o usuário: “Você irá 
a apagar as ocorrências de Ponto de Detecção { Id = <num. Id>, <sem 
dado>} anteriores a <data-hora>. Deseja Continuar? Sim, Não ”. Os 
valores entre chaves referem-se à opção de limpeza escolhida. Somente 
escolhendo-se a opção Sim a limpeza será realizada. 

Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 113 

 

6.1.1.3.1. Ocorrências 
 
 

6.1.1.3.2. Dados 
 
Permite limpar todas os dados de tráfego, ou seja, amostras oriundas de todas as 
estações de amostragem, assim como valores vinculados a tais amostras (integridade 
referencial do banco de dados), anteriores a uma determinada data. Os dados de tráfego 
oriundos das EAs são armazenados no banco e este menu permite a retirada de dados 
inúteis, a critério do usuário. 
 
Campos: 
Período: permite a escolha da data anterior à qual os dados serão eliminados do 

banco de dados. Ao, por exemplo, se escolher 45 dias, toma-se a data 
atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se os dados anteriores à zero hora 
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(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha 0 (zero) para o período, todos 
os dados serão eliminados. Faixa de valores: 0 a 365 dias. 

 

 
Figura 114 

 
Botões: 
Limpar: executa o comando de limpeza. Ao se ativar este botão, aparece uma 

caixa de mensagem fornecendo um “warning” para o usuário: “Você irá 
a apagar os dados de tráfego anteriores a <data-hora>. Deseja 
Continuar? Sim, Não ”. Somente escolhendo-se a opção Sim a limpeza 
será realizada; 

Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 

6.1.1.3.3. Limpar LOG SAP 
 
Permite limpar o log do módulo de seleção automática de planos, anterior a uma 
determinada data. Esta opção só está disponível caso o módulo SAP esteja instalado. 
 
Campos: 
Período: permite a escolha da data anterior à qual os dados serão eliminados do 

banco de dados. Ao, por exemplo, se escolher 45 dias, toma-se a data 
atual, subtrai-se 45 dias e elimina-se os dados anteriores à zero hora 
(00:00:00) do dia obtido. Caso se escolha 0 (zero) para o período, todos 
os dados serão eliminados. Faixa de valores: 0 a 365 dias. 

 

 
Figura 115 
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Botões: 
Limpar: executa o comando de limpeza. Ao se ativar este botão, aparece uma 

caixa de mensagem fornecendo um “warning” para o usuário: “Você irá 
a apagar os dados de tráfego anteriores a <data-hora>. Deseja 
Continuar? Sim, Não ”. Somente escolhendo-se a opção Sim a limpeza 
será realizada; 

Fechar: retorna ao menu principal. 
 

6.1.2. Mapa 
 

7. SAP 
 
Para este menu estar habilitado, é necessária a instalação do módulo de estações de 
amostragem e do módulo SAP propriamente dito. Este menu permite a configuração dos 
grupos de planos que irão compor a tabela de entrada de planos SAP, os planos a serem 
utilizados em cada grupo, os pontos de detecção utilizados (ou pontos de medida SAP) e 
a estratégia de controle. Visualização dos parâmetros programados, e de logs também é 
possível. 
 

 
Figura 116 

 

7.1. Programar 
 
Permite programar quais sub áreas, previamente definidas, poderão atuar no modo SAP, 
quais os grupos de planos e pontos de medida para cada sub área e qual será a estratégia 
a ser adotada para cada ponto de medida (faixas de fluxo e ocupação). No modo SAP, 
utiliza-se um grupo de plano para cada faixa horária desejada (tabela horária SAP). 
Dentro desse grupo de planos, escolhe-se automaticamente aquele que se adequar à 
estratégia determinada. Em caso de falha em pontos de medida (pontos de detecção 
SAP), escolhe-se sempre o plano programado como P1, o qual é o plano ótimo, ou 
default, para o grupo. Este também é o primeiro plano a ser imposto quando da 
mudança de grupo por tabela horária. Todos os controladores da sub área SAP terão o 
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mesmo número de plano sendo executados em um dado momento 1 (embora os planos 
possam ser diferentes). 
 
Inicialmente, deve-se programar as sub áreas que poderão trabalhar no modo SAP. Na 
região Sub Áreas SAP Disponíveis existe uma listagem das sub áreas que podem 
trabalhar no modo SAP (já programadas). Os botões disponíveis são: 
 
Inserir: permite a inserção de uma nova sub área para trabalhar como SAP; 
Remover: remove a sub área selecionada do modo SAP; 
Alterar: altera a programação da sub área selecionada; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 

 
Figura 117 

 
Botão Inserir 
Permite Inserir uma nova sub área para trabalhar no modo SAP. Na região Sub Áreas 
Disponíveis são listadas as sub áreas disponíveis mas não configuradas para modo SAP. 
Selecionando-se uma sub área e clicando-se em Aplicar, esta nova sub área é inserida, 
com os seguintes parâmetros default: 
 
apenas o grupo de planos 1; 
dentro do grupo de planos 1, apenas o plano P1 está ativo, e o número do plano 
programado também é 1. Todos os demais planos (P2 a P5), assim como todos os 
pontos de medida (PM1 a PM5) estarão desabilitados (-1); 
Tempo de troca entre planos igual a 30 minutos. 
 
Desta forma, caso se ative a operação da sub área no modo SAP nesse instante, será 
sempre executado o plano número 1 (um), em todos os controladores da área SAP. 
 

                                                           
1 exceto caso o operador tenha executado um comando força plano em um controlador da sub 
área SAP 
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Clicando-se em Cancelar retorna-se ao menu anterior. 
 

 
Figura 118 

 
Botão Alterar 
Para uma sub área SAP selecionada, permite alterar as configurações de grupos de 
horário de plano (planos e pontos de medida) e a estratégia de controle para ativar cada 
plano dentro de um grupo, ou seja,  faixas de fluxo e ocupação para cada ponto de 
medida utilizado pelo plano. Clicando-se em Alterar obtemos a tela a seguir: 
 

 
Figura 119 

 
A região Associada a identifica ao usuário a sub área selecionada, fornecendo a 
descrição e Id da mesma.  
 
A região Parâmetros permite configurar: 
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Núm. de Grupos: número de grupos de planos (1 a 8) que podem ser programados, 
por tabela horária. Ao se inserir uma nova sub área no modo SAP, o default para este 
parâmetro é 1 (um) grupo. É um caixa combo drop-down. Ao se aumentar o número de 
grupos de planos para a sub área selecionada, todos os planos Pi ³  2 terão o parâmetro -
1 (desabilitados), assim como todos os pontos de medida PMi. O número do plano P1 
será adotado igual a 1; 
 
T. de Troca de Planos: é o tempo, em minutos, entre seleções automáticas de 
planos realizadas dentro de um mesmo grupo. O default é 30 minutos (caixa combo 
drop-down com valores 15, 20, 30 minutos). Ao se atingir o tempo de troca, as últimas 
10 amostras (realizadas a cada minuto) de cada ponto de medição são utilizadas para 
obtenção do valor médio da ocupação e do fluxo veicular, para cada ponto de medição. 
Com tais valores, escolhe-se um novo plano, dentre os disponíveis no grupo, para ser 
executado. 
 
 
Região Grupo de Planos SAP 
 
Fornece uma listagem dos grupos programados para a sub área selecionada 
 
Cada registro contém os seguintes campos: 
 
Número Grupo: número do grupo de planos (1 a 8); 
Plano i: número do plano usado como plano i (-1 = desabilitado); 
PMi: ponto de medida i – Id do ponto de detecção usado como ponto de 

medida (-1 = desabilitado para todos os planos do grupo). 
 
 
Selecionando-se um dado grupo da lista, habilita-se o botão Alterar. Clicando-se em 
Alterar obtemos a tela Alterar Grupos de Planos SAP, a seguir: 
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Figura 120 

 
Nesta tela, a região Planos permite a seleção do número do plano a ser utilizado para 
cada um dos cinco planos possíveis de serem utilizados para seleção automática pelo 
sistema SAP. Cada plano possui uma caixa tipo combo drop-down onde são listados a 
escolha possível de planos, ou seja, planos que estão previamente carregados em todos 
os controladores da sub área selecionada e o valor -1. O valor -1 indica ao sistema que 
este plano deve ser desconsiderado quando da seleção automática. 
 
Na região Ptos de Medição, associa-se a cada um dos pontos de medida um ponto de 
detecção. Cada PMi possui uma caixa combo drop-down onde são listados os Ids 
(identificadores) de cada ponto de detecção configurado no sistema. O valor -1 também 
é utilizado para indicar que um dado ponto de medida deve ser desconsiderado da 
análise por todos os planos do grupo. Também, um ponto de medida pode ser 
desabilitado individualmente por plano, colocando-se o valor -1 quando programando 
qualquer parâmetro de ocupação ou fluxo para um ponto PM relacionado a um dado 
plano.  
 
Na região Estratégia, selecionando-se um plano (Plano1 a Plano5), e clicando-se no 
botão Alterar,  programa-se os valores mínimos e máximos de fluxo e ocupação para o 
pontos de medida habilitados para o grupo a que pertence o plano. A caixa de seleção 
Plano não fornece como opção planos que estão desabilitados (-1). Clicando-se em 
Alterar obtemos a tela a seguir: 
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Figura 121 

 
Pode-se agora alterar-programar os valores para cada ponto de medida utilizado. Caso 
um ponto de medida esteja desabilitado para o grupo, ou seja, PMi = -1, a programação 
de seus valores máximos e mínimos estará desabilitada e o valor de cada um de seus  
parâmetros será fixado em -1. Para um dado ponto de medida ser ignorado em um dado 
plano, mesmo habilitado no grupo de planos, basta programar o valor de um de seus 
parâmetros “Máximo” igual a -1. 
 
Os valores programados são utilizados pelo sistema para determinar quando as 
condições de um determinado ponto de medida são satisfeitas pelo tráfego. Para realizar 
a alteração de planos é necessário que no mínimo haja duas condições verdadeiras 
dentro de um plano (dois pontos de medida com as condições satisfeitas). Se houver 
dois planos com duas ou mais condições satisfeitas, é adotado o primeiro plano ótimo 
(P1). 
 
botão OK desta tela (Alterar Estratégia) só é habilitado quando todos os dados de fluxo 
e ocupação forem preenchidos. Pressionando-o, retorna-se a tela anterior, Alterar 
Grupos de Planos SAP, podendo-se continuar a alteração dos demais parâmetros. 
Clicando-se em Aplicar, os dados são armazenados e retorna-se à tela inicial de 
alteração: Alterar Sub Área SAP, onde os valores programados já se mostram 
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atualizados na região Grupos de Planos SAP. Neste tela, clicando-se em Aplicar, os 
dados são efetivamente atualizados no banco de dados. Clicando-se apenas em Fechar, 
as alterações não são efetivadas e retorna-se ao menu principal. 
 
 

7.2. Visualizar 
 
Permite verificar a programação do modo SAP e Visualizar o Log de mudança de 
planos realizado pela estratégia SAP. 
 
 

7.2.1. Programação 
 
Permite verificar os parâmetros programados de uma dada sub área, participante do 
modo SAP. Na região Sub Áreas SAP Disponíveis escolhe-se uma dada sub área. A 
definição dos parâmetros é fornecida no parágrafo 8.1. 
 

 
Figura 122 

 
Botões: 
Selecionar: seleciona uma dada sub área para visualização; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 
Clicando-se em Selecionar obtém-se a tela a seguir, onde pode-se verificar os 
parâmetros principais de programação, incluindo a programação de cada grupo de 
planos disponível. 
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Figura 123 

 
Botões: 
Imprimir: envia os parâmetros disponíveis na tela (Grupos de Planos SAP e 

Parâmetros) para a impressora. Envia também data-hora da impressão, 
descrição e Id da sub área visualizada, código e nome do operador 
corrente. Os Grupos de Planos SAP são impressos em forma tabular, 
semelhante ao apresentado na tela; 

 
Fechar: retorna à tela de seleção anterior. 
 
Visualizar PM´s: abre a tela de visualização da programação dos pontos de medição 

para o grupo de planos selecionado. 
 
 
Selecionando-se um dado grupo e clicando-se em Visualizar PM´s, obtemos tela de 
visualização da programação dos pontos de medição dada a seguir. Ela fornece a faixa 
de fluxo e ocupação programada para cada ponto de medição, relacionado com cada 
plano do grupo. Planos não ativos (programados com -1) não são listados. Pontos de 
medida não utilizados por um plano possuem valores de fluxo e ocupação listados como 
-1. 
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Figura 124 

 
Botões: 
Imprimir:  envia os parâmetros disponíveis na tela (Parâmetros dos Pontos de 

Medida) para a impressora. Envia também data-hora da impressão, 
descrição e Id da sub área visualizada, número do grupo de planos 
selecionado, código e nome do operador corrente. Os Parâmetros dos 
Pontos de Medida são impressos em forma tabular, semelhante ao 
apresentado na tela; 

Fechar: retorna ao menu anterior, permitindo a seleção de novo grupo de planos. 
 

7.2.2. Log SAP 
 
Permite verificar como foi realizada a política de seleção automática de planos, 
fornecendo o instante de cada mudança automática de planos das sub áreas (as últimas 
ocorrências são fornecidas na tela, através de barra de rolagem). 
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Figura 125 

 
Campos: 
Data: data da ocorrência (entrada automática do plano); 
Instante: instante da ocorrência (entrada automática do plano); 
Sub Área: sub área da ocorrência; 
Grupo PL: grupo de planos ativo;  
Plano: plano selecionado. 
 
Botões: 
Atualizar: atualiza tela; 
Visualizar: permite escolher uma faixa horária para visualizar o LOG; 
Fechar: retorna ao menu principal. 
 
 
 
Clicando-se em visualizar obtemos a tela abaixo, similar às utilizadas nos menus de 
visualização de ocorrências (parágrafo 4.2). Nesta tela pode-se selecionar um dado 
período de visualização das ocorrências de mudança automática de planos, assim como 
escolher entre se exibir todas as ocorrências ou apenas as de uma dada sub área.  
 

 
Figura 126 



Manual FlexCenco 2 – pág. 116 
 

 
Botões: 
Exibir: exibe os dados de LOG selecionados de acordo com Período e Exibir; 
Fechar: retorna ao menu anterior. 
 
 
Clicando-se em Exibir obtemos os dados de acordo com o critério de seleção escolhido. 
 

 
Figura 127 

 
Botões: 
Relatório: envia dados da tela, em forma de tabela, para a impressora, com 

data/hora da impressão, nome e código do operador; 
Exportar: exporta os dados da tela em forma de tabela para o Excel (OLE); 
Fechar: retorna para o menu principal. 
 
 

8. OPÇOES 
 

Menu destinado à personalização da interface do sistema onde o usuário pode 
ocultar/exibir a barra de ferramentas e ativar/desativar os avisos e alarmes sonoros 
do sistema. 
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Figura 128 

 

8.1. Barra de Menus 
Apresenta uma barra logo abaixo do menu com atalho para as principais funções. 
 

8.2. Barra Periférico 
Apresenta uma barra na posição inferior da janela, com um icone para cada grupo físico 
indicando se pelo menos um periféricos do grupo está em comunicação com a Central. 
A visualização da configuração (Endereço IP e Porta COM) dos ícones pode ser feita 
posicionando o apontador do mouse sobre o mesmo. 
 

8.3. Tela de Apresentação 
É uma função de demonstração que permite configurar a execução de uma apresentação 
ao iniciar a Central. 
 

8.4. Cor 
Permite selecionar a cor de fundo da janela do aplicativo Central FlexCenco. 
 

8.5. Configuração de Voz 
Permite selecionar a voz para leitura da última ocorrência. 
 

8.6. Alarme 
Permite selecionar a indicação sonora de novas ocorrências por “beep” ou voz. 
 
 

9. JANELAS 
 
Este é um menu auxiliar que permite facilitar a navegação entre as diversas janelas 
abertas. No exemplo a seguir, foram ativadas as telas de Ocorrências Periféricos e 
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Visualização dos Pontos de Detecção. O menu Janelas permite selecionar as telas ativas 
para o plano de visão do usuário. 
 

 
Figura 129 

 

10. AJUDA 
 
O menu de ajuda do usuário. 
 

 
Figura 130 

 

10.1. Manual do Sistema 
 
Exibe este Manual. 

10.2. Sobre 
 
Exibe as informações sobre quantidade de usuários, versão do sistema, data de 
instalação, módulos ativos e prazo de validade. 


